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車内の快適、空気の安心から

rpM2.S・花粉・タバコ臭・排気ガス・力ビ・アレルギー・ウィlレス」が気になるアナタへ

5つの効果で、人に優しい車内の快適空聞を提供します。
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厚居不織布
+防カビJ!1J
+抗アレルゲン剤
+抗ウィルス剤
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繊維径が細かいメル卜ブ口一不織布の採用により、チリやほこりはもちろん、
花粉なと、もキャッチします。(清浄効率約98%)約

PM2.5などの細かい粒子にも効果を発揮します。

除塵効果・
PM2.5対策※口

特殊活性炭の配合により、車外より侵入する排気ガス臭、車内でのタバコ

臭などのイヤなニオイを抑えます。
脱臭効果

抗菌剤の効果により、ろ材(厚層不織布)に付着した力ビ・菌などの繁殖

を抑制し、清潔な車内空間を保ちます。

防カビ・
抗菌効果

アレルゲン低減剤(ポリフェノーlレ)により、ろ材(厚層不織布)に付着し

たアレルゲンを抑制します。(ろ材を通過するアレルゲンの抑制はできません)抗アレルゲン効果

銀イオン使用により、ろ材(厚層不織布)に付着したウィルスを抑制します。

(ろ材を通過するウィルスの抑制はできません)
抗ウィルス効果

※3 自動車用工アクリーナ試験 JIS 01612に準ずる。

-試験用ダスト JISZ 8901 8種粉体

-試験装置。エアフィルヲテストベンチ

乱験流f1l:4m/min

-捕集率は風量、大気粉塵の性状、湿度などにより変わります。

.乙のフィルヲでは0.3μm未満の微小粒子状物質については、

除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質の
すべてを除去できるものではあリません。

※ 1: PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。
※ 2: PM2.5 大気粉庭(1 ~2μm)捕集率試験捕集率70~95%

.s式験装置 エアフィJレヲテストベンチ 試験流量:4m/min
J¥ーティクルカウンヲ

圃



PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等
除塵のためのフィルタ
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厚居不織布

チリ
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繊維径が細かいメル卜ブ口一不織布の採用により、
チリやほこりはもちろん、花粉なと、もキャッチします。
(清浄効率約98%)※3

PM2.Sなどの細かい粒子にも効果を発揮します。

除麗効果・
PM2.5対策※1，2

※3・自動車用工アクリーナ試験 JIS D 1612に準ずる。

・試験用ダスト :JISZ89018穏粉体

.;式験装置工アフィjレヲテストベンチ

試験流量:4凶/min

-捕m率は風虫、大気粉塵の性状、湿度などにより変わりま1九
.とのフィルヲでは0.3μm朱満の微小粒子状物質については、

除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質の

すべてを除去できるものではありません。

※ 1・PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。

※ 2: PM2.5大気粉塵(l~2μm)鋪集率試験捕集率70~95%
・試験装置:エアフィlレヲテストベンチ 試験流量 4m/min

/~ーティクルカウンヲ

使用済みエアクリィーズ電子顕微鏡拡大写真(当社にて撮影)

~íill 目白
1年間または15，OOOkmを目安に交換することを

おすすめします。
取付後、

注)ご使用の環境により寿命が異なりますので、機能低下や目詰まりによる風量低下が生じた際には、
お早めの交換をお願い致します。
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キャヒ〉フィ11..9とld...
クルマのエアコン内lこ耳ヌ付け、花粉やほこりを除去し、
車内を快適にするフィルタです。
※キャビンフィルター欧米などでは、一般的に力一エアコン用フィルタのことをキャビ、ンフィルタといいます。

日本では、力一エアコンフィjレタが一般的です。

長除塵
チリやほこりは

もちろん、2層

の不織布により花粉などの細かい

粒子を取り除きます。

-・~~(jヨ宙返・E抗量宙盲孟ゆIi~~~・・

※1マイフロメートルは1000分の 1ミリメートル
来エアコンの風速によ口、完全に除去できない堀合があります。

花粉
(10-100マイクロメートM

〔 高幡塵タイフ 】

用直防.圏
dbrリ lまとり

占 J P ¥ 、、可

2層の高性能不織布を採用することに

より、優れた除塵機能に加え、独自の

特殊活性炭・抗菌剤の配合による脱

臭・抗菌の3つの効果で「車内の快適

空間jを提供いたします。

脱臭
特殊活性農の配合により、
1 )タバコ・ペット ・汗

などの臭いに含ま

れる低級脂肪酸やアンモ二ア

の除去に効果があります。

2)排気ガスなど、炭化水素系の

臭いの除去に効果があります。

-政砂I}I!~置思ヨ町属。~~~車部完露蚕量・

~-R 

.(一一位
タバコの煙 ベットの臭い

e 

除塵タイプの「用塵防」です。微細繊

維層からなる白色の高性能不織布によ

り、チリやほこりはもちろん、花粉な

どの細かい粒子も取り除きます。

抗菌
抗菌剤の効果により、

力ビなどの繁殖を抑え、

力ビ臭を防ぎ、清潔な

車内空間を保ちます。
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諜エアコンの血速によO.完全に除去でを広い渇合があります.

花割
(10-100マイクロメートル)



キャビンフィルタは基本的に助手席側のク.ローフボックス奥に取り付けられています。(車種により異なります。)

ヨィU阪芳護国軍ヨ向9切ロシア拶~g
fキャビンフィルタ」 は交換部品です。

取付後、 1年間または15.000kmを目安に交換することを

おすすめします。
注)ご使用の環境により寿命が異なりますので、機能低下や目詰まりによる風量低下が生じた際には、お早

めの交換をお願い致します。

盲いキャビンフィルタl彦、とん恕に汚れτいます。

[ 使用前(新品) I EEJiiCZZ4抽匙貫・I・I・盟事者~1J

フィルタ交換をしないと…

フィルタが花粉やほこりなどで目詰まりし、エアコンの風量が低下し冷暖
房の効きが悪くなります。

また、 「除塵・脱臭・抗菌タイプ」の場合、活性炭の効き目が悪くなり、

脱臭効果が低下します。

園



キャビンフィルタ晶番対照一覧

メ r AirClease (工アクリィーズ)J 「用塵防j

多機能タイプ 除塵タイプ 除塵・脱臭・抗菌タイプ 除塵タイプ 難易度
交換目安

備考
力 時間

街誕錦轟霞 ~ 個~4mID但3 ~ 

CT・1001A CT・10018 CT・101 CT・101J * 約 3分

CT・1002A CT・10028 CT・102 CT・102J * 約 5分

※ CT・103 * 約 3分 CT・101に変更

CT・1004A CT・10048 CT・104 CT・104J * 約 5分

卜
※ CT-105 * 約 5分 CT-102に変更

ヨ CT・1006A CT・106 * 約 3分

タ
CT-107 4町 約 5分

CT・1008A CT・10088 CT・108 CT・108J 4町 約 5分

CT・1009A CT・10098 CT-109 CT・109J *台 約 5分

CT・1010A CT-10108 CT-11 0 CT-110J * 約 5分

CT・111 * 約 5分

CN-201 ** 約 10分 21固・ 1セット

CN・2002A CN・20028 CN・202 CN・202J *1.町 約 15分

CN・203 ** 約 15分 21固・ 1セット

CN・204 貴女 約 15分 21固・ 1セット

CN・205 CN・205J ** 約 15分 2個・ 1セット

CN・2006A CN・20068 CN・206 CN・206J ** 約 10分

CN・2007A CN・20078 CN・207 CN・207J ** 約 10分 E51系フロン卜用

一 CN・208 ** 約 15分 2個・ 1セット
一
ツ

CN・209K ** 約 15分
E51系フロント用・リア用

サ 2個・ 1セット

ン CN・2010A CN・20108 CN・210 CN・210J ** 約 5分

CN・2011A CN・20118 CN・211 CN・211J 4町 約 5分

CN・2012A CN・20128 CN・212 CN-212J ** 約 10分

CN・213 * 約 5分

CN・214 CN・214J 食* 約 10分

CN・215 CN・215J 4町 約 5分

CN・216 ** 約 20分

CN-217 CN・217J ** 約 15分 2個・ 1セット

CH・301 CH・301J ** 約 10分

CH・3002A CH・30028 CH-302 CH・302J ** 約 10分

CH・3003A CH・30038 CH・303 CH・303J * 約 5分 2個・ 1セット

ホ
CH・3004A CH・30048 CH・304 CH・304J * 約 5分

ン CH・305 4町噛町4町 約 30分 フィルタカパー付

ダ
CH-305KL 世，_..*女 約 20分

CH・3006A CH-30068 CH・306 CH・306J * 約 5分

CH・3007A CH・30078 CH・307 CH・307J * 約 5分 2個・ 1セット

CH・3008A CH・30088 CH・308 CH・308J * 約 5分

※印の製品は現在生産しており ません。



メ r AirClease (エアクリィース:)J 「用塵防J
多機能タイプ 除塵タイプ 除塵・脱臭・抗菌タイプ 除塵タイプ 難易度

交換目安
備考力 時間

l誼誕鋸歯麗 ~ m~但3 ~ 

CMト4001A CM卜40018 CM卜401 CM卜401J * 約 3分

CMI・402 * 約 5分
ー『
-岡崎.

CM卜4003A CMト40038 CM卜403 CMI・403J 女ヲt 約 5分 2個・ 1セット
ツ
ビ CMト4003KA CMト4003K8 CMト403K *** 約 20分 フ2ィ個ルタ・1カセバッート付
シ

CMト4004A CMI・40048 CMト404 CMト404J ** 約 5分

CMト4005A CMト40058 CMト405 CMト405J * 約 5分

CMA・501 CMA-501J * 約 5分 2個・ 1セット

CMA・5002A CMA・50028 CMA・502 * 約 5分

CMA・5003A CMA・50038 CMA・503 CMA-503J ** 約 5分

マ
CMA・504 女 約 5分 2個・ 1セット

ツ CMA・5005A CMA・50058 CMA・505 CMA・505J *** 約 20分 2個.1セット

ダ
CMA・5006A CMA・50068 CMA-506 CMA・506J ** 約 5分 2個・ 1セット

CMA・507 CMA・507J * 約 5分

CMA・508 CMA・508J ** 約 10分 2個・ 1セット

CMA・509 CMA・509J * 約 5分

CD・6001A CD・60018 CD・601 CD・601J * 約 3分

CD・6001KA CD-6001K8 CD-601K * 約 3分 フィルタケース付
夕、

CD・6002A CD・60028 CD・602 CD-602J * 約 5分イ
J¥ CD・6002KA CD・6002K8 CD・602K *** 約 15分 フィjレタカバー付
ツ

CD・6003A CD・60038 CD・603 CD-603J * 約 5分

CD・6003KA CD・6003K8 CD・603K *** 約 15分 フィルタカバー付

CF・801 CF-801J *** 約 20分

ス
CF・8002A CF・80028 CF・802 ** 約 10分

H CF・8004A CF・80048 CF・804 CF・804J 4町4町 約 10分

jレ
CF・805 CF・805J 女* 約 5分

CF・8006A CF・80068 CF・806 CF・806J * 約 5分

CS-9001A CS-90018 CS-901 CS・901J * 約 3分

CS-9002A CS-90028 CS・902 CS-902J * 約 3分

ス
CS-9003A CS-90038 CS-903 CS・903J * 約 5分

ズ CS-9004A CS-90048 CS-904 CS・904J * 約 5分

キ
CS・9005A CS・90058 CS-905 CS・905J 4町 約 5分

CS-9006A CS-90068 CS-906 CS-906J * 約 5分

CS-9007A CS-90078 CS-907 CS-907J * 約 5分
」

※印の製品は現在生産しておりません。

難易度 作業内容の目安

ン
タ
据

ビ
ル
肢

ヤ

イ

闘

キ
フ
刻

女 i 簡単 |道具を使用しない、または道具を使用するが簡単な作業で交換が可能

貴女 ; やや難 |道具を使用し、パネルを外すなどやや難しい作業が必要

安貴女 j 難 |道具を使用し、カット作業など難しい作業が必要

(注)交換難易度・交綴目安時聞はあくまでも目安です。同一品番でも車種等により異なる場合があります。

交換の際は、付属の取扱説明書をご覧ください。



適用車種一覧

」

適用車種 型式 年式
「工アクリィーズJ

多機能タイプ除塵タイプ

「用塵防」

障II'脱真。抗菌ヲイ7 除塵タイプ
注意 備考

ZNM1 OG'W， ANM1 OG'W， 

アイシス ANM15G'W， ZGM1 OG'W， H16/9- CT・1004A CT・10048 CT・104 CT・104J
ZGM11 G'W， ZGM15G'W 

アクア NHP10 H23パ2- CT-1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

アベンシス
AZT250(W)・251(W)・255(W) H15パ0-H21/1 CT・107

(含ワゴン)

アベンシス ZRT272W H23/9- CT・1008A CT-10088 CT・108 CT・108J

NZT240，ZZT240・245，AZT240 H13パ2-H19/6 CT-1004A CT・10048 CT-104 CT-104J 
アリオン

CT・10088 CT・108 CT・108JNZT260， ZRT260・261・265 H19/6- CT・1008A

アリスト JZS160・161 H 91 8-H171 1 CT-1001A CT・10018 CT・101 CT・101J

GXE10， SXE10(マイナーチェンジ前) H10パ0-H13/4 CT-1001A CT-10018 CT・101 CT-101J (注1) オプション装拍車
アルテッツァ

GXE10，SXE10(マイナーチェンジ後) CT・1001A CT・10018 CT・101 CT，・101J 全車標準装活H131 5-H171 7 

アルァツツアジータ GXE10W'15W， JCE10W'15W H131 7-H171 7 CT-1001A CT・10018 CT-101 CT・101J

ANH10W'15W， MNH10W'15W H141 5-H201 5 CT・1002A CT・10028 CT・102 CT・102J
アルファード

CT-1008A CT・10088 CT・108 CT・108JANH20W'25W， GGH20W'25W H20/5-

アルファード ATH10W H151 7-H201 5 CT・1002A CT・10028 CT・102 CT・102J

J¥イプ、リツド ATH20W H23/11- CT・1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

NCP60・61・65 H141 5-H191 7 CT-1004A CT・10048 CT，・104 CT，・104J
イスト

NCP110・115，ZSP110 H19/7- CT・1008A CT-10088 CT・108 CT・108J

イブサム ACM21W.26W H13/5-H21パ2 CT・1002A CT-10028 CT・102 CT・102J

ヴ白アンガード ACA33W'38W， GSA33W H19/8- CT-1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

ANE1 OG' 11 W， ZNE1 OG・14G H151 1-H211 4 CT・1004A CT-10048 CT・104 CT・104J

ウィッシユ ZGE20G'W， ZGE21 G'22W， CT・1008A CT・10088 CT・108 CT・108J
ZGE25G'W 

H2114-

SCP10・13，NCP10・13・15 H111 1-H171 1 CT・1004A CT・10048 CT・104 CT-104J 

ウlイツツ KSP90， NCP91・95，SCP90 H17/2-H22/12 CT-1008A CT・10088 CT・108 CT-108J 

KSP130， NCP131， NSP130・135 H22パ2- CT・1008A CT-10088 CT・108 CT-108J 

WiLLVi NCP19 H12/1-H13パ2 CT・1004A CT-10048 CT・104 CT・104J

WiLL VS NZE127，ZZE127'128・129 H131 4-H161 4 CT・1004A CT・10048 CT・104 CT-104J 

WiLLザイファ NCP70・75 H14/10-H17/7 CT・1004A CT-10048 CT・104 CT・104J

ウインタム MCV30 H131 8-H181 2 CT・1002A CT・10028 CT・102 CT・102J

ヴiエjレファイア ANH20W'25W， GGH20W'25W H20/5- CT・1008A CT-10088 CT-108 CT・108J

ヴェルファイア
ATH20W H23/11- CT・1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

J¥イブリッド

ヴエロッサ
CT-1001A CT-10018 CT・101 CT-101J 標準装活草

GX110・115，JZX110 H131 8-H161 4 (i主2)
CT-1006A CT・106 オフ.ション装活草

ヴオクシー
AZR60G'65G H13/11-H19/6 CT・1002A CT・10028 CT-102 CT・102J

ZRR70G'W，ZRR75G'W H191 6-H261 1 CT-1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

ヴォルツ ZZE136・137・138 H141 8-H161 4 CT・107

ACR30W'40W， MCR30W'40W H121 1-H181 1 CT-1002A CT・10028 CT・102 CT・102J
エスティマ

CT・108ACR50W'55W， GSR50W'55W H18/1- CT・1008A CT-10088 CT・108J

工スティマ AHR10W H131 5-H181 1 CT-1002A CT・10028 CT・102 CT・102J

J¥イブリッド AHR20W H18/6- CT-1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

FJクルーザー GSJ15W H22/12- CT・1002A CT・10028 CT・102 CT・102J

オーバ ZCT10・15，ACT10 H121 5-H171 7 CT-1002A CT-10028 CT・102 CT・102J

NZE151 H'154H， 
H18/1 0-H241 8 CT・1008A CT-10088 CT・108 CT・108J

オーリス ZRE152H'154H 

NZE181H'184H， ZRE186H H24/8- CT-1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

オリジン JCG17 H121 7-H131 4 CT・1001A CT・10018 CT・101 CT・101J

ACV30・35 H131 9-H181 1 CT・1002A CT・10028 CT・102 CT・102J

カムリ ACV40・45 H181 1-H231 9 CT-1008A CT-10088 CT・108 CT・108J

AVV50 H23/9- CT・1008A CT-10088 CT・108 CT・108J

カルディナ
ZZT241 W， AZT241 W'246W， 

H141 9-H191 6 CT-1004A CT・10048 CT-104 CT・104JST246W 

力ローフ CE121，NZE120・121'124，
H121 8-H18/1 0 CT-1004A CT・10048 CT・104 CT-104J 

(含アレックス/ランクス)ZZE122・123・124

次項に続く→



(年)

J 

適用車種 型式 年式
「工アクリィーズ」

多機能タイプ除塵タイプ

「用塵防J
隠'!j真・抗菌9イ7 除塵タイプ

注意 備考

カローラアクシオ
NZE141・144，ZRE142・144 H18パ0-H24/5 CT-1008A CT-1008B CT・108 CT・108J

NRE160， NZE161・164，NKE165 H24/5- CT-1008A CT・1008B CT・108 CT・108J

力口ーフスパシオ NZE121N，ZZE122N'124N H131 5-H191 6 CT・1004A CT-1004B CT・104 CT・104J

CE121G， NZE121G'124G， 
H12/8-H18/10 CT-1004A CT・1004B CT・104 CT・104JZZE122G'123G'124G 

カローラ
NZE141 G'144G， ZRE142G'144G H18/10-H24/5 CT・1008A CT・1008B CT-108 CT-108J 

フィーJレター
NZE161G・164G，ZRE162G， 

H24/5- CT・1008A CT・1008B CT-108 CT-108J NKE165G 

力ローフルミオン NZE151N，ZRE152N'154N H19/10- CT・1008A CT・1008B CT・108 CT・108J

GS171， CT-1001A CT-1001B CT・101 CT-101J 
寒冷地仕様/

H111 9-H131 7 オプション車
JZS171・173・175・177・179，

(マイナーチェンジ前)
(注4)

オフ・ション(脱臭)
クラウン

UZS171・173・175 CT・1006A CT-106 装着草

(含マジェスタ/工ステー卜)GS171， CT-1001A CT・1001B CT・101 CT-101J 
標準装活車/

JZS171・173・175・177・179， H131 8-H191 6 (注5)
オプション車

UZS171・173・175， (マイナーチェンジ後)
CT・1006A CT・106

オプション(脱臭)
JKS175 装指車

GRS180・181・182・183・184 H15パ2-H20/2 CT-1008A CT-1008B CT・108 CT・108J

クラウン GRS200・201・202・203・204 H201 2-H24/12 CT-1008A CT・1008B CT・108 CT・108J

GRS210・211・214，AWS210・211 H24/12- CT・111

クフウン
GWS204 H201 5-H24/12 CT・1008A CT・1008B CT・108 CT・108J

J¥イフ、リッド

UZS186・187 H161 7-H211 3 CT-1008A CT-1008B CT・108 CT・108J

クラウンマジェスタ URS206， UZS207 H211 3-H251 9 CT-1008A CT-1008B CT・108 CT・108J

GWS214， AWS215 H25/9- CT-111 

クルーガー ACU20W・25W，MCU20W'25W H12/11-H19/5 CT・1001A CT-1001B CT・101 CT・101J

クルーガー
MHU28W H171 3-H191 5 CT・1001A CT-1001B CT-101 CT-101J 

ハイフリッド

SAI(サイ) AZK10 H21/12- CT・1008A CT・1008B CT・108 CT・108J

サクシード NCP51 Y'55Y'58G'59G， NLP51 Y H141 7-H261 8 CT・1004A CT-1004B CT-104 CT・104J (注1) オプション装着車

シエンタ NCP81G.85G H15/9- CT-1004A CT-1004B CT-104 CT・104J

スペイド NSP140， NCP141・145 H24/7- CT・1008A CT・1008B CT・108 CT・108J

セリカ ZZT230・231 H11/9-H18/4 CT-1002A CT-1002B CT-102 CT-102J 

セルシオ
UCF20・21 H6ハ0-H12/8 CT-1001A CT-1001B CT-101 CT-101J 

UCF30・31 H121 8-H181 9 CT・1006A CT・106

センチュリー GZG50 H 91 4- CT・1001A CT・10018 CT・101 CT-101J 

ソアラ UZZ40 H131 4-H171 7 CT-1006A CT・106

BZU600， TRC600， TRU600， 
夕、イナ/トヨエース XKC6##，XKU6##・7##， H23/7- CD-6003A CD・60038 CD・603 CD・603J (注8)オフ.ション装箔車

XZC6##・710，XZU6##・7##

タウンエース S402M'U， S412M'U H20/2- CD・6003ACD・60038 CD・603 CD・603J

デュエッ卜
CD-6001A CD-60018 CD幽 601 CD・601J

M1 00A'1 01A'11 OA'111A H121 5-H161 6 (注3)
CD-6001KA CD・6001KB CD-601K フィJレタ宋装着車

AZR60G'65G H13/11-H19/6 CT・1002A CT-10028 CT-102 CT・102J
ノア

ZRR70G'W，ZRR75G'W H191 6-H261 1 CT-1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

KDH200K'Y， KDH205Y'220K， 

KDH222B'225K '227B， 
H161 8-H191 8 

TRH200K・Y， (マイナーチェンジ前) CT・1010A CT・10108 CT-11 0 CT・110J (注6) 全車装箔可能
TRH214W'219W'221 K '223B， 

八イエース
TRH224W.226K'228B.229W 

KDH201K'Y， KDH206K'Y， 

KDH211 K.221 K.223B 
H19/8- (注6)

TRH200K 'Y， TRH211 K '214W， 
(マイナーチェンジ後)

CT-1008A CT-10088 CT-108 CT・108J
(注7)

全車装話可能
TRH216K .219W.221 K '223B， 

TRH224W.226K .228B.229W 

RZN210W'215W 
ハイラックスサーフ KDN215W， YZN21 OW'215W， H14/11-H211 8 CT-1002A CT-10028 CT・102 CT・102J

TRN21 OW'215W， GRN215W 

86(1¥チロク) ZN6 H24/4- CD・6003ACD・60038 CD・603 CD・603J

JIiッソ
KGC10・15，QNC10 H161 6-H221 2 CT・1009A CT・10098 CT・109 CT・109J

KGC30・35，NGC30 H22/2- CT・1008A CT・10088 CT・108 CT-108J 

次項に続く→



適用車種一覧

一
適用車種 型式 年式

『工アクリィーズj

多機能タイプ除塵タイプ

「用塵防」

障g.由里目抗菌ヲイブ 除塵タイプ
注意 備考

J'I.ッソセツア M502E'512E H20/12-H241 3 CT・1008A CT司 10088 CT・108 CT-108J 

SXU10W'15W. MCU10W'15W. H9パ2-H15/2 CT-1001A CT・10018 CT・101 CT-101J (注1) オプション装着車
ACU10W'15W 

八りアー
ACU30W'35W， 
MCU30W'31 W.35W'36W. H151 2-H251 7 CT・1002A CT-10028 CT・102 CT・102J
GSU30W.31 W.35W.36W 

ZSU60W'65W H25/12- CT-1008A CT・10088 CT-108 CT・108J

ハリアー MHU38W H171 3-H251 7 CT・1002A CT・10028 CT・102 CT・102J

J¥イフリッド AVU65W H26/1- CT・1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

bB<含OPENDECK) NCP30・31・34・35 H12/2-H17/12 CT・1004A CT-10048 CT・104 CT・104J

bB QNC20・21・25 H17/12- CT・1008A CT-10088 CT-108 CT-108J 

ピクシスエポック LA300A'310A H24/5- CD帽 6003ACD・60038 CD・603 CD・603J

ピクシススペース L575A'585A H23/9- CD・6003ACD・60038 CD・603 CD-603J 

ビスタ・アルデオ
AZV50(G)・55(G)，

H1 01 7-H151 7 CT-1002A CT・10028 CT・102 CT・102J
ZZV50(G). SV50(G)・55(G)

フアンカーゴ NCP20・21・25 H111 8-H171 8 CT・1004A CT-10048 CT・104 CT-104J 

プフツツ SCP11. NCP12・16 H11/8-H17/11 CT-1004A CT-10048 CT-104 CT・104J

NHW10・11 H9パ2-H15/8 CT・1002A CT・10028 CT・102 CT・102J

プりウス NHW20 H151 9-H241 3 CT・1002A CT・10028 CT・102 CT-102J 

ZVW30 H21/5- CT・1008A CT-10088 CT司 108 CT-108J 

プリウスα ZVW40W'41W H23/5- CT・1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

プリウスPHV ZVW35 H24/1- CT・1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

プレイド AZE154H'156H， GRE156H H18/12- CT-1008A CT・10088 CT・108 CT-108J 

ブレビス JCG10・11・15 H131 6-H191 6 CT-1001A CT-10018 CT-101 CT-101J 

NZT240. ZZT240・245.AZT240 H13パ2-H19/6 CT・1004A CT・10048 CT-104 CT・104J
プレミオ

CT・1008A CT-10088 CT・108 CT・108JNZT260.ZRT260・261・265 H19/6-

プログレ JCG10・11・15 H1 01 5-H191 6 CT-1001A CT・10018 CT・101 CT・101J

プロナード MCX20 H121 4-H151 5 CT-1002A CT・10028 CT・102 CT・102J

プロボックス
NCP50V'51 V'52V'55V'58G'59G， H141 7-H261 8 CT・1004A CT・10048 CT・104 CT・104J (注1) オフ.ション装箔車
NLP51V 

ベルタ KSP92.SCP92. NCP96 H17/11- CT・1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

NNP10・11・15 H161 7-H241 7 CT・1004A CT・10048 CT・104 CT・104J
ポルテ

NSP140. NCP141・145 H24/7- CT・1008A CT・10088 CT・108 CT-108J 

JZX110・115(クランチーG系) H12/10-H16/11 CT・1006A CT・106

マークE JZX110， GX11 0・115 CT・1001A CT・10018 CT・101 CT・101J 標準装着車
H12/10-H16/11 (注2)(グランデ系.iR系) CT・1006A CT-106 オプション装指車

マークEフリット
JZX110W'115W. CT-1001A CT-10018 CT・101 CT-101J 標準装治車

H141 1-H191 6 (注2)
GX110W'115W CT・1006A CT・106 オプション装結車

GRX120・121・125 H16/11-H21/10 CT・1008A CT-10088 CT・108 CT・108J
マークX

GRX130・133・135 H21/10- CT・1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

マーク×ジオ ANA10・15.GGA10 H19/9- CT-1008A CT-10088 CT-108 CT-108J 

ライトエース S402M'U. S412M'U H20/2- CD・6003ACD・60038 CD・603 CD・603J

ZCA25W.26W. ACA20W.21 W H12/5-H17/11 CT-1004A 
RAV4 

CT・10048 CT・104 CT・104J

ACA31W'36W H17パ1- CT・1008A CT-10088 CT・108 CT・108J

フウム NCZ20・25 H15/5-H23/11 CT・1004A CT・10048 CT・104 CT・104J

ラクティス
SCP100， NCP100・105 H17/10-H22/11 CT・1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

NCP120・122・125.NSP120・122 H22/11- CT-1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

フツシユ J200E'210E H18/1- CD・6003ACD-60038 CD・603 CD・603J

フンドクルーザ-200UZJ200W. URJ202W H19/9- CT・1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

KDJ120W'121 W'125W. 
GRJ120W'121W， 

ランドクルーザー RZJ120W・125W， H14/10-H21/9 CT・1002A CT・10028 CT・102 CT-102J 

プラド TRJ120W'125W， 
VZJ120W'121 W'125W 

GRJ150W'151 W. TRJ150W H21/9- CT・1008A CT-10088 CT・108 CT-108J 

一次項に続く→



(年)

トヨタ
適用車種 型式 年式

「工アクリィーズJ 「用塵防」
注意 備考

多機能タイプ除鹿タイプ 陸;.由里・抗菌'Jイ7 除震タイプ

KDH200K'V， 
KDH205V'220K'225K， H161 8-H191 8 

CT・1010A CT・10108 CT・110 CT・110J (注6) 全車装結可能TRH200K'V， (マイナーチェンジ前)

レジアスエース
TRH221 K.226K 

KDH201K・V，KDH206K・V，
KDH211 K.221 K， H19/8-

CT-1008A CT-10088 CT・108 CT・108J
(注6)

全車装治可能TRH200K'V (マイナーチェンジ後) (注7)
TRH211 K'216K.221 K.226K 

レクサス RX AGL10W， GGL10W'15W'16W， 
H21/1- CT-1008A CT-10088 CT・108 CT・108JGYL 1 OW'15W'16W 

レクサス 18
GSE20・21・25 H17 I 9-H251 5 CT・1008A CT-10088 CT・108 CT-108J 

GSE30・31・35，AVE30 H25/5- CT-111 

レクサス 18F USE20 H19/12-H26/5 CT-1008A CT-10088 CT・108 CT・108J

レクサス H8 ANF10 H21 17- CT幽1008A CT-10088 CT・108 CT・108J

レクサス 8C UZZ40 H171 8-H221 7 CT・1006A CT・106

レクサス L8 USF40・41・45・46，UVF45・46 H18/9- CT・1008A CT-10088 CT・108 CT・108J

GRS191・196，
H171 8-H241 1 CT・1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

レクサス G8 URS190， UZS190， GWS191 

GRL10・11・15，GWL 10， AWL 10 H24/1- CT・111

レクサス CT ZWA10 H23/1- CT・1008A CT-10088 CT・108 CT.・108J

(注1) オプション装着車以外はフィルタケースが付いておりませんので、フィルタ宋装着車への取付けに際しては、 別途純正フィルタケースが必要とな
ります。
[CT-1001A' B/CT-101(J)用純正フィルタケース 88899-30870，CT-1004A・B/CT-104(J)用純正フィルタケース・ 88548-52010J

(注2) 標準装着車は iCT-1001A' B/CT-101 (J)J、オプション設定の脱臭フィルタ(厚さ約30mm)を装着した車両は iCT-1006A/CT-1 06Jをご
装着ください。

(注3) フィルタ来装着車への取付けに際しては、フィルタケースが付いておりませんので、フィルタケース付きの iCD-6001KA. KB/CD-601 KJをご
装着ください。

(注4)寒冷地仕様車またはオプション装着車以外はフィルタケースが付いておりませんので、別途純正のフィルタケースが必要となります。寒冷地仕
様車のみ標準装備 (iCT-1 001 A . B/CT-1 01 (J)J )となります。また、オプション設定のフィルタには2種類あり、厚さ約20mmのフィルタを装
着している場合は iCT-1001 A . B/CT-1 01 (J)J、脱臭フィルタ(厚さ約30mm)を装着した車両は iCT-1006A/CT-1 06Jをご装着ください。
[CT-1001A・B/CT-101 (J)周純正フィルタケース:88899-30870， CT-1 006A/CT-1 06周純正フィルタケース :88899-22380J 

(注5) 全車標準装備です。標準装着またはオプションのフィルタ(厚さ約20mm)を装着した車両は iCT-1001 A. B/CT-1 01 (J)J、オプションの脱臭
フィルタ (厚さ約30mm)を装着した車両は iCT-1006A/CT-1 06Jをご装着ください。

(注6)年式にご注意ください。マイナーチェンジ前と後で適合品番が異なります。

(注ア) H20パ2以降は、ネットタイプのフィルタ (品番 ・87441-26010)が装着されています。
iCT・1008A' B/CT-1 08(J)J装着の際は、ネットタイプのフィルタを取り外してご装着ください。(同時装着はできません。)

(注8) ネットタイプの標準フィルタ装着車は、別途純正フィルタカバー(品番・ 88548-37010)か.必要となります。



適用車種一覧

適用車種 型式 年式
『工アクリィーズ」 「用塵防」

注意 備考
多機能タイプ除塵タイプ 障s'脱異・抗菌9イ7 除塵タイプ

アベ一一ル W11系 H101 8-H171 9 CN・208

ウインクiロード
Y11系 H11/5-H17/11 CN・2002ACN・2002B CN・202 CN・202J (注5)

Y12系 H17/11- CN・2012ACN・2012B CN・212 CN・212J

ADパン VY11系 H1116-H20/12 CN・2002ACN・2002B CN・202 CN・202J

AD/Aロエキスパート VY12系 H19/1- CN・2012ACN・2012B CN司 212 CN・212J

T30系 H12/11-H19/8 CN・2002ACN・2002B CN・202 CN・202J
工クストレイル

T31系 H19/8- CN・2011A CN-2011B CN司 211 CN-211J 

NV100クリツJ'(- DR64V H25/12- CS-9004A CS-9004B CS-904 CS-904J 

NV100 
DR64W H25パ2- CS-9004A CS-9004B CS-904 CS-904J 

クリッパーりオ

NV200J¥ネット M20系 H21/5- CN・2012ACN・2012B CN・212 CN・212J (注6)ワゴン/オプション車

NV350キヤフパン E26系 H24/6- CN・2010ACN・2010B CN・210 CN・210J

E50系 H 91 5-H141 4 
CN-203 

(注7)
CN-217 CN・217J

エルグランド
CN・2007ACN・2007B CN・207 CN・207J フロント周

E51系 H141 5-H221 8 
CN・209K (注4)

フロント周・リア用
2個・1セ‘ノ卜

E52系 H22/8- CN・213

オッティ
H91W H17/6-H18/10 CMト4004ACMト4004B CMト404 CMト404J

H92W H18/1 0-H251 6 CMト4004ACM卜4004B CMト404 CMト404J

キックス H59A H20/1 0-H241 6 CMI・4003ACMト4003B CMト403 CMト403J

キャラバン E25系 H131 5-H241 6 
CN・203 (注7)

フィルタ装泊車
CN-217 CN-217J (注8)

Z10系 H101 2-H141 9 CN・205 CN・205J

キューブ. Z11系 H14/10-H20/11 CN・2006ACN・2006B CN・206 CN・206J

Z12系 H20/11- CN・214 CN・214J

キューフ白
GZ11系 H15/9-H20/11 CN・2006ACN-2006B CN司 206 CN・206J

キュービ、ック

グロリア
Y33系(後期のみ) H10/9-H11/6 CN・201 (注1)

Y34系 H11/6-H16/10 CN・2010ACN・2010B CN・210 CN・210J

サ一一 B15系 H1 0/1 0-H16/1 0 CN・2002ACN・2002B CN・202 CN・202J

サファリ Y61系 H9パ0-H19/7 CN-208 

GT-R R35系 H19/12- CN・2010ACN・2010B CN・210 CN・210J

FY33系(後期のみ) H101 9-H131 1 CN-201 (注1)

シーマ F50系 H131 1-H221 8 CN・2010ACN・2010B CN・210 CN-210J 

HGY51 H24/5- CN・216

ジューク F15系 H22/6- CN-214 CN・214J

R34系 H101 5-H131 5 CN・204 (注3)

スカイライン V35系 H13/6-H18/11 CN・2002ACN・2002B CN-202 CN・202J

V36系 H18/11- CN-2010A CN・2010B CN・210 CN-210J 

スカイラインクーペ
CPV35 H151 1-H191 9 CN・2002ACN・2002B CN-202 CN-202J 

CKV36 H19パ0- CN・2010ACN・2010B CN・210 CN-210J 

スカイフイン
J50系 H21/7- CN・2010ACN・2010B CN・210 CN・210J

クロスオーJ¥-

スァージア M35系 H13/1 0-H191 7 CN・2002ACN・2002B CN・202 CN・202J

セドリック
Y33系(後期のみ) H1 01 9-H11 16 CN・201 (注1)

Y34系 H1116-H16/10 CN・2010ACN・2010B CN・210 CN・210J

セフィーロ
A32系 H10/1-H10パ2 CN・208

A33系 H10/12-H14/12 CN・201

セフィーロワゴン WA32系 H 91 6-H121 8 CN・208

C23系 H 91 1-H111 5 CN・205 CN・205J

セレナ
C24系 H11/6-H17/5 CN・2002ACN・2002B CN・202 CN-202J (注5)

C25系 H17/5-H22/11 CN・2011A CN・2011B CN且 211 CN・211J

C26系 H22/11- CN・2011A CN・2011B CN・211 CN・211J

ティアナ
J31系 H151 2-H201 6 CN・2002ACN・2002B CN・202 CN-202J 

J32系 H201 6-H261 2 CN・213

アイス白 B21W H25/6- CMI-4004A CMト4004B CM卜404 CMI・404J

デイズルークス B21A H26/2- CM卜4004ACM卜4004B CMト404 CMト404J

;欠項に続く→



-I 'l/)~捗シ

適用車種 型式 年式
「工アクリィーズ」 「用塵防J

多機能タイプ除塵タイプ 障!l'由真・抗菌9イ7 除塵タイプ

アイーダ C11系 H161 9-H241 8 CN・2012ACN・2012B CN・212 CN・212J

アイータ‘フアイオ SC11系 H16/1 0-H24/1 0 CN・2012ACN・2012B CN・212 CN・212J

アイーノ V10系 H10/12-H15/4 CN・2002ACN・2002B CN-202 CN・202J

デュアリス J10系 H19/5- CN・2011A CN-2011B CN・211 CN・211J

アフノ R50系 H 91 6-H141 8 CN・208

ノート
E11系 H171 1-H241 9 CN・2012ACN・2012B CN・212 CN・212J

E12系 H24/9- CN・215 CN・215J

パサフ JU30系 H11/11-H15/4 CN・204

パルサー N15系 H 91 9-H121 8 CN・205 CN・205J

ピノ HC24S H191 1-H221 1 CS・9003ACS-9003B CS-903 CS-903J 

フーガ
Y50系 H16/1 0-H21 111 CN・2010ACN咽2010B CN・210 CN-210J 

Y51系 H21/11- CN・216

フーガ J¥イフリッド HY51 H22/11- CN・216

プリメーラ
P11系 H 9/ 9-H12/12 CN・208

P12系 H13/1-H17/12 CN・2002ACN・2002B CN・202 CN・202J

プリメーラワゴン
WP11系 H 91 9-H12/12 CN・208

WP12系 H13/1-H17/11 CN・2002ACN-2002B CN・202 CN・202J

ブルーJ'I.ード U14系 H 91 9-H131 8 CN・208

ブルーJ'I.ード G10系 H12/8-H17/12 CN・2002ACN・2002B CN・202 CN・202J

シルフィ G11系 H17/12-H24/12 CN・2012ACN・2012B CN・212 CN・212J

プレーリーリJ'I.ティ/
M12系 H10/11-H16/11 CN-208 

リパティ

プレサージ.ユ
U30系 H101 6-H151 7 CN・204

U31系 H151 7-H21 18 CN・2002ACN-2002B CN・202 CN-202J 

プレジプント PF50系 H15パ0-H22/8 CN・2010ACN・2010B CN・210 CN・210J

K11系 H9/5-H14/2 CN-205 CN・205J

マーチ K12系 H141 3-H221 7 CN・2006ACN・2006B CN・206 CN・206J

K13系 H22/7- CN・215 CN-215J 

ムラーノ
Z50系 H161 9-H201 9 CN・2002ACN-2002B CN・202 CN・202J

Z51系 H20/9- CN・213

MG21S H141 4-H181 1 CS-9001A CS-9001B CS-901 CS・901J

MG22S H181 2-H231 2 CS-9003A CS-9003B CS-903 CS・903J
モコ

CS・903H231 2-H251 7 CS-9003A CS-9003B CS-903J 
MG33S 

H25/8- CS・9005ACS-9005B CS-905 CS・905J

フアイオ N17系 H24パ0- CN・215 CN・215J

フフェスタ 830系 H16/12-H24/12 CN・2011A CN-2011B CN・211 CN・211J

フフェスタ
CWEAWN， CWEFWN， CWFFWN H23/6- CMA・5005ACMA・50058 CMA-505 CMA・505J

ハイウェイスター

フルゴ。 W30系 H8/10-H11/6 CN・205 CN・205J

リーフ ZEO系 H22/12- CN・214 CN・214J

jレークス ML21S H21/12-H25/3 CS-9005A CS・90058 CS・905 CS-905J 

ルネッサ N30系 H9パ0-H13/8 CN・204

レク‘フス JR50系 H 91 9-H141 8 CN・208

レバード JY33系(後期のみ) H10/9-H11/6 CN・201

ローレル C35系 H 91 6-H141 8 CN・204

-全車、オプションのミクロガードピュアトロン(電気集塵式空気清浄機)装着車は、フィルタ形状が異なるため、装着できません。

(注1) 年式にご注意ください。記載の年式以前の車両はフィルタ形状が異なるため、装着できません。

(注2)Bグレードを除く。

(注3) G下RVspec N1仕様車を除く。

(注4)フロン卜周・リア用のセット品番です。フロン卜用のみは fCN-2007A.B/CN.207 (J) Jになります。

(注5)新車時装着品と形状が異なりますカえ問題なくご使用出来ます。(純正品の交換用も同様に形状が異なります。)

注意 備考

(注2)

(注9)

(注1)

(注6) ワコンのみ標準装備です。バンはオプション装着車のみ装着出来ます。(ネットタイフ。のフィルタが装着されている車両は装着できません。)

(注フ) フィルタは2種類あります。旧形状タイプのフィルタ(厚さ約12mm)を装着した車両は rCN.203J、フィルタケースを使用するタイプのフィルタ
(厚さ約32mm)を装着した車両は fCN.217(J) Jをご装着ください。fCN.203J・旧形状タイプのフィルタ (厚さ約12mm)装着車は、
fCN.217 (J) J単体での装着は出来ません。fCN-217(J) Jを装着するには、別途純正フィッテインク‘キットfB7201-NS002J(フィルタケース・
フィルタカバー・クリップ)が必要になります。

(注8) フィルタ装着車のみ装着可能で‘す。フィルタ未装着車への取付けに際しては、5JIJ途純正フィルタカハ一等が必要になります。
. rCN.203Jを装着する場合 純正フィルタカバー f27420.VE200J、クリッフ，f27111.HCOOOJ 
. fCN-217 (J) Jを装着する場合 ・純正フィ ッテイングキットfB7201.NS002J (フィルタケース・フィルタカバー・クリ ップ)

(注9) 年式により適合品番が異なります。

園



適用車種一覧

ホシダ
適用車種 型式

アコード
CL7・8・9

CU1・2

アコードツアフー CW1・2

アコードハイブ.リツド CR6 

アコードワゴン CM1・2・3

ZE1 
インサイト

ZE2・3

インスパイア
UC1 

CP3 

インテク、フ DC5 

インテグラSJ EK3 

ヴェゼル RU1・2

ヴェゼルハイブリッド RU3・4

工アウェイフ. GJ1・2

工ァイツクス BE1・2・3・4・8

N BOX JF1・2

N BOX +(ブフス) JF1・2

N-WGN JH1・2

N-ONE JG1・2

エリシオン RR1・2・3・4・5・6

エレメント YH2 

RA6・7・8・9

オデッセイ RB1・2

RB3・4

RC1・2

オルァィア EL1・2・3

クロスロード RT1・2・3・4

ザッツ JD1・2

RD1・2

CR-V 
RD4・5・6・7

RE3・4

RM1・4

CR-Z ZF1・2

EK3・4・5・8・9

シビ‘ック EU1・2・3・4，EP3 

FD1・2

シビ‘ックハイブリッド
ES9 

FD3 

シビ白ツクフエリオ ES1・2・3，ET2 

RF3・4

ステップワゴン RF3・4・5・6・7・8

RG1・2・3・4

RK1・2・3・4・5・6・7

ストリーム
RN1・2・3・4・5

RN6・7・8・9

ゼス卜 JE1・2

Z PA1 

ドマ一一 MB3・4・5

J¥ートナー GJ3・4

年式

H14/1 O~H20/ 12 

H20パ 2~H25/ 6 

H20/ 12~H25/ 6 

H25/ 6~ 

H14/11 ~H20/ 12 

H11 /11 ~H1 8/ 7 

H21/ 2~ 

H15/ 6~H19/ 1 2 

H19パ 2~H24/ 9 

H13/ 7~H18/ 6 

H 8/ 2~H13パ 2

H25/ 12~ 

H25/ 12~ 

H17/ 4~H22/ 8 

H16/ 7~H2 1 /8 

H23/12~ 

H24/ 7~ 

H25パ 1 ~

H24/ 11 ~ 

H16/ 5~H25/ 1 0 

H15/ 4~H17/ 7 

H11 パ 2~H15パ 0

H15/ 10~H20/ 10 

H20/1 O~H25/ 1 0 

H25/ 11 ~ 

H 8/ 2~H13/ 1 2 

H19/ 2~H22/ 8 

H14/ 2~H19/ 12 

H 7/ 10~H13/ 8 

H13/ 9~H18/ 10 

H18ハ O~H23/ 11

H23/ 12~ 

H22/ 2~ 

H 7/ 8~H12/ 9 

H12/ 9~H17/ 9 

H17/ 9~H22/ 8 

H13/ 12~H17/ 11 

H17/ 11 ~H22/ 1 2 

H12/ 9~H17/ 9 

H13/ 4~H15/ 6 

H15/ 6~H17/ 5 

H17/ 5~H21 / 10 

H21 / 10~ 

H12/ 9~H18/ 7 

H18/ 7~H26/ 5 

H18/ 3~H24/ 11 

H10パ O~H13/ 12

H 9/ 1~H12/ 8 

H18/ 3~H22/ 8 

「工アクリィーズ」 「用塵防」
注意 備考

多機能タイプ除堕タイプ 院d.目真・抗菌タイ7 除鹿タイプ

CH・3006ACH・30068 CH・306 CH・306J

CH・3006ACH・30068 CH・306 CH・306J

CH・3006ACH・30068 CH・306 CH・306J

CH・3006ACH・30068 CH・306 CH・306J

CH・3006ACH・30068 CH・306 CH・306J

CH・301 CH・301J

CH・3008ACH-30088 CH・308 CH・308J

CH・3006ACH・30068 CH・306 CH・306J

CH・3006ACH・30068 CH・306 CH・306J

CH・3003ACH-30038 CH・303 CH・303J

CH・301 CH・301J

CH・3008ACH・30088 CH・308 CH・308J

CH・3008ACH・30088 CH・308 CH・308J

CH・3004ACH・30048 CH・304 CH・304J

CH・3003ACH・30038 CH・303 CH・303J

CH・3004ACH・30048 CH・304 CH・304J (注4) フィルタ装着車

CH・3004ACH-30048 CH・304 CH・304J (;主4) フィル9装沼恵

CH・3004ACH・30048 CH・304 CH・304J

CH・3004ACH・30048 CH・304 CH・304J

CH・3006ACH・30068 CH・306 CH・306J

CH・3003ACH・30038 CH・303 CH・303J

CH・305

CH・305KL
(注2)

フィルタ未装活車

CH・3006ACH・30068 CH・306 CH・306J

CH・3006ACH・30068 CH・306 CH・306J

CH・3006ACH-30068 CH・306 CH・306J

CH・301 CH・301J

CH・3006ACH・30068 CH・306 CH・306J

CH・3002ACH・30028 CH・302 CH・302J (注1) フィルタ装7n草

CH・301 CH・301J

CH・3003ACH-30038 CH・303 CH・303J

CH・3006ACH・30068 CH・306 CH・306J

CH・3006ACH・30068 CH・306 CH・306J

CH・3008ACH-30088 CH・308 CH・308J

CH・301 CH・301J

CH・3003ACH司 30038 CH・303 CH・303J

CH・3006ACH・30068 CH・306 CH・306J

CH・3003ACH・30038 CH幽 303 CH・303J

CH・3006ACH・30068 CH-306 CH・306J

CH・3003ACH・30038 CH・303 CH・303J

CH・305 フィルタ宋装若草
c主2) Kクレード/

CH・305KL
オプション草

CH・305KL 全車標準装着

CH・3006ACH・30068 CH・306 CH・306J

CH・3006ACH・30068 CH・306 CH・306J

CH・3003ACH・30038 CH・303 CH・303J

CH・3006ACH・30068 CH・306 CH・306J

CH・3004ACH・30048 CH・304 CH・304J

CH・3002ACH・30028 CH・302 CH・302J (注1) フィル女装箔車

CH・301 CH・301J

CH・3004ACH・30048 CH・304 CH・304J

次項に続く→



(年)

ホシダ
適 用車種 型式 年式

「工アクリィーズJ 「用匡防」
注意 備考

多機能タイプ除塵タイプ 障~，限・抗菌9イ7 除塵タイプ

GD1・2・3・4 H13! 6-H19!1 0 CH・3004ACH・30048 CH・304 CH・304J

フィット GE6・7・8・9 H19パO-H25!9 CH・3008ACH・30088 CH・308 CH・308J

GK3・4・5・6 H25! 9- CH・3008ACH・30088 CH・308 CH・308J

フィッ卜アリア GD6・7・8・9 H14!12-H21! 1 CH・3004ACH・30048 CH・304 CH・304J

フィットシャトjレ GG7・8 H23! 6- CH・3008ACH・30088 CH・308 CH・308J

フィットシャトル
GP2 H23! 6- CH・3008ACH-30088 CH・308 CH・308J

J¥イフリッド

フィット J¥イフリッド
GP1・4 H22!1 O-H25! 9 CH・3008ACH・30088 CH・308 CH・308J

GP5 H25! 9- CH・3008ACH・30088 CH・308 CH・308J

フリード(含スパイク)GB3・4 H20! 5- CH・3008ACH・30088 CH・308 CH・308J

フリードハイフ‘リツド
GP3 H23!10- CH・3008ACH・30088 CH・308 CH・308J

(含スパイク)

モビリオ GB1・2 H13!12-H20! 6 CH・3004ACH・30048 CH・304 CH・304J

モビリオスパイク GK1・2 H14! 9-H20! 6 CH・3004ACH・30048 CH・304 CH・304J

JB1・2 H10!10-H15! 9 CH・3002ACH・30028 CH・302 CH・302J (注1) フィル~装苅草

ライフ JB5・6・7・8 H15! 9-H20!11 CH・3007ACH-30078 CH・307 CH・307J (注3) フィルタ装荷車

JC1・2 H20!11- CH・3004ACH司 30048 CH・304 CH・304J (注4) フィルタ装id車

フイフダンク JB3・4 H12!12-H15! 9 CH・3002ACH・30028 CH・302 CH・302J

レジエンド KB1・2 H16!10-H24! 7 CH・3006ACH・30068 CH・306 CH・306J

(注1) フィルタ装着車のみ装着可能です。フィJレタ未装着車への取付けに際しては、別途純正フィルタカバー(品番:80203-S2K-003)が必要となります。

(注2) フィルタ宋装積車への取付けに際しては、フィルタカバーが付いておりませんので、フィルタカバー付きの iCH-305Jをこ'装着ください。

(注3) フィjレタ装着車のみ装着可能です。フィルタ宋装着車は、フィルタケース・カバー付きの純正品 (品番 ・08R79・SFA-OOOA)をこー装着ください。

(注4) フィルタ装着車のみ装着可能です。フィルタ宋装着車への取付けに際しては、別途純正フィルタカハ (品番 :80292-SZH-941 )が必要となります。

園



適用車種一覧

翼WJ監シ
適用車種 型式

RVR GA3W'4W 

i (アイ) HA1W 

卜MiEV HA3W 

アウトランダー
CW4W.5W.6W 

GF7W・8W

アウトフン夕、-PHEVGG2W 

elくワゴン/

elくスポーツ/ H81W 

eKクラッシィ/

elくアクティブ. H81W 

elくワゴ‘ン/
H82W 

elくスポーツ

elくワゴン/
B11W 

eKカスタム

eKスペース B11A 

エアトレック CU2W'4W'5W 

ギャフンフォルアイス CY3A'4A.6A 

ギヤフンフォルアイス
CX3A'4A'6A 

スポーツパック

ク‘ランアイス NA4W 

コルト
Z21A・22A'23A'24A.25A，
Z26A'27A(G)・28A

コルトプラス Z21W.22W・23W.24W・27W(G)

タウンボックス DS64W 

デイオン CR5W.6W.9W 

Tイグ二ァイ BHGY51 

Tインコ‘ CQ1A.2A'5A 

プリ力 0:2 MB15S 

ァリカ 0:3 BM20 

ァリカ 0:5 CV1 W'2W'4W.5W 

トッポ H82A 

トッポBJ H41A'42A'46A'47A 

トッポBJワイド H43A'48A 

パジ‘ヱロイオ
H61 W'62W'66W'67W， 
H71 W'72W'76W'77W 

パジ、工ロミ二 H53A.58A 

プフウプィア BY51系

ミニカ H42A・V，H47A'V 

ミーキャプ‘トフック DS16T 

ミーキャブ J'I.ン DS64V 

ミ『フーエUノ‘ユ A05A 

フンサー/
CS2A'5A'6A， CT9A 

ランサーセディア

フンサー
CZ4A 

エボリユーションX

ランサー力一ゴ
CS2V 

CVY12系

フンサーワゴン/
CS2W'5W， CT9W 

ランサーセディアワゴン

年式

H22/2-

H18/1-

H2117-

H17パO-H24/10

H24/10-

H25/1-

H13/10-H16/12 

H17/1-H18/9 

H181 9-H251 6 

H25/6-

H26/2-

H131 6-H171 9 

H19/8-

H20/12-

H151 5-H211 5 

H14/11-H24/7 

H16/1 O-H241 7 

H26/2-

H12/1-H17/12 

H24/7-

H10/12-H14/8 

H23/3-

H23/10-

H19/1-

H20/9-

H10パO-H15/8

H11/1-H13/6 

H10/ 6-H19/ 7 

H1 0/1 0-H24/ 6 

H24/7-

H1 0/1 0-H23/ 6 

H26/2-

H26/2-

H24/8-

H12/ 5-H22/ 4 

H19/10-

H15/1-H20/12 

H20/12-

H12/11-H19/6 

「工アクリィーズJ 「用塵防」
注意 備考

多機能タイプ除塵タイプ 障i'臨異・抗菌?イ7除塵タイプ

CMI・4005ACMト40058 CMト405 CMト405J

CMト4004ACMト40048 CM卜404 CMト404J

CMト4004ACMト40048 CMト404 CMト404J

CMト4005ACMI・40058 CMI・405 CMト405J

CMト4005ACMト40058 CMト405 CM卜405J

CM卜4005ACM卜40058 CMト405 CMト405J

CMト4003ACMI・40038 CMト403 CMト403J
(注2)

CMト4003KACMト4003K8CMト403K フィルヲ未装着車

CMI・4004ACMト40048 CMト404 CMト404J

CMト4004ACMト40048 CMト404 CMト404J

CM卜4004ACMI・40048 CMト404 CMト404J

CMト4004ACMト40048 CMI・404 CMト404J

CMト402 全車装治可能

CMト4005ACMト40058 CMト405 CMI・405J

CMI・4005ACMI・40058 CMト405 CMト405J

CMト402 全車装活可能

CMト4001ACMト40018 CMト401 CMト401J (注1) フィル合装活車

CMト4001ACMト40018 CMト401 CMト401J (注1) フィJレヲ装結・車

CS-9004A CS-90048 CS-904 CS・904J

CMト402 全車装話可能

CN・216

CMト402 全車装話可能

CS・9006ACS-90068 CS-906 CS・906J

CN-2012A CN・20128 CN刷 212 CN・212J デリカバンは不可

CMト4005ACM卜40058 CMI・405 CMト405J

CMト4004ACMト40048 CMI・404 CMト404J

CMト4003ACMト40038 CMト403 CMI・403J

CMト4003ACM卜40038 CMト403 CMト403J

CMト4003ACMト40038 CMト403 CMI・403J (i主4)

CMト4003ACMト40038 CMト403 CMI・403J

CN・216

CMト4003ACM卜40038 CMト403 CMト403J
(注3)

CM卜4003KACM卜4003KBCMト403K フィJレタ宋装着車

CS-9001A CS-90018 CS-901 CS・901J (注5)

CS-9004A CS・9004B CS-904 CS-904J 

CMト4004ACMト40048 CMト404 CMI・404J

CMI・402 全車装活可能

CMト4005ACMト40058 CMト405 CMト405J

CMト402 全車装結可能

CN・2012ACN-2012B CN・212 CN・212J

CMト402 全車装活可能

(注1) フィルタ装着車のみ装着可能で、す。フィルタ宋装着車への取付けに際しては、月IJ途純正フィルタカハー (品番 MN140142)が.必要となります。
(マニュアルヱアコン草の一部に未装着車あり。)

(5主2) フィル安来装着車への取付けに際しては、フィルヲカバーが付いておりませんので、フィルヲカバー付きの iCMIー4003KA'KB/CMI・403KJをご装着くださし、

(注3) フィルタ未装着車でも、フィルタカバーが装着されている車両は iCMト4003A'B/CMト403(J) Jで装着できます。フィルタカバーが装着され
ていない車両は、フィルタカバー付きの iCMI-4003KA' KB/CMI-403KJをご装着ください。

(注4)パジ工口イオは、一部フィルタ宋装着車か、あります。フィルタ未装着車でもフィルタカバーが装着されている車両は、 iCMI・4003A'B/CMト403(J) J 
で装着できます。(H10/10以前の生産車は、フィルタカバーのみ装着されています。)
パジエロイオのフィルタカバーは他の iCMI・4003A'B/CMト403(J) J適用車種と形状が異なるため、 フィルタ未装着車でフィルタカハーが装着
されていない車両は iCM卜4003KA'KB/CMト403KJでは装着できません。フィルタカバーが装着されていない車両は、パシ.エロイオ用フィルタ
カバー付きの純正品 (品番 :MZ600139/MZ600112)をご装着ください。2回目以降は iCMIー4003A'B/CMト403(J) Jで装着できます。

(注5)エアコンイ寸車でフィルタカバーが装着されていない車両は、別途純正フィルタカハーが必要となります。



， 

適用車種 型式 年式
「工アクリィーズJ

多機能タイプ除塵タイプ

RX-8 SE3P H151 4-H241 6 

アクセフ(含スポーツ)BKEP. BK3P， BK5P H15/10-H21/6 CMA・5005ACMA・50058

アクセラセダン
BLEAP， BLEFP， BLFFP， BL5FP H21 I 6-H25/11 

BM5AP， BM5FP H25/11-

BLEAW， BLEFW， BLFFW， 
H21 I 6-H25/11 

アクセラスポーツ BL3FW， BL5FW 

BMEFS， BM2FS， BM5AS， BM5FS H25/11-

アクセフハイフ‘リッド BYEFP H25/11- CT・1008A CT・10088

GGEP， GG3P H141 5-H201 1 CMA・5002ACMA司 50028

アテンザセダン GHEFP， GH5AP， GH5FP H201 1 -H24/11 CMA・5002ACMA・50028

GJEFP， GJ2FP， GJ5FP H24/11-

アテンザスポーツ
GGES， GG3S H141 5-H201 1 CMA・5002ACMA・50028

GHEFS， GH5AS， GH5FS H201 1 -H24/11 CMA圃 5002ACMA・50028

アァンザ GYEW， GY3W H141 6-H201 1 CMA・5002ACMA-50028 

スポーツワゴン GHEFW， GH5AW， GH5FW H201 1-H24/11 CMA・5002ACMA・50028

アァンサ"ワゴン GJEFW， GJ2FW， GJ5FW H24/11-

AZ-オフロード JM23W H10/10- CS-9001A CS・90018

M011 S'12S'21 S'22S H10/10-H15/10 CS・9001ACS・90018

AZ-ワゴン MJ21S目22S H15/1 O-H201 9 CS-9003A CS・90038

MJ23S H201 9-H24/1 0 CS-9005A CS-90058 

LWEW， LW5W(マイナーチェンジ後) H121 8-H141 3 

MPV LWFW， LW3W H141 4-H181 2 

LY3P H18/2-

HB12S'22S'23S H10パO-H16/9 CS・9001ACS・90018

キャロル
HB24S H16/9-H21/12 CS-9003A CS-90038 

HB25S(車体番号 -740000) H21/12-H25/2 CS・9003ACS-90038 

HB25S(車体番号740001- ) IH251 2- CS-9007A CS-90078 

キャロルエコ
HB35S(車体番号 -102000) H24/11 -H251 2 CS-9003A CS-90038 

HB35S(車体番号102001- ) IH251 2- CS-9007A CS-90078 

CX-5 KEEAW， KEEFW， KE2AW， KE2FW， 
H24/2-

KE5AW， KE5FW 

CX-7 ER3P H18パ2-H24/1 CMA・5002ACMA・50028

スクラムトラック
OG52T'62T'63T，OH52T H11 I 1-H251 9 CS-9001A CS-90018 

OG16T H25/9- CS-9001A CS-90018 

スクフム OG52V'W， OG62V'W， OH52V H11/1-H17/9 CS-9001A CS-90018 

パン/ワゴン OG64V.W H17/9- CS・9004ACS-90048 

スビアーノ HF21S H14/2-H20/11 CS・9001ACS・90018

DW3W， DW5W(マイナーチェンシ、後) H12! 1-H141 7 

デミオ DY3W'R， DY5W.R H141 8-H191 7 CMA・5003ACMA・50038

DEJFS，DE3AS， DE3FS， DE5FS H19/7- CMA・5006ACMA・50068

ビアンァ CCEAW， CCEFW， CCFFW， CC3FW H20/7- CMA・5005ACMA・50058

ファミリアパン
BVY11系 H11/6-H20/12 CN・2002ACN・20028

BVY12系 H19/1- CN・2012ACN・20128

フレア MJ34S H24パ0- CS・9007ACS・90078

フレア
MS31S H26/1- CS-9005A CS-90058 

クロスオー}'I，-

フレアワゴン
MM21S H241 6-H251 4 CS-9005A CS-90058 

MM32S H25/4- CS・9007ACS-90078 

ブレマシー
CREW， CR3W H171 2-H221 6 CMA・5005ACMA・50058

CWEAW， CWEFW， CWFFW H22/7- CMA・5005ACMA・50058

ペリーサ DC5W'R H16/6- CMA・5003ACMA・50038

フピユタ HP11S・12S'21S・22S H11/3-H17/12 CS-9001A CS-90018 

(注1) 年式にこ'注意くださL、。記載の年式以前の車両はフィルタ形状が異なるため、装着できません。

(注目 年式にご注意ください。記載の年式以前の車両は設定がないため、装着できません。

(注3) L， LX， LX.Gグレードには装着できません。

(注4) エアコン無車には装着不可。

「用塵防J
注意

陸~ .限 ・ 抗菌ヲイブ 除塵タイプ

CMA-501 CMA・501J

CMA・505 CMA・505J

CMA・508 CMA・508J

CMA・509 CMA・509J

CMA・508 CMA・508J

CMA・509 CMA・509J

CT・108 CT・108J

CMA・502

CMA・502

CMA・509 CMA・509J

CMA・502

CMA・502

CMA・502

CMA・502

CMA・509 CMA・509J

CS-901 CS・901J

CS・901 CS-901J 

CS-903 CS・903J

CS-905 CS-905J 

CMA・501 CMA・501J(注1)

CMA・501 CMA・501J

CMA・507 CMA・507J

CS-901 CS・901J

CS-903 CS・903J

CS-903 CS-903J 

CS・907 CS-907J 
(注6)

CS-903 CS-903J 
(注6)

CS-907 CS-907J 

CMA・509 CMA・509J

CMA・502

CS-901 CS-901J (注4・5)

CS-901 CS・901J (注4・5)

CS-901 CS-901J (注4・5)

CS-904 CS・904J

CS-901 CS・901J

CMA・504 (注2'3)

CMA・503 CMA・503J

CMA・506 CMA・506J

CMA・505 CMA・505J

CN・202 CN・202J

CN・212 CN・212J

CS-907 CS-907J 

CS-905 CS-905J 

CS-905 CS-905J 

CS-907 CS-907J 

CMA・505 CMA・505J

CMA・505 CMA・505J

CMA・503 CMA・503J

CS-901 CS-901J 

(注5) エアコン付車でフィルタカバーが装着されていない車両は、月IJ途純正フイJレタカハー (品番:1 AOO-61・813A)か必、要となります。

(注目 年式・車体番号により適合品番が異なります。

備考

国



適用車種一覧

ダイハ~-- ] 
適用 車種 型式

アトレー S220G'V， S230G'V 

ACV30N'35N 

アルティス ACV40N'45N 

AVV50N 

工ッセ L235S'245S 

オプティ L800S'802S'810S 

クー M401 S'402S'411 S 

L880K 
コペン

LA400K 

ストーリア M1 00S'1 01 S-11 OS-111 S 

ソニカ L405S'415S 

L350S'360S 

タント
L375S-385S 

LA600S'610S 

タントエグゼ L455S'465S 

ネイキッド L750S-760S 

ビーゴ J200G-210G 

ブーン
M300S'301 S'31 OS 

M600S-601 S'61 OS 

フーンルミナス M502G'512G 

MAX L950S'952S-960S'962S 

L700S'V， L710S'V 

::: 一
~フ L250S'V， L260S'V 

L275S'V， L285S'V 

ミラアヴィ L250S'260S 

ミフイース LA300S'310S 

ミフココア L675S'685S 

L700S'701 S'71 OS-711 S 

ミラジーノ

L650S-660S 

L900S'902S'910S・912S

L 150S-152S-160S 

ムーヴ

L175S'185S 

LA 1 00S'11 OS 

ムーヴコンァ L575S-585S 

年式

H111 1-H171 5 

H131 9-H181 1 

H181 1-H221 3 

H24/5-

H17/12-H23/9 

H10/11-H14/8 

H18/5-

H141 6-H241 9 

H26/6-

H101 2-H161 5 

H181 6-H211 4 

H15ハ1-H19/12

H19/12-H25/9 

H25/10-

H21112-

H11/11-H16/4 

H18/1-

H161 6-H221 2 

H22/2-

H20/12-H241 3 

H13パ0-H17パ1

H10/10-H14/12 

H14/12-H18/12 

H18パ2-

H14/12-H18/12 

H23/9-

H21/8-

H11/3-H16/11 

H16/11-H20/12 

H1 0/1 0-H14/1 0 

H14/10-H18/10 

H18パ0-H20/12

H20/12-H22/12 

H22/12-

H20/8-

「工アクリィーズ」 「用塵防J
注意 備考

多緩能タイプ除塵タイプ 障I.!'脱真。抗菌?イブ 除墜タイプ

CD・6001ACD・60018 CD・601 CD・601J
(注4)

CD・6001KACD・6001KB CD-601K フィルタ宋袋詰草

CT・1002A CT・10028 CT-102 CT・102J

CT・1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

CT・1008A CT-10088 CT・108 CT・108J

CD・6003ACD・60038 CD・603 CD・603J
(注3)

CD・6003KACD・6003KB CD・603K フィルタ来装着車

CD・6001ACD・60018 CD・601 CD・601J
(;主1)

CD・6001KACD・6001KB CD・601K フィルタ宋装活車

CT-1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

CD・6001ACD・60018 CD・601 CD・601J
(注1)

CD・6001KACD・6001KB CD・601K フィル:)1宋装着車

CD-6003A CD・60038 CD・603 CD・603J

CD-6001A CD-60018 CD-601 CD・601J
(注1)

CD・6001KACD・6001KB CD-601K フィルタ宋装箔車

CD・6003ACD・60038 CD-603 CD・603J
(注3)

CD・6003KACD・6003KB CD-603K フィルタ宋装若草

CD・6002ACD・60028 CD・602 CD・602J
(注2)

CD・6002KACD-6002KB CD・602K フィルタ宋装治車

CD・6003ACD・60038 CD・603 CD・603J

CD・6003ACD・60038 CD・603 CD・603J

CD・6003ACD・60038 CD・603 CD・603J

CD・6001ACD・60018 CD・601 CD・601J

CD・6003ACD・60038 CD・603 CD-603J 

CT・1009A CT・10098 CT・109 CT・109J

CT・1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

CT・1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

CD-6001A CD・60018 CD-601 CD・601J
(注1)

CD-6001KA CD・6001KB CD-601K フィルタ宋装箔車

CD・6001ACD・60018 CD・601 CD・601J
(注1)

CD・6001KACD-6001KB CD・601K フィルタ宋装泊車

CD・6002ACD-60028 CD-602 CD・602J
(注2)

CD・6002KACD・6002KB CD・602K フィルタ宋装着車

CD-6003A CD-60038 CD・603 CD-603J 
(注3)

CD-6003KA CD-6003KB CD-603K フィルタ宋装治車

CD・6002ACD・60028 CD・602 CD-602J 

CD・6002KACD・6002KB CD・602K
(注2)

フィルタ宋装着車

CD・6003ACD-60038 CD・603 CD・603J

CD・6003ACD・60038 CD-603 CD-603J 

CD圃 6001ACD・60018 CD・601 CD・601J
(注1)

CD-6001KA CD・6001KB CD・601K フィルタ来装活車

CD・6002ACD・60028 CD・602 CD・602J
(注2)

CD・6002KACD-6002KB CD・602K フィルタ宋装活車

CD・6001ACD・60018 CD・601 CD・601J
(注1)

CD・6001KACD・6001KB CD・601K フィル女宋装活車

CD・6002ACD・60028 CD-602 CD-602J 
(;主2)

CD・6002KACD・6002KB CD-602K フィルタ来装着車

CD-6003A CD・60038 CD-603 CD・603J
(注3)

CD・6003KACD・6003KB CD・603K フィルタ宋装活車

CD圃 6003ACD・60038 CD・603 CD-603J 全車標準装結

CD・6003ACD-60038 CD・603 CD・603J

CD-6003A CD・60038 CD・603 CD-603J 

;欠項に続く→



タイハ，'gJ
適用車種 型式 年式

「工アクリィーズJ 「用塵防」
注意 備考

多機能タイプ除塵タイプ 髄・由真・抗菌ヲイブ 除墜タイプ

ムーヴラテ
CD・6002ACD-60028 CD・602 CD-602J 

L550S.560S H16/8-H20/12 (注2)
CD・6002KACD・6002KB CD-602K フィルタ未装着車

メビウス ZVW41N H25/4- CT-1008A CT-10088 CT-108 CT・108J

YRV M200G.201 G.211 G H121 8-H171 7 CD・6001ACD・60018 CD・601 CD-601J 

(注1) フィルタ宋装着車への取付けに際しては、フィルタケースが付いておりませんので、フィルタケース付きの rCD-6001KA.KB/CD-601 KJを
ご装着くださし、。

(注2) フィルタ未装着車への取付けに際しては、フィルタカハーが付いておりませんので、フィルタカバー付きの rC D-6002KA. KB/ CD-602KJを
ご装着ください。

(注3) フィルタ宋装着車への取付けに際しては、フィルタカハーか.付いておりませんので、フィルタカバー付きの rCD-6003KA. KB/ C D-603KJを
ご装着ください。

(注4) フィルタ宋装着車でフィルタ挿入口がない車両には装着できません。
フィルタ挿入口がある車両は(注1)を参照してください。(フィルタ挿入口にはネジ止めのフタが付いています。)

イZRZR J
一}

適用車種 型式 年式
「工アクリィーズ」

多機能タイプ除塵タイプ

「用塵防」

躍I.!'臨真・抗i~イ7 除慶タイプ
注意 備考

CN・203 (注1)
フィJレタ装u車JE25系 H131 5-H241 7 

(注2)コモ CN・217 CN・217J

JE26系 H24/7- CN・2010ACN・20108 CN・210 CN・210J 全車装諮可能

CN・203
ファーゴフィリー JE50系 H 91 7-H111 9 (注1)

CN・217 CN・217J

フィリー JE50系 H111 9-H141 5 
CN・203

(注1)
CN・217 CN・217J

(注1) フィルタは2種類あります。旧形状タイプのフィルタ(厚さ約12mm)を装着した車両はrCN-203J、フィルタケースを使用するタイプのフィルタ(厚さ
約32mm)を装着した車両はrCN・217(J)Jをご装着ください。rCN-203J.旧形状タイフ・のフィJレタ(厚さ約12mm)装着車は、 rCN-217(J)J単体で
の装着は出来ません。rCN-217(J)Jを装着するには、別途日産純正フィッテインク.キットrB7201-NS002J(フィルタケース・フィルタカバー・クリッ
プ)が必要になります。

(注2) フィルタ装着車のみ装着可能で、す。フィルタ宋装着車への取付けに際しては、別途日産純正フィルタカバー等が必要になります。
. rCN-203Jを装着する場合・日産純正フィルタカバーr27420-VE200J、クリップr27111-HcoooJ
.rCN-217(J)Jを装着する場合 日産純正フィッテインク‘キットrB7201-NS002J(フィルタケース・フィルタカバー・クリップ)

園



適用車種一覧

- -ー

適用車種 型式 年式
「工アタリィーズJ 「用塵防J

多機能タイプ除塵タイプ 駐車・限・抗菌ヲイ7除塵タイプ

Rl RJ1・2 H171 1-H221 3 CF-805 CF・805J

R2 RC1・2 H15/12-H22/3 CF・805 CF・805J

インフレッサ GD2・3・9'A'B・C'D H121 8-H191 6 CF・8002ACF・80028 CF・802

(含WRXSTi) GH2・3・6・7・8，GRB'F， GVB.F H19/6- CF・8006ACF・80068 CF・806 CF・806J

インフレッサ
GE2・3・6・7 H20パ0-H23/12 CF・8006ACF・80068 CF・806 CF・806J

アネシス

インフレッサ G4 GJ2・3・6・7 H23/12- CF・8006ACF・80068 CF・806 CF・806J

インフレッサ
GP2・3・6・7 H23/12- CF・8006ACF・80068 CF・806 CF・806J

スポーツ

インフレッサ
GG2・3・9'A'B・C'D H121 8-H191 6 CF・8002ACF・80028 CF・802

スポーツワゴン

工クシーガ YA4.5・9・M H20/6- CF・8006ACF・80068 CF・806 CF・806J

XV GP7 H24/10- CF・8006ACF・80068 CF・806 CF・806J

XV ハイフ.リッド GPE H25/6- CF・8006ACF・80068 CF・806 CF・806J

RN1・2 H181 6-H231 5 CF・805 CF・805J
ステラ

LA1 00F'11 OF H23/5- CD-6003A CD・60038 CD・603 CD-603J 

テ白ツクス M401F.411F H20/11- CT・1008A CT・10088 CT・108 CT-108J 

トレジア NCP120X'125X， NSP120X H22/11- CT・1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

BRZ ZC6 H24/3- CD-6003A CD・60038 CD・603 CD・603J

SH5・9・J
フォレスター

H19/12-H24/11 CF・8006ACF・80068 CF・806 CF・806J

SJ5.G H24/11- CF・8006ACF・80068 CF・806 CF・806J

プレ才 L275F.285F H22/4- CD・6003ACD・60038 CD・603 CD・603J

プレオパン L275B・285B H22/4- CD・6003ACD・60038 CD-603 CD・603J

プレオプラス LA300F.310F H24/12- CD-6003A CD・60038 CD・603 CD・603J

ルクフ L455F'465F H22/4- CD・6003ACD・60038 CD・603 CD・603J

レヴオーク‘ VM4・G H26/6- CF・8006ACF・80068 CF・806 CF・806J

レガシィアウトパック
BP9・E'H H15/10-H21/5 CF・8004ACF・80048 CF・804 CF・804J

BR9・F'M H21/5- CT・1008A CT・10088 CT・108 CT-108J 

BH5・9・C'E H101 6-H151 5 CF・801 CF・801J
レガシィ

BP5・9'E H151 5-H21 15 CF-8004A CF・80048 CF・804 CF・804J
ツーリングワゴン

BR9.G'M H21/5- CT・1008A CT・10088 CT・108 CT・108J

BE5・E H10/12-H15/6 CF・801 CF・801J

レガシィ 84 BL5・9・E H151 6-H21 15 CF・8004ACF・80048 CF・804 CF・804J

BM9・G'M H21/5- CT・1008A CT-10088 CT・108 CT・108J

レガシィ
BH9.E H1 01 6-H15/1 0 CF・801 CF・801J

ランカスター

(注1) フィルタ装着車のみ装着可能です。TXク‘レード‘なと、の一部(マニュアルエアコン車)に宋装着車あり。

(注目 オプションのビルトイン空気清浄機(電気集塵式空気清浄機)装着車は、フィJレタ形状が異なるため、装着できません。

(注3) STi typeRA . STi specC . I's selectITは宋装着。

注意 備考

(注4) フィJレタ装泊車

(注4) フィJレタ装活草

(注2・3)

(注5)

(注2'3)

(注4) フィJレ歩装着車

(注1'2) フィルタ装着車

(;主2)

(注2)

(注4) フィルタ装着車のみ装着可能で、す。フィルタ朱装着草への取付けに際しては、月IJ途純正フィjレタカバー(品番 :G3047-KG001)と市販の+字穴付卜ラス
タッピンネジ(5x12mm)が7本必要となります。

(注5) エアコン無車には装着不可。
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適用車種 型式 年式
「工アクリィーズJ 「用塵防J

多機能タイプ除塵タイプ 腿・限・抗菌9ィ7 除鹿タイプ

HA 12S.22S.23S H1 0/1 0-H161 9 CS-9001A CS-9001B CS-901 CS・901J

アルト
HA24S H161 9-H21 /12 CS・9003ACS・9003B CS-903 CS-903J 

HA25S(車体番号700001-897000) H21/12-H24/12 CS-9003A CS-9003B CS-903 CS・903J

HA25S(車体番号897001- ) IH251 1- CS-9007A CS-9007B CS-907 CS-907J 

lアルト工コ
HA35S(車体番号100001-140000)H23/12-H24/12 CS・9003ACS-9003B CS-903 CS-903J 

HA35S(車体番号140001- ) IH251 1- CS-9007A CS-9007B CS-907 CS-907J 

HA12V.23V H10/10-H17/1 CS-9001A CS-9001B CS-901 CS-901J 

アルトパン
HA24V H17/1-H21/12 CS・9003ACS-9003B CS-903 CS・903J

HA25V(車体番号700001-751000)H21/12-H24/12 CS・9003ACS・9003B CS-903 CS-903J 

HA25V(車体番号751001- ) IH251 1- CS-9007A CS-9007B CS-907 CS-907J 

工ブリイ
DA52V.W， DA62V.W， DB52V H11/1-H17/8 CS-9001A CS-9001B CS-901 CS-901J 

DA64V.W H17/8- CS-9004A CS-9004B CS-904 CS-904J 

エブリイプフス DA32W H111 6-H131 5 CS-9001A CS-9001B CS-901 CS-901J 

工フリイフンテ'ィー DA32W H131 5-H171 6 CS-9001A CS司 9001B CS-901 CS-901J 

MF21S H13/12-H18/1 CS・9001ACS・9001B CS・901 CS-901J 

MRワゴン
MF22S H181 1-H231 1 CS・9003ACS・9003B CS・903 CS・903J

MF33S(車体番号 -640000) H231 1 -H251 7 CS-9003A CS-9003B CS-903 CS-903J 

MF33S(車体番号640001- ) IH251 7- CS-9005A CS・9005B CS-905 CS・905J

MRワゴン Wit MF33S H25/7- CS-9005A CS-9005B CS-905 CS-905J 

エリオ RB21S， RD51S H131 1-H181 5 CMA・507 CMA・507J

工リオセダン RA21S， RC51S H13/11-H19/3 CMA・507 CMA・507J

キャリイ
DA52T.62T.63T.65T， DB52T H111 1-H251 9 CS-9001A CS-9001B CS-901 CS-901J 

DA16T H25/9- CS・9001ACS-9001B CS-901 CS-901J 

lくei HN11 S.12S.21 S.22S H10パ0-H21/9 CS・9001ACS・9001B CS・901 CS・901J

シポレーMW ME34S H18/1-H22/12 CS-9002A CS-9002B CS・902 CS-902J 

シポレークルーズ HR51 S.52S.81 S.82S H13/11-H20/5 CS園 9002ACS-9002B CS-902 CS-902J 

ジム二一 JB23W H10/10- CS・9001ACS・9001B CS-901 CS・901J

ジ.ムーーシ工フ JB43W H14/1- CS-9001A CS-9001B CS-901 CS-901J 

ジム一一ワイド JB33W.43W H101 1-H141 1 CS・9001ACS-9001B CS-901 CS-901J 

HT51S.81 S H121 2-H181 3 CS-9002A CS-9002B CS-902 CS-902J 

スイフト ZC11 S.21 S.31 S.71 S， 
H16/11-H22/9 CS-9003A CS-9003B CS-903 CS-903J 

(含スポーツ) ZD11S.21S 

ZC32S.72S， ZD72S H22/9- CS-9006A CS-9006B CS-906 CS-906J 

スベーシア MK32S H25/3- CS・9007ACS・9007B CS-907 CS・907J

セルボ HG21S H18/11-H21パ2 CS-9003A CS・9003B CS-903 CS・903J

ソリオ
MA34S H171 8-H231 1 CS-9002A CS-9002B CS-902 CS-902J 

MA15S H23/1- CS-9006A CS-9006B CS-906 CS-906J 

ツイン EC22S H151 1-H171 9 CS-9001A CS-9001B CS-901 CS-901J 

ハスフー MR31S H26/1- CS-9005A CS・9005B CS・905 CS-905J 

J¥Lノット MK21S H201 1 -H251 3 CS-9005A CS-9005B CS・905 CS・905J

ラパン
HE21S H14/1-H20/11 CS-9001A CS-9001B CS-901 CS-901J 

HE22S H20/11- CS・9005ACS-9005B CS-905 CS-905J 

ランディ
SC25，SNC25 H19/1-H22/12 CN・2011A CN・2011B CN・211 CN・211J

SC26，SHC26， SNC26 H22/12- CN・2011A CN-2011B CN・211 CN・211J

MC11 S.12S.21 S.22S H10/10-H15/9 CS・9001ACS・9001B CS-901 CS-901J 

ワゴンR
MH21S.22S H151 9-H201 9 CS-9003A CS-9003B CS-903 CS-903J 

MH23S H201 9-H241 9 CS-9005A CS-9005B CS-905 CS-905J 

MH34S H24/9- CS-9007A CS-9007B CS・907 CS・907J

ワゴンRソリオ MA34S.64S H12/12-H17/7 CS-9002A CS・9002B CS-902 CS-902J 

ワゴンRブフス MA63S H11/5-H12/12 CS-9002A CS-9002B CS-902 CS-902J 

(注1) Vaク.レード1こは装着不可。

(注目 エアコン無車には装着不可。

(注3) エアコン付車でフィルタカバーが、装着されていない車両は、別途純正フィJレタカバー(品番・ 95423.81A01)が必要となります。

(注4)年式・車体番号により適合品番が異なります。

(年)

注意 備考

(注4)

(注4)

(注1)

(注4)

(注4)

(注2'3)

(注2'3)

(注2)



園

トヨタ P.22"""33 

ニッサン P.34"""61 
ヤ一一 一

ホンダ P. 62""" 71 

ミツビシ P.72"""80 

マツダ P.81 """91 

ダイハツ P. 92""" 97 

スJtJレ P.98"""102 

スズキ P.103"""110 

(作業前に必ずん肌"r"...~Y ~I 

-安全のために、必す‘工ンジ.ン・エアコンを停止させてか5交換作業をしてください。

・交換するフィルタが車(車種、年式、型式等)に合っていることを、車検証等で必す‘確認してください。

・取付方法等で不明な点がありました5、車の整備手帳、サービ、スマニュアル等に従ってください0

・機能低下防止のため、取付直前に開封してください。

・フィルタの取付方向は、正しく装着してください。

・機能低下の恐れがあるため、交換時期をお守りください。

・本製品は自動車のエアコン用フィルタのため、他の用途で使用しないでください0

・本製品は使い捨てタイプのため、水洗いなどによる再生使用はしないでください。

. H'ッテリーのマイナス端子を外してから作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去

される場合がございます。)

バッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

[ニッサン(CN)全品番、CF-801 (J)・CF・8002A・B/CF・802、CF-8004A・B/CF・804(J)、

CS-9003A.B/CS・903(J)]



| 対応純正晶番 1 87139-30010~87139-48020~87139-48030~87139-50010

悶iiE霊習 国 トヨタ
適 用 車 種 年 式 備考 適用車種 年 式 備考

アリスト H 9/ 8~H1 7/ 1 クルーガーハイブリッド H 1 7/ 3~H1 9/ 5 

アルテッツア
H1 0/1 0~ H1 3/4 (lItSM) オプション装着車 セルシオ H 6/10~H1 2/ 8 

H1 3/5~H17/7 (l2j後) 全車標準装着 センチュリー H 9/ 4~ 

アルァッツアジータ H1 3/7~H1 7/7 J¥リアー H 9/1 2~H15/ 2 オプション装着車

ヴヱロッサ H13/ 8~ H1 6/ 4 標準装着車 A ブレビス H13/ 6~H19/ 6 

オリジン H12/ 7~H1 3/ 4 プログレ H1 0/ 5~H1 9/ 6 

クフウン H11 /9~H1 3/7 (lo:tSM) 寒冷地仕様/オプラョン車企 マーク II(グランァ系.iR系) H1 2/10~H1 6/11 標準装着車 A

(含マジェスタ/工ステート) H1 3/8-H1 9/6 (;I~え弘) 標準装着車/オプション車企 マーク Eブリ ット H14/ 1 ~H1 9/ 6 標準装着車 A

クルーガー H12/11-H19/5 

A オプション設定の脱臭フィJレタ(厚さ約30mm)を装着した車両1;:1:rCT-' 006A/CT-' 06Jをと装着ください。
※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

アυスト アルテッツァ アルテッツアジーヲ クラウン

センチュリー ハリアー

」 "4幽極量誼瞳亘届

竪華麗重自一一国

。 グロープ、ボックスを聞き、仕切

りを外します。

。 古いフィルタをフィルタケース

から取出します。

ヴエロッサ

同ζ=-~.

寺跡ザ
フレビス

啓

司
ぜ

セルシ才

ブログレ マークE マークEフリット

助手席正面のク、ロープ‘ボックスの裏側

(交換例:ブログレ)

@ フィルタカバー両サイドのツマミ

を持ち、外します。

@ フィルタケースと新しいフィルタ

に表示してある矢印の向きを合

わせて、フィルタを取付けます。

@ フィルタケースのツマミを持ち、

フィルタケースを引出します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ローフ、ボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

園



| 対応純正晶番 1 87139-28010~87139・32010~87139・33010~87139-47010~87139・47020~88880・32020

ZL凋 Em霊EZ I! こ二二二霊童歪H 1) トヨタ/ダイハツ
適用車種 年 式 備考 適用車種 年式 備考 適用車種 年式 備考

アルファード H141 5-H201 5 FJクルーザー H22/12~ ハリア一八イフリッド H17/3-H25/7 

アルファードハイブリッド H15/7-H20/5 オ-}'I. H12/5-H17/7 ビスタ ・アルァオ H10/7-H15/7 

トイプサム H13/5-H21/12 トカムリ H131 9-H181 1 卜 H 9/12-H151 8 
ヨ プリウス

ヨ ウィン夕、ム H131 8-H181 2 ヨ セリ力 H111 9-H181 4 タ H151 9-H241 3 
タ ヴォクシー H13/11-H19/6 タ ノア H13/11-H19/6 ブロナード H121 4-H151 5 

工スァィマ H12/1-H18/1 八イフックスサーフ H14/11-H21/8 フンドクルーザープフド H14/10-H21/9 

エスァィマハイブリッド H131 5-H181 1 ハリアー H15/2-H25/7 fイ川 アルアイス H131 9-H181 1 

※ 適用車種の詳細は、 P.ア~P.20の適用車種一覧でご確認ください。

アルファード イブサム ウィンダム ヴ才クシー ヱスティマ FJクjレーザー オーJ( 力ムリ セυヵ

ノア ハイラックスサーフ ハUアー ピスヲ プリウス プリウス ブロナード ランドヲjレーザーブラド アルティス
(H 9/12-H15/ 8) (H15/9-H24/3) 

E二二iRlm霊密書置言由 助手席正面のグ口ーフ‘ボックスの裏側

園

(交換例:イブサム)

@ ク‘ロープ‘ボックスを開放します。

ク‘口ーフ、ボックスを聞き、両側面

板を内側に曲げてピンのヲ|っかか

りを通過させ開放させます。

※側面板が硬い場合は、片側すつ曲げて

開放してください。

プリウス/セリ力の例

ク、ローフ‘ボックス内のピンを回し

て引抜き、グロープ‘ボックスを開

放します。

可U

@ フィルタケースのツマミを

持ち、フィルタケースを引出し

ます。

@ 古いフィルタをフィルタケース

か5取出します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

ビスタ・アルデオの例

グロープボックス下の支持ピン2ヶ

所を抜き、ク‘ロープホ‘ックスを開放

します。

。 フィjレタケースと新しいフィjレタ

に表示してある矢印の向きを合

わせて、フィjレタを取付けます。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ロープPボックス内などに貼ってください。

| [注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。



| 対応純正晶番 1 87139-12010~87139-44010~88568-12020~88568-12030~88568-52010~88880・52010

-悶 Ei!雪国 .国 トヨタ
適用車種 年式 備考 適用車種 年式 備考 適用車種 年式 備考

アイシス H16/9- カルァィナ H14/9-H19/6 プフツツ H11/8-H17/11 

アリオン H13/12-H19/6 カローフ(宮アレyクス/ランヲス) H1218-H18/10 プレミオ H13/12-H19/6 

イスト H14/5-H1917 カローフスパシオ H13/5-H19/6 ブロボックス H1417-H26/8 オプション装荷車

ウィッシユ H151 1-H211 4 カローフフィールダー H12/ 8-H18/10 ポルァ H1617-H2417 

ヴィッツ H11/1-H17/1 サクシード H14i7-H261 8 オプション装拍車 RAV4 H12ソ5-H17/11

WiLLVi H12/ 1-H13/12 シエンタ H15/9- フウム H15/5-H23/11 

WiLL VS H131 4-H161 4 bB(含OPENDECK) H12/2-H17/12 ※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種

WiLLサイファ H14/10-H17/7 フアンカーゴ H11/8-H17/8 一覧でご確認ください。

アイシス アリオン イスト ウィッシュ ヴィッツ WiLLVi WiLLVS WiLLサイファ カルディナ カローラ カローラスパシオ

司遺書338J343J
カローラフィーJレデー サクシード シエンヲ bB ファンカーゴ プラッツ ブレミ才 ブロボックス ポルテ RAV4 ラウム

=二二Z彊霊童画宣国 助手席正面のク、ロープ.ボックスの裏側

(交換例:ヴィッツ)

@ ク、ロープ‘ボックスを開放します。

fク‘ロープボックス

を聞き、両側面板

を内側に曲げてピ

ンのヨ|っかかりを

通過させ開放させ

ます。

※側面板が硬い場合

は、片側すつ曲げて

にヱ 放してください。

@ フィルタケースのツマミを持

ち、両手でフィルタケースを引

出します。

WillViの例

(ドライバー使用)

左右2ヶ所のネジ

を列、し、ツメ4ヶ戸庁

に注意しながう、

グロープ‘ボックス

を手前に引いて外

します。

@ 古いフィルタをフィルタケース

から取出します。

@ 取外した車両部晶を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ フィルタケースと新しいフィルタ

に表示してある矢印の向きを合

わせて、フィルタを取付けます。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク、ロープ‘ボックス内などに賠ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必ザお読みのうえ作業をしてください。

園



l 対応純正品番 I 08972-30010~87139-22010~87139-50030~87139-50030-79

-3調書室宮 四 トヨタ
適用車種 年 式 備考 適 用 車 種 年 式

ヴエロッサ H13/ 8~H16/ 4 オプション装着車 A マークll(グランァG系) H12/1 O~H16/11 

クフウン H11 /9~ H1 3/7 ( ;:~;前 オプション(脱臭)装鷲車企 マークll(グランァ系・iR系) H12/1 O~H16/11 

(含マジヱスタ/エステート) H13/8~H19/ 6(よよL後)オプション(脱臭)装着車'" マークEフリット H14/ 1 ~H19/6 

セルシオ H12/ 8~H18/ 9 レクサス sc H17/ 8~H22/7 

ソアフ H13/ 4~H17/7 

A 標準・オプション設定のフィJレタ(厚さ約20mm)を装着した車両lまrCT・1001A'S/CT-1 01 (J)Jをご装着ください。
※ 適用車種の詳細は、 P.7~P.20の適用車種一覧でご確認ください。

ヴエロッサ クラウン

ζ二:'1
何晦di
-ー孟ιコ互量

セルシオ ソアラ マークE マークEブリット

備考

オフ.ション装着車 A

オフ.ション装着車 A

レクサス sc

巴霊覆冒爾童画 助手席正面のグロープ‘ボックスの裏側

園

(交換例:マーク II)

。 ク‘口ーフ、ボックスを聞き、仕切

りを外します。

。 古いフィルタを取出します。

@ フィルタカバーの両サイドに付

いているツマミを指でつまみ、

外します。

@ フィルタケースとフィルタに表

示しである矢印の向きを合わ

せて、フィルタを取付けます。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@フィルタケースのツマミを持つ

て、フィルタケースを引出し

ます。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ローフ‘ボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必す、お読みのうえ作業をしてください。



，---. 

| 対応純正晶番 1 88568-02020~88568-02030

トヨタ
適用車種 l 年 式 | 備考

アベンシス(含ワゴン)

ヴォルツ I H141 8-H161 4 

※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

アベンシス ヴォルツ

助手席正面のグローブボックスの裏側

(交換例:アベンシス)

。 ク‘ロープ、ボックスを聞きます。 @ ク‘ロープ.ボックス横のダンパ-

を固定しているネジを外し、ダ

ンパーを外します。

i1! 

@ ク‘ロープ‘ボックスを開放した奥 @ 古いフィルタを取出します。

にあるフィルタカバーのツマミ

を両手で持ち外します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ ク、ロープボックスの両側面板を

内側に曲げてピンのヨ|っかかり

を通過させ開放させます。
※側面板が硬い場合は、片側すつ曲げ

て開放してください。

@ 新しいフィルタに表示してある

矢印の向きを上に向けて、新し

いフィルタを挿入します。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ロープ‘ボックス内などに貼ってくた、さい。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

園



|対応純正晶番108975・K1000/'87139-B1020/'87139-30020/'87139・30040/'87139-30040-79
87139-30070/'87139-50060/'87139・50060・79/'87139・50100/'87139-50100-79
87139・52020/'87139-52040/'87139・76010/G3015・F1000/X7288-AJOOO/B45し61-J6X

E士士三ヨ適正孟主主 "3トヨタ/ダイハツ/スバル/マツダ

園

適用車種 年 式 備考 適用車種 年 式 備考 適用車種 年 式 備考

アクア H23/12~ クフウンハイブリッド H20/ 5~H24/12 フンドクルーザーブラド H21/ 9~ 

アベンシス H23/9~ 
クラウンマジェスタ

H 1 6/7~H21/ 3 レジアスエース H19/8-Wふ) A 

アリオン H19/ 6~ H21/ 3~H25/ 9 レクサス RX H21/ 1~ 

アルファード H20/ 5~ 8AI (サイ) H21/12~ トレクサス 18 H17/ 9~H25/ 5 

アルファード‘ハイブIjッド H23/11~ スベイド H24/7~ ヨ レクサス 18F H19/12~H26/ 5 

イス卜 H19/7~ ノア H19/ 6~H26/ 1 タ レクサス H8 H21/ 7~ 

ヴiアンガード H19/ 8~ 八イエース H19/H ~お) A レクサス L8 H18/ 9~ 

ウィッシユ H21/ 4~ JI.ッソ H22/ 2~ レクサス G8 H17/ 8~H24/ 1 

ヴィッツ
H17/2~H22ハ2 JI.ッソセツア H20/12~H24/ 3 レクサス CT H23/ 1 ~ 

H22/12~ J¥リアー H25/12~ H18/ 1 ~H22/ 3 

ヴ工ルファイア H20/ 5~ 八リアーハイブリッド H26/ 1~ 
アルティス

H24/5~ 夕、
ヴェルファイアハイブリッド H23/11~ bB H17/12~ イ クー H18/ 5~ 

トヴォクシー H19/ 6~H26/ 1 ト プリウス H21/ 5~ J¥ フーン H22/2~ 
ヨ ヨ

ブリウスα
ツ

ブーン Jlノミナスタエスァィマ H18/ 1 ~ タ H23/ 5~ H20/12~H24/ 3 

工スァィマハイブリッド H18/ 6~ プリウスPHV H24/ 1~ メビウス H25/ 4~ 

オーリス
H18/1 O~H24/ 8 プレイド H18/12~ Tックス H20/11 ~ 

H24/ 8~ プレミオ H19/ 6~ ストレジア H22/11~ 

力ムリ
H18/ 1~H23/9 ベルタ H17/11~ J'I. レガシィアウトパック H21/ 5~ 

H23/9~ ポルァ H24/7~ Jレレガシィツーリングワゴン H21/5~ 

カローラアクシオ
H18/10~H24/ 5 

マーク×
H16ハ 1~H21/10 レガシィ B4 H21/ 5~ 

H24/5~ H21/10~ ?ツタ アクセフハイブリッド H25パ 1~

カローラフィ-Jレ夕、一
H18/10~H24/ 5 マーク×ジオ H19/ 9~ 

H24/ 5~ RAV4 H17/11~ 

力ローフルミオン H19/10~ 
ラクティス

H17/10~H22/11 

H15/12~H20/2 H22/11~ 
クラウン

H20/ 2~H24/12 フンドクjレーザー200 H19/ 9~ 

"'H20パ2以降は、ネットタイプのフィルタが装着されていますので、取り外してと装着ください。(同時装着はできません。)
※ 適用車種の詳細は、 P.7~P.20の適用車種一覧でご確認ください。

定、

ー-eJ
アクア アベンシス アUオン アルファード イスト ヴアンガード ウィッシユ ヴィッツ ヴィッツ ヴェルファイア

(H17/2-H22/12) (H22/12-) 

位，fZ耳L官J志

ヴォヲシー エスティマ オーリス 才リス カムリ 力ムリ カローラアヲシオ カロ ラアヲシオ カローラフィーlレター カローラフィールヲー
(H1B/10-H24/8) (H24/8-) (H 181 ， -H23/ 9) (H23/9-) (H 18/1 Q-H241 5) (ト~24/5-) (H1B/10-H24/5) (H24/5-) 

建4:y:;ra再
カローラルミオン ヲラウン フラウン ヲラウンマジエス9 ';Jラウンマジエスタ SAI スベイド ノア 八イエース/レジアスエース J¥ツソ

(H1S/12-H20/2) (H20/2-H24/l2) (H16/7-H21/3) (H211 3-H2S1 9) 

ヨ雪
' 

バッソセッテ b日 プリウス ブリウス α プレイド ブレミオ ベJレヲ ポルテ マクX マ-';JX
(H16/11-H21110) (H21/10-) 

~ 

さ当4
マーヲX ジオ RAV4 ラヲティス ラクティス

(H17/10-H22/11J (H22/11-) 
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;欠頁に続く→

、一/



E二二:Olm霊童面軍 助手席正面のグローフ‘ボックスの裏側

(交換例:クラウンアスリー卜)

。 内外気切り替えスイッチを内気

循環にし、エンジン・エアコンを

停止させます。 (外気導入の

ままだとフィルタケースが取出

せません。)

。 フィルタケースのツメ2ケ所を

押してロックを外し、フィルタケ

ースを手前に引出します。

@ ク‘口ーフ、ボックスを聞き、中の

仕切り板(写真点線部)を矢印

の方向へすらし、ツメを順に外

します。

Aツメを破損させないように注意して

ください。

@ 古いフィルタをフィルタケース

から取出します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 奥にあるフィルタカバーを少し

上にあげて手前に引いて外し

ます。

& ツメを破損させないように注意して

ください。

@ フィルタケースと新しいフィル

タに表示してある矢印の向き

を合わせて、フィルタを取付け

ます。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、グ口ーフボックス内なと‘に貼ってください。

次買に続く→

園



園

(交換例:ヴ‘ィッツ、カローラ、レガシィ)

。 ク、ロープ、ボックスを開放します。

ク‘口ーブホ‘ックスを聞き、両側面板を内側に曲げてピンの引っかかり

を通過させ開放させます。夕、ンパー装着車は夕、ンパーをツメか5引抜

くように外してか5ク、ロープ、ボックスを開放させます。

@ 古いフィルタを(1)方向手前

|こ一度引出してか5、フィルタ

の左側を (2)のように回転さ

せて角部が外れた5(3)の方

向に引出します。

(車種によりフィjレ夕方向が異な

る場合があります。※1参照)

@ 新しいフィルタのUP印を側面

側へ、矢印の向きを上に向け

て、写真(1)(2) (3)の順番に

フィルタを挿入します。

※2 レガシィの例

@ フィルタ力パー左のフックをつま

み、フィルタカバーを外します。

企 フックをE尉員させないように注意し

てください。

(レガシィの場合は、 ※2参照)

※1カローラフィールダーの例

フィルタカバーを外した後、古い

フィルタをそのまま取出し、新しい

フィルタのUP印を手前側へ、矢印

の向きを上に向けて挿入します。

1 )ク‘ローブボックスを開放させ 2)車検証棚を持ち上げたまま 3)古いフィルタを取出し、新しいフィ

た後、車検証棚を持ち上げ¥ク ツマミ4ケ所を上下に押して、 ルタに表示してある矢印の向きを

リップか5棚を外します。 フィルタカバーを外します。 上に向けて、フィルタを挿入します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる定行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク、口ーフボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。
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|対応純正晶番188568-81010(-000) /999-06850-M2-038 

トヨタ/ダイハツ
年式 | 備考

H16/6-H22/2 

H16/ 6-H22/ 2 

※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

J'('Yソ ブーン

E二二亙藍霊童画宣園 助手席正面のグロープ.ボックスの裏側

(交換例:パッソ)

@ グロープ「ボックスを開放します。

左右にあるステーのツメのヨ|っかかりを通過させ開放させます。

& ステーは取外しづういため、ツメを破損させないように注意してください。

@ パネルを外すとフィルタカバー

が見えます。

@ 新しいフィルタに表示してある

矢田の向きを上に向けて、フィ

ルタを挿入します。

1 、唱団

@ 右側のフックを外し、フィルタ

カバーを聞けます。

@ フィルタカバーを左差込み口

側かう取付けます。この時ガイ

ド部をフィjレタ上のすきまに入

れながら取付けます。

@ 裏のツメフケ所に注意しなが5
パネルを手前に外します。

(外しづらい場合は、次頁※1を

参照)

@ 古いフィルタを取出します。

@ 取外した車両部品を、取外し手

順の逆の手順でもとに戻して

終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタ

の商品番号と次回交換の目安

となる走行距離を記入してく

ださい。

@ 交換時期がわかるように、記入

した交換時期表示ラベルを、グ

ロープ‘ボックス内などに貼って

ください。

次買に続く→

国



パネルの外し方

※1パネル部にガムテープを賠り付けます。貼り付けたガムテープの端

を持ち、手前に引張りパネルを外します。

血 テープの種類により、粘着がパネルに残ることがありますのでご注意ください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。
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適用車種

八イエース

レジアスエース

(マイナーチェンジ前)

H16/8-H19/8 

(マイナーチェ ンジ前)

備考

全車装着可能

全車装着可能

※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

ハイ工ース/レジアスエース

ト司自品副量産誼菖箇亘凪

匿事陸盟三r Iヨ

助手席正面のク‘ロープ‘ボックスの裏側

(交換例:J ¥イ工ース)

。 ク‘口ーフ‘ボックスを聞きます。

E 三--
E 置圃・-
B 哩豊里

"___， 

@ 初回交換の場合は、フィルタは

入っていません。(既に装着され

ている場合は、古いフィルタを

取出してください。)

@ ク、ロープ‘ボックスの両側面板を

内側に曲げてビンのヨ|っかかり

を通過させ開放させます。

※側面板が硬い場合は、片側すつ曲げ

て開放してください。

~ 
国岡園圃薗

恒里里
」 ー

@ 新しいフィルタに表示してある

矢印の向きを上に向けて、フィ

ルタを挿入します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ フィルタカバー左側のフックを

外し、右側差込み部に注意しな

が5フィルタカバーを外します。

& 差込み部を般損させないように

注意してください。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘口ーフ‘ボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

園



園

| 対応純正品番 1 87139-30100~87139-30100-79

クラウン

クラウンマジ、工スタ

レクサス 18

レクサス G8 I H24! 1-

備考

※適用車種の詳細は、 Pフ-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

クラウン クラウンマジ工スタ

助手席正面のグローブボツクスの裏側

(交換例:クラウン)

。 グローフ‘ボックスを開放します。
f 

グローブ.ボックスを聞き、夕、ンパーをツメかう引抜くように外します。

両側面板を内側に曲げてピンのヲ|っかかりを通週させ開放させます。

@ フィルタケース両サイドのツマ

ミを持ち、フィjレタケースを引出

します。

一一司 /ー~

知県t<~i
II:I!I!!豊里聖」圃

品工l圃

@ 古いフィルタをフィルタケース

かう取出します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ ク‘ロープ‘ボックスを開放した奥に

あるフィルタカバーのツメ2ケ所を

下へ押しながう、手前に外します。

& ッメを破損させないように注意し
てください。

@ フィルタケースと新しいフィルタ

に表示してある矢印の向きを合わ

せて、フィルタを取付けます。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク、ロープ、ボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。
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CN-201 
(2個・ 1セット)

|対応純正晶番IB7200-2Y1 00/27277 -2Y025 

適用車種 備 考 適用車種 年式 備考

グロリア (Y33後期) I H10/ 9~H11 /6 年式注意 Hセフィーロ (A33) I H10/12~H14/12 

シーマ (FY33後期) I H10/ 9~H1 3/ 1 年式注意 11レバード (JY33後期) I H10/ 9~ H11 / 6 年式注意

セドリック (Y33後期) I H10/ 9~ H11 /6 年式注意

回全車、オプションのミクロガードピュアトロン(電気築鹿式空気清浄機)装着車lま、フィルタ形状が異なるため、装着できません。
※ 適用車種の詳細は、 P.7~P.20の適用車種一覧でご確認ください。

シーマ セフィーロ レバード

己二二亙盃麗電爾司 助手席正面のグ口-")'ボックスの裏側

(交換例 :セフィ一口)

(注)j¥ツテリーのマイナス端子を外してから作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

j¥ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

。 ク‘ロープ、ボックス下の支持ピン

2ヶ所を抜き、ク‘ロープ、ボックス

を開放します。

@ ネジを6ケ所外し、力パーを手

前に引いて外します。(取外し

後、八一ネスをカバーから外し

てください。)

& コネクターは絶対に外さないでくだ

さい

。 ツマミを持って、フィルタケース @ 古いフィルタを取出します。

を引張り出します。(下のフィル

タから引出します。)

@ 外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ クリップを外し、フィルタカバー

を上にスライドさせて開けま

す。

@ フィルタに表示してある矢印の

向きをケース上側に向けて、フ

ィルタを取付けます。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ローフボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必す‘お読みのうえ作業をしてください。
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|対応純正晶番IB7200-WDOOO/B7200-5U1 00/27277 -4M425/ 1 N03-61-148/ 1 N05-61-148 

軍司EEE252EE ~U ーッサン/マツダ |
適用車 種 年 式 備考 適用車 種 年 式 備考 適用車 種 年 式 備考

ウインク‘ロード (Y1l) H11/5-H17/11 スァージア (M35) H13/1 0-H1 9/ 7 ブルーバードシルフィ (G10)H12/8-H17/12 

AOJ¥ン (VY11) H11/6-H20/12 セレナ (C24) H11/ 6-H17/ 5 ツ ブレサージユ (U31) H15/ 7-H21/ 8 
サ

工クストレイル (T30) H12/11-H19/8 アイアナ (J31) H15/ 2-H20/ 6 ムフーノ (Z50) H16/ 9-H20/ 9 ツ ツ ン
サ サ一一 (815) H1 0/1 0-H16/1 0 サ アイーノ (V10) H10パ2-H15/4 て119ファミリアパン H11/6-H20/12 
ン

スカイフイン (V35) H13/6-H18/11 ン プリメーフ (P12) H13/1-H17/12 

スカイフインクーペ (CPV35)H15/1-H19/9 ブリメーフワゴン (WP12)H13/1-H17/11 

-全車、オプションのミクロガードピュアトロン(電気集塵式空気清浄機)装活車は、フィルタ形状が異なるため、装着できません。
※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

ウイングロ→ご ADJ¥ン エクストレイル ニサ スカイライン スカイラインクーベ セレナステジア

ティアナ ティーノ

=::.: ::oJ!J霊童ヨ置冒園
ブリメーラ プリメーラワゴン ブルーI(ードシルフィ プレサージュ

i-. 
J 、一/

ムラーノ ファミリアパン

助手席正面のグロープ、ボックスの裏側

(交換例:サ二一)

(注)J '¥'Yテリーのマイナス端子を外してから作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

J'¥ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

。 ク‘ロープホ‘ックス内の支持ヒ。ン

2ヶ所を抜き、ク.ロープ‘ボックス

を開放します。

号ジ

。 フィルタに表示してある矢印

UPの向きを上に向けて、新し

いフィルタを取付けます。

@ フィルタカバーの両サイドに付

いているツマミを指でつまみ、

外します。

@ フィルタカバーを取付けます。

@ 古いフィルタを引抜き、取出し

ます。

ウインクロードの例 | 

フィルタカバー裏面のガイド‘がフィルタの下側に入るように取付けます。

※入れ難い場合は、フィルタを少し引出し、ガイドの上に載せながらフィJレタ力パーを取付けます。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘口ーフ、ボックス内などに貼ってください。

次買に続く→園



(交換例:ステージア)

(注)j¥ッテリーのマイナス端子を外してから作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

J¥ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

。 ツメ2ケ所に注意して、口アパ

ネルを外します。その後、スカッ

フプレートをツメに注意し外し

てください。

@ フィルタカバー左のフックを外し、

差込み部を斜め横方向に引抜き

なが5フィルタカバーを外します。

血 手前に外すと差込み部を破損させるおそ

れがありますので注意してください。

@ フィルタ力パーを差込み部側かう取付

け、フィルタ力パー裏面のガイドがフィ

ルタの下側に入るように取付けますo

a差込み部を破損させないように注意してください。

@ プラナットを外し、ツメ2ケ所に

注意してサイドパネルを写真の

方向に引いて外します。

@ 古いフィルタを引抜き、取出し

ます。

@ 6ケ所のネジを外し、ツメに注意

してパネルごと手前に引張って

外します。

※パネルに八一ネスがついていますので、

下記八一ネスの外し方を参照してください。

@ フィルタに表示しである矢印

UPの向きを上に向けて、新し

いフィjレタを取付けます。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走

行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、グローブポ

ックス内などに貼ってください。

jtーネスの外し方

ランプ八一ネスと工アバッグ)¥ーネ ランプ八一ネスをまわして引抜き 工アバッグ八一ネスのクリップ2ケ

スがパネルの裏についています。 ます。 所をつまんで押し込んで外します。

A断線させないように注意してください。

<ランプ八一ネス拡大> <工アパック‘八一ネス拡大>

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。



|対応純正晶番187274-VE225/5-86118-118-0/5-86128-028-0

CN・203
(2i固・1セット)

悶Ei居間 .目
ーッサン/ イ ス ス 、 i

適用車種 年 式 備 考

ツ
工ルグフンド:(E50) H 91 5-H141 4 A 

宅ユナノ キヤフパン(E25) H13/5-H24/6 フィjレタ装着車A

イ コモ H131 5-H241 7 フィルタ装着車A 、

スズ
ファーゴフィリー H 9/7-H111 9 A 

フィリー H11/9-H14/5 A エルグランド キャラパン

-全車、オプションのミクロガードヒ.ユアトロン(電気集堕式空気清浄機)装着車は、フィjレタ形状が異なるため、装着できません。
A フィルタケースを使用するタイプのフィJレタ(厚さ約32mm)を装活した車両lまrCN-217(J)Jをご装活ください。
※適用車種の詳細は、Pフ-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

助手席正面のグロープ、ボックスの裏側

(交換例:工ルグランド)
※キャラパンの交換要領はiCN-217(J)J(P.60)を参照してください。

(注)J '(ッテリーのマイナス端子を外してかう作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

J'(ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

。 ク、口ーフボックス下の支持ピン

2ヶ所を抜き、ク‘ロープ、ボックス

を開放します。

。 クリップ2ヶ所を外し、フィルタ

カバーを外します。

@ 助手席左下のサイドパネルを

手前に引いて、ネジが見える位

置まです、らします。

@ ネジ6ヶ所(サイドパネル裏の

ネジを含む)を外し、パネルを

手前に引いて外します。

@ フィルタに表示してある矢印の

向きを上側に向け、外した逆の

手順でフィjレタを取付けます。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商晶番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ロープ.ボックス内などに貼ってください。
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園
[注]交換の際は、 P_21の取付作業時の注意を必す、お読みのうえ作業をしてください。



|対応純正晶番IB7200-ADOOO/27494-5L525 

備考 適用車種 年式

スカイライン(R34) I H1 0/ 5~H13/ 5 除<GT-RVspec N1仕様車 11}レネッサ(N30) I H 9/1 0~H13/ 8 

パサラ(JU30) I H11 /11~H15/ 4 11口ーレル(C35) I H 9/ 6~H14/ 8 

プレサージユ(U30) I H1 0/ 6~H15/7 I I 
園全車、オプションのミクロガードピュアトロン(電気集塵式空気清浄機)装活草は、フィルタ形状が異なるため、装着できません。
※ 適用車種の詳細は、 P.7~P.20の適用車種一覧でご確認ください。

スカイライン パサラ ブレサージユ ルネッサ ローレル

備考

巴士士宮閉醸酒器司 助手席正面のグロープ.ボックスの裏側
/一、

(交換例:ス力イライン)

(注)J '¥ッテリーのマイナス端子を外してかう作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

J¥ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

@ ク、ローフ‘ボックス下の支持ピン

2ケ所を抜き、ク‘ロープ‘ボックス

を開放します。

(夕、ンパーの外し方は、車種に

よって異なりますので、次頁を参

照してください。)

D6ケ所のネジ、(Jレネツサは、さう

に隠れネジ2ケ所)を外し、パネ

ルごと手前に引張って外します。

(八一ネスの外し方は次頁※2，3参照)

& ッメを破損させないように注意してく

ださい。

@ (スカイラインのみ〉

プラナット(次頁※ 1参照)を手

で外し、ツメ2ケ所に注意しな

がら、サイドパネルを運転席側

に引張って外します。

Aツメを破損させないように注意して

ください。

@ (Jレネッサのみ〉

2ケ所のネジを外し、金属フレ

ームを取外します。

(写真と実際とは少々 異なります。)

@ (Jレネツサのみ〉

下のネジ2ケ所を外し、裏のツ

メ4ケ所に注意しながら、中央

パネルを外すと隠れネジが表

れます。

どもツメを破損させないように注意して

ください。

@ クリップを外し、フィルタカバー

を上に少しスライドさせてから

外します。

(クリップが外れない時は、次頁

※4参照)

次買に続く→

園



@ フィルタケースを下側かSJI慎番 @ 古いフィルタを取出します。 @ 八二力ム活性炭が入っている

場合は、そちらも取出してくだ

さい。

に手前に引抜きます。

@ フィルタに表示してある矢印の

向きをケース上側に向けて、フ

ィルタを取付けます。

@ 取外した車両部品を、取外し手

順の逆の手順でもとに戻して

終了です。

@交換時期表示ラベルにフィjレタ

の商品番号と次回交換の目安

となる走行距離を記入してくだ

さい。

@ 交換時期がわかるように、記入

した交換時期表示ラベルを、グ

ローフホ‘ックス内なと、に貼って

ください。

※ 1<スカイライン>

プラナット(プラスチックナット)は、

助手席足元にあります。

※2<スカイライン>

写真のツメ2ケ所で留まっているので、

矢印の方向からつまんで外します。

※3<口ーレル> ※4マイナスドライバーなどを使

矢印の方向に外してください。 用すると外し易いです。

(配線部を持たすに、J¥ーネス本体を持 Aけがをしないように注意してください。
って外してください。)

ダンパーの外し方

<スカイライン> <パサラ/プレサージ‘ユ> <口ーレル>

ダンパーは、マイナスドライバーな 矢印の方向にフックを動かして、外 矢印の方向からつまんで、引張つ

どを隙聞に入れると外し易いです。 します。 て外しますo

Aけがをしないように注意してください。 ど色破損させないようl己主意してくださし¥0 Lsツメを破損させないように注意してください。

破損させないように注意してください。

ク、ロープ‘ボックス外 ク‘口ーフ‘ボックス内 パネル表側

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必す、お読みのうえ作業をしてください。

/一



CN-205 
(2個・ 1セット)

|対応純正晶番IB7200-0N1 OO/B727C-89925 

備考 適用車種 年式 備考

キューブ(ZlO) I H10/2~H14/9 11マーチ(Kll) I H9/5~H14/2 

セレナ(C23) I H 9/ 1 ~H11 / 5 11ラルゴ仰30) I H8/10~H11 / 6 
パルサー(N15) IH9/9-H12/8 

・全車、オプションのミクロガードピュアトロン(電気集座式空気清浄機)装箔車は、フィルタ形状が異なるため、装活できません。
※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

キューフ セレナ パルサー マーチ ラルゴ

助手席正面のク、口ーフ‘ボックスの裏側

(交換例:キューブ‘/マーチ/パルサー/ラルゴ)

(注)J '¥ッテリーのマイナス端子を外してから作業をしてください。(ラジ才等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

J'¥ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

。 ク‘ロープ‘ボックスを外します。

キューブf マーチ/ラルゴ/パルサ- k 

ク‘ローフ‘ボックス下の支持ピン2 咽

ケ所を抜き、グローブ‘ボックスを開

放します。マーチはさ5に2ケ所の

ネジを外して上パネルを外します。

J¥ーネス固定板を舛します。グロープ、ボックスのネジBケ所を外し、パネルを手前に

引いて外します。八一ネス固定板をパネルの穴かう中ヘ通します。(次頁※1参照)

LsJ ¥ーネスのコネクターは、絶対に外さないでください。

血 パネル取外し時に、ツメを破損させないように注意してください。

@ 補強板を外します。 (キューブにはこの作業は必要ありません)

マーチ | 

ネジ4ケ所を外し、補強板を外します。初めて交換する場合は、パネル

の点線部で、カットします。補強板が装着されていない場合は、別途補

強板(純正品番 68132・72800)とネジ・スブリンク‘ナット4ケを

ご用意ください。

A力ッ卜時は、けがをしないように注意し、配線等を傷つけないようにしてください。

f一一一 パルサー

ネジ4ケ所を外し、補強板を外し

ます。初めて交換する場合は、パ

ネルの点線部でカットします。補

強板が装着されていない場合は、

別途補強板(純正晶番目7201・

NS001 )をご用意ください。

次買に続く→
m 



園

ラルゴ

ネジ3ケ所とボルト(1Omm) 1ケ所を外し、補強板の右側を下げ、

フィルタを引出せる状態にします。

(左側ネジ部の場所詳細は、下記※2参照)

@ クリップを外します。 。 古いフィルタを下側かう)1慎番 @ 新しいフィルタを挿入します。

(クリップが外れない時は、下記※3参照) に引出します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク、口ーフ‘ボックス内などに貼ってください。

※1 } ¥ーネス固定板を、外した穴 ※2補強板の左側にネジが1つあ ※3マイナスドライバーなどを使用

の中に通します。 りますので外します。 すると外し易いです。

Aネジ、山を漬さないように注意してくだ 企 けがをしないように注意してください。

さい。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

¥、ーノ



|対応純正晶番IAY684・NS007/ AY685・NS007/B7200・AXOOO/B7200・AX100/B7891・4V70A/27891-AX025

二ッサン
式

キューブ(Zll) I H14/10~H20/11 

キューブキュービック(GZll)I H15/ 9~H20/11 

備考

マーチ(K12) I H14/ 3~H22/ 7 I | キューブ キューブキューピック マーチ

・全車、オプションのミクロガードピュアトロン(電気集鐙式空気清浄機)装活車は、フィルタ形状が異なるため、装着できません。
※適用車種の言草細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

亡三三宝盟理霊歪置童Eセンターコンソールの裏側

(交換例:キューブ‘/マーチ)

(注)j¥ッテリーのマイナス端子を外してから作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

j¥ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、'1霊我の原因になります。

@ ク、ローフ.ボックス外しからフィjレタ取外し前まで。

r マーチ

'1)グローブボックス奥の横カバー

を裏のツメに注意しながう左の

方向へ外し、手前に引きます。

2)ダンパーから伸びているひ 3)ク‘ローフ‘ボックスを閉じて、下 4)フケ所のネジを外し、パネル

もをフックから外します。 の支持ビン2ケ所を抜き、グ を手前に引いて外します。

キューブ.

1)ク‘口ーフ.ボックスを聞けす、下側のネジ4ケ所を外します。

@ センターコンソール裏側に

ある古いフィルタを引出しま

す。途中、j慮材が引っかかる

ので滞材を指で押し下げな

が5引出してください。

@ 新しいフィルタに表示してある矢印

の向きを上に向けます。フィルタを

傾け、挿入口に上の角から先に挿入

します。最後に上下のツメが確実に

はまるまで押し込みます。(注意参照)

[注]交換の際は、 P，21の取付作業時の注意を

必すお読みのうえ作業をしてください。

ロープボックスを開放します。

2)ク.ローフ‘ボックスを聞き、さ 3)上側のネジ4ケ所を外し、グ l
うに引くと大きく聞きます。 口ーフホ、ツクスをパネルご l

と手前に引いて外します。 I

。 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して

終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目

安となる走行距雛を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、

グローブボックス内などに賠ってください。

g-破損ナ!ぅ…破ーいにツマミを持って ようにツマミを押さえな

巧亨E 斥不可司 が5押し込む。
L三三呈J 1ょのツメ|

※フィルタがケース奥のガイドにきちんとはまっていないとツメが確実にはまら
tJ.い場合がありますので、その際はもう一度フィルタを入れ直してください。

園



|対応純正品醤 1AY684-NS01 0/ AY685-NS01 0/S7200-WL 1 00/S7200-WL200/27274-WL025 

二ッサン
式 | 備考

エルグランド(E51) IH14/5-H22/8 フロント周

・全車、オプションのミクロガードピュアトロン(電気祭座式空気清浄機)装活
車は、フィルタ形状が異なるため、装着できません。

※ 適用車種の詳細は、 P.7-P.20の適用車種-~でご確認ください。

助手席正面のグローフ.ボックスの裏側

(交換例:工ルグランド)

エルグランド

(注)J '¥ッテリーのマイナス端子を外してかう作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

JI.ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

。 ク‘ロープtボックスを聞き、横のダンパ @ ネジ6ケ所と工アパック")¥ーネスを @ ツメ3ケ所に注意しながう、パネルを

ーを外します。両手でボックスを上 止めているクリップを外します。(クリ 手前に引いて外します。

側に引いて外します。 ップが外れ芯い時は、下記※2参照) (外れない時は、下記※3参照)

(ダンパーの外し方は、下記※1参照) LsJ¥ーネスのコネクターは絶対に外さ 血 ツメを破損させないように注意して

ないでください。(断線にも注意) ください。

。 クリップを外し、フィルタカバーを下 @ 古いフィルタを取出します。

側から手前に引いて外します。(クリ

ップが外れない時は、下記※4参照)
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@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘口ーフ.ボックス内などに貼ってください。

※1夕、ンパーは、マイナスドライ

J¥ーなどを隙聞に入れると

外し易いです。

Aけがをしないように注意してくださいo

a破損させないように注意してください。

※3 パネルの左側か5手前に引 ー-~

いて左側のツメを外し、下の

隙聞か5手を入れて右側の

ツメ2ケ所を直接手で外すと

外し易いです。

Aツメを破損捌1削意 附 机 i

※2工アパック‘J¥ーネスのクリップ 白

は、ラジオペンチなどでつまん '

で押し込むと外し易いです。

ども醐させないように注意してください。

& 八一ネスのコネクターは絶対に外

さないでください。(断線にも注意)

※4マイナスドライバーなどを使

用すると外し易いです。

Aけがをしないように注意してください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。



l対応純正品番IB7200-8E1 OO/B727C-79925 

-悶Em霊~ ーッサン
適 用車 種 年 式 備考 適 用 車種 年 式

アベ二一jレ(Wll) H10/8-H17/9 プリメーフ(Pll) H9/9-H12ハ2

サファリ(Y61) H 9/10-H1917 プりメーフワゴン(WPll) H 9/9-H12/12 

セフィーロ(A32) H10/1-H10/12 ブルーバード(U14) H9/9-H13/8 

セフィーロワゴン(WA32) H 91 6-H121 8 プレーリーリパティ/リパティ(M12) H10/11-H16/11 

アフノ(R50) H 91 6-H141 8 レク‘フス(JR50) H 91 9-H141 8 

-全車、オプションのミクロガードピュアトロン(電気集座式空気清浄機)装活車は、フィルタ形状が異なるため、装着できません。
※ 適用車種の詳細は、 Pフ-P.20の適用車種-~でご確認ください。

アベニール サファリ セフィーロ テラノ

プリメーラワゴン ブルーJiード リパティ レグラス

巴ヨ盟四華罰音聞置E助手席正面のグローフ、ボックスの裏側

(交換例:セフィ一口/ブルーJ¥ード)

備考

除く Bグレード

プリメーラ

(注)J'I.ッテリーのマイナス端子を外してか5作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

JI.ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

。 ク、口ーフ、ボックスを外します。

f セフィーロ トf ブルーバード

グロープFボックスのネジ‘6ケ所を

外し、パネルを手前に引いて外し

ます。パネル上に付いているラン

プを外します。(次頁※ 1参照)

足元奥のプラスチックナット(次頁※2参照)を手で外し、ツメ2ケ所

に注意しながらパネルつなぎ目を上に少し持ち上げ、サイドパネルを

運転席側に引いて外します。ク‘ロープ.ボックスのネジ、6ケ所を外し、

パネルを手前に引いて外します。

Aパネル取外し時!こ、ツメを破損させないように注意してください。

@ 補強板を外します。 (ブルーバードにはとの作業は必要ありません)

ネジ4ケ所を外し、補強板を外しま

す。初めて交換する場合は、樹脂

J¥ーの点線部でカットします。すでに

力ッ卜されている場合は、カット作業

は必要ありません。(カットした場合

ネジが1ケ不要となります。)

& カット時は、けがをしないように注意し、

配線等を傷つけないようにしてください。

セフィーロ ト

次買に続く→ 国



@ クリップを外します。 。 古いフィルタを下側かうJI慎番に @ 新しいフィルタを挿入します。

(クリップが外れない時は、下記 引出します。

※3参照)

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘口ーフ、ボックス内などに貼ってください。

※1左に回してから引抜きます。 ※2プラスチックナットは、助手席 ※3マイナスドライバーなどを使用

足元の奥にあります。 すると外し易いです。

企 けがをしないように注意してください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

国
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CN-209K 
(フロント用 υア用/2個 1セット)

|対応純正晶番IAY684-NS010Cフロント用)/AY685-NS01 Ocフロント用)/B7200-WL1 OOCフロント用)/B7200-WロOOCフロント用)

27274明 WL025Cフロント用)/AY684・NS011C!Jア周)/AY685・NS011C!Jア用)/27495・WLOOOC!Jア用)

適用車種 年式 備考

エルグランド(E51) I H1 4/ 5~H22/8 フロン卜用・ 1) 7'周辺個・1 セット

・全輩、オプシヨンのミクロガードピュアトロン(電気集麿式空気晋浄機)装着車は、フィルタ形状が異なるため、装着できません。
※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

エルグランド

〈フロント用〉

」 :4園量産謹菖箇量日

喧華麗若宮「一司

助手席正面のク、口ーフ市、ックスの裏側

(交換例:工ルグランド)

(注)J '(ッテリーのマイナス端子を外してから作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

j'(ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

@ ク‘ロープ‘ボックスを聞き、横の

夕、ンパーを外します。両手でボ

ックスを上側に引いて外しま

す。(夕、ンパーの外し方は、次頁

※1参照)

。 クリップを外し、フィルタ力パーを下

側かう手前に引いて外します。(クリ

ップが外れない時は、次頁※4参照)

@ ネジ、6ケ所と工アパックa八一ネスを止

めているクリップを外します。(クリッ

プが外れない時は、次頁※2参照)

LsJ¥ーネスのコネクターは絶対に外さ

ないでください。(断線にも注意)

@ 古いフィルタを取出します。

@ ツメ3ケ所に注意しなが5、パ

ネルを手前に引いて外します。

(外れない時は、次頁※3参照)

危 ツメを破損させないように注意して

ください。

@ 新しいフィルタに表示してある

矢印の向きを上に向けて、フィ

ルタを挿入します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して、フロント用フィルタの交換終了です。

;欠頁に続く→

国



※ 1ダンパーは、マイナスドライバーな

どを隙聞に入れると外し易いです。

& けがをしないように注意してください。

& 耐員させないように注意してください。

〈リア用〉

後部座席左下

@ 後部座席左下にフィルタが装着

されています。

@ 古いフィルタのプレート下側部

を湾曲させながら、手前に取出

します。

※2工アパック，¥ーネスのクリップは、

ラジオベンチなどでつまんで押し

込むと外し易いです。

Ls破損させないように注意してくださいo

aハーネスのコネクターは絶対に外

さないでください。(断線にも注意)

※4マイナスドライバーなどを使用すると

外し易いです。

& けがをしないように注意してください。

@ ツメ2ケ所を上に上げながら、

フィルタカバーを下側から手前

に外します。

@ フィルタに表示してあるAIRFLOW 

矢印が奥に向くように、新しいフィル

タを上側かう挿入します。

(フィルタを奥に入れ週ぎないようにしてください。)

※3パネルの左側から手前に引いて左

側のツメを外し、下の隙聞か5手を

入れて右側のツメ2ケ所を直接手

で外すと外し易いです。

Aツメを破損させないように注意して

ください。

@ フィルタ押さえのピンを1/4回

転させ、上に引抜きます。

※ j慮紙がたわんでいる時は、フィル

タがきちんと装着されていないの

で、横かう指を入れて上側を手前

に少し引いて修正してください。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して、リア用フィルタの交換終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる定行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、グロープ市ックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。



|対応純正晶番IB7277 -1 CAOA/27277 -AR025/27277 -EG025 

. 踊i盟国 国 ーッサン/イスズ |
適用車種 年 式 備考 適用車種 年 式

NV350キヤフパン(E26) H24/ 6~ スカイフインクロスオーバー(J50) H21/ 7~ 

グロリア(Y34) H11 / 6~ H16/10 
サンツ

セドリック(Y34) H11 /6~H16/10 

GT-R(円35) H19/12~ フーガ(Y50) H16/1 O~H21 /11 ツ
サ シーマ(F50) H13/ 1 ~H22/ 8 プレジゲント(PF50) H15/10~H22/ 8 
ン

スカイフイン(V36) H1 8/11 ~ イAJコモ H24/ 7~ 

スカイフイン クーペ(CKV36) H19/1 O~ 

-全車、オプションのミクロガードピュアトロン(電気集座式空気清浄機)装活車は、フィルタ形状が異なるため、装活できません。
※適用車種の詳細は、Pア-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

NV350キャラバン グロリア/セドυック シマ スカイライン スカイラインヲーベ スカイラインヲロスオーバー フーガ

助手席正面のグロープ.ボックスの裏側

(交換例:フーガ)

(注)j¥ッテリーのマイナス端子を外してから作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

j¥ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

セドリック/ク‘口リアの例

備考

プレジデント

@ ク‘ロープ‘ボックスを開放します。

ク‘ロープポ‘ックスを聞き、両側面板

を内側に曲げてピンの引っか力1り

を通過させ開放します。(夕、ンパー

の外し方は、次頁※1参照)

ク‘ロープ‘ボックスを聞き、左側にある夕、ンパーを写真の矢印方向に外

します。その後2ケ所のストッパーを外してク.ロープ‘ボックスを開放し

ます。(ストッ}，ーの外し方は、次頁※2参照)

@ ツメ6ケ所に注意し、上の3ケ

所のツメか5パネルを外しま

す。(セド:1)ック/ク‘口リアの場合

は、パネルの上下が逆な為、下

側かう外します。)

& ツメを破損させないように注意して

ください。

@ フィルタカバー左のフックを外

し、差込み部からツメを斜め横

方向に引抜きなが5フィルタ力

J¥ーを外します。

ど色手前に外すとツメを破損させるおそ

れがありますので注意してください。

。 古いフィルタを取出します。

次買に続く→

国



園

@ 新しいフィルタに表示してある

矢印の向きを上に向けて、フィ

ルタを挿入します。

@ フィルタカバーを差込み部側か

ら取付け、フィルタカバー裏面

のガイドがフィルタの下側に入

るように取付けます。

& ツメを破損させないように注意して

ください。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる定行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク、口ーフ・ボックス内などに貼ってください。

※1ダンパーの外し方

<フーガの例>

夕、ンパーは、マイナスドライバーな

どを隙聞に入れると外し易いです。

& 樹脂製の為、破慣させないように注

意してください。

※2ストッJ'I.ーの外し方

<セドリック/クPロリアの例>

プラスドライバーでネジを外し、ストッJ'I.ーを外します。

A樹指製のネジ、の為、十字穴を破損させないように注意してください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。



|対応純正晶番 1AY684・NS009/AY685・NS009/B7277・1GK4A/B7277 -1 VAOA/27277・EN025/27277・JD10A
95860・50Z00/95860・50Z21/95860引 ZOO/95861引 ZOO/95869・50Z00

こ二二二豆J.;;ËD~ij:国
適用車種 年式 備考 年式 備考

-，工クストレイル (T31)I H19/ 8~ H16/1 2~H24/1 2 

-;1セレナ (C25) I H1 7/ 5~ H22/11 I 11ス| 川19/1 ~H22/1 2 
烹 | セレナ éc;~i I H22/11 ~ I 11李|ランデイ 防おF
J|デュアリス (J10) 1 H1 9/ 5~ 

・全E臣、オプションのミクロガードピュアトロン(電気集塵式空気清浄機)装着車は、フィルタ形状が異怒るため、装着できません。
※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

エフストレイル セレナ(C25) セレナ(C26) デュアリス

センターコンソールの裏側

己二二二五事庭環主!!3;1' (交換例:セレナ C25系)

ラフヱスヲ ランディ
(H19/1-H22112) 

ランディ
(H22/12-) 

(注)J 'I.ッテリーのマイナス端子を外してから作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

)'I.ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

。 ク‘ロープボックス右下のサイド

パネルのクリップを外します。

(クリップの外し方は次頁※1参照)

。 古いフィルタを取出します。取

出しにくい場合は、フィルタの

闘を内側にたわめながら取出

します。

@ サイドパネルのツメ2ヶ所を

上側から順番に外します。

& ツメを破損させないように注意して

くだ~い。

@ サイドパネルを外した奥にある

フィルタカバーを下のフックを

引いて外します。(作業性が悪

い場合は、ク‘口ーフ‘ボックスを

外してください。次頁※2参照)

@ 新しいフィjレタに表示してある矢印の向きを上に向けて、印字が手前

になるようにフィルタを挿入します。フィルタ挿入は、フィルタの隅を内

側にたわめながう入れます。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィjレタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク白ロープ、ボックス内などに貼ってください。

次頁に続く→



園

※1クリップの外し方

プラスドライバーで左に少し回す

と中心が飛び出し、クリップ全体を

外す事が出来ます。

A樹脂製の為、破損させないように注

意してください。

※2ク.ロープボックスの外し方(作業性が悪い場合)

1)グローブボックスを聞き、ロックピンをUNLOCK側に回して外し 2)ネジフケ所を外し、パネルを手

ます。両側面板を内側に曲げてピンのヨ|っかかりを通過させ、グ 前に引いて外します。

ロープPボックスを開放させます。 →交換要領@へ。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必す・お読みのうえ作業をしてください。



l対応純正晶番IAY684-NS008/ AY685-NS008/B7891-EU50A/27891-ED025/Z41 A-V6-765 
1 N06-61-148/M0700022/M0700023/M0705979 

.ヨ亘語Ei霊Ez-F四 ーッサン/マツダ/ミツビ、シ l
適用車種 年 式 備 考 適用車種 年 式 備考

ウインク、ロード(Y12) H17/11 ~ ノート(Ell) H17/ 1 ~H24/9 

AD/ADエキスパート(VY12)H19/ 1 ~ サニツノ フルー}¥ードシルフィ(Gll)H17/1 2~H24/1 2 
ツ

NV200パネット(M20) H21/ 5~ ワゴン/オプション装着車 マツタ ファミリアパン H19/ 1~ 
サ
ン アイー夕、(Cll) H16/9~H24/8 

つピ三ノノ
ァリカ 0:3 H23/10~ デリカバンは装着不可

アイーダフアイオ(SCll) H16/1 O~H24/1 0 フンサーカーゴ H20/12~ 

-全車、オプションのミクロガードピュアトロン(霞気集塵式空気清浄機)装若草は、フィルタ形状が異なるため、装箔できません。
※ 適用車種の詳細は、 P.7~P.20の遜用車種一覧でご確認ください。

ワイングロド AO NV2001(ネット ティダ ティーダラティオ ノート ブルーバードシル7ィ ファミUアパン デリカ 0:3 ランサカーゴ

L...J_=~~-72面』函窟裁量箇宣凪

買運医E萄a

センターコンソールの裏側

(交換例:ティーダラティオ)

(注)J'I..ッテリーのマイナス端子を外してから作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

J'I..ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

。 グローフ‘ボックス上下のネジ

7ヶ所を外します。(車種により

ネジの数が異なる場合がありま

す。)

@ ガードプレートを横にすらして

外します。

@ ツメに注意しなが5、パネルを

手前に引いて外します。

Aッメを破損させないように注意して

ください。

@ センターコンソール裏側にある

古いフィルタを引出します。

(取外し詳細は、次頁※ 1参照)

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ ガードプレートのネジ2ヶ所を

外します。

@ 新しいフィルタに表示してある

矢印の向きを上に向けて挿入

します。

(取付詳細は、次頁※2参照)

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ロープ、ボックス内などに貼ってください。

次買に続く→

園



園

※1フィルタの取外し方法

1)フィルタのツマミを引き、ツマミ 2)フィルタを上にスライドさせ、 3)フィルタ全体を引出します。途

の裏側にあるツメを外します。 下側にある差込みを外します。 中、濃材が引っかかるので、指

企 ツメを破損させないように注意して で押し下げなが5引出します。
ください。

※2フィjレタの取付方法

1)挿入口が小さいため、フィルタ 2)フィルタ下側にある差込みを、

を傾けてよの角か5先に入れ しっかり下まで差込みます。

ます。j慮材を押しつぶすように

フィルタを持ち上げて下の角

を入れ、奥まで挿入します。

3)フィルタのツマミを押し、ツマ

ミの裏側にあるツメを確実に

はめます。

ど色ツメを破損させないように注意して
ください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

、__.

、、._/



|対応純正晶番IAY684-NS016/ AY685-NS016/B7277 -JN20A/B7277 -JN20B 

二ッサン

適用車種

工ルグランド (E52)

ティアナ (J32)

年式 備考

H201 6-H261 2 

ムラーノ (Z51) I H201 9-

・全車、オプションのミクロガードピュアトロン(電気黛座式空気清浄機)装活車は、フィルタ形状が異なるため、装着できません。
※適用車種の詳細は、Pフ-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

エルクランド ティアナ

L: :?mA盈盆塾E雪崩言問

ζ三昭賓'、

忘@ιs
ムラーノ

センターコンソールの裏側

(交換例:ティアナ)

(注)J やyテリーのマイナス端子を外してか5作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

J'¥ツテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

@ フィルタカバーを外します。

F 

ク‘口ーフ、ボックス右下にあるフィルタカバー下のツマミを持ち、外します。

(作業性が悪い場合は、ク‘ローフ‘ボックスを外してください。次頁※1参照)

@ 新しいフィルタを挿入します。

@ 古いフィルタを取出します。

フィルタ挿入口が狭いため、

フィルタを変形させながら、

下角か5取出します。

|フィルタに表示してある矢印の向きを上に向けて、矢印のある面が手前になるように挿入します。

l挿入口がフィルタよりも狭いため、フィルタを上角かう挿入し、下側を押してたわめなが5挿入します。

次に、フィルタ手前側の上角をたわめなが5挿入口に押し込み、フィルタ全体を挿入します。

ども無理に押し込むとフィルタが変形し、隙間が出来る場合がありますので注意してください。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ロープ、ボックス内などに貼ってください。

次頁に続く→

園



※1ク.ロープ.ボックスの外し方(作業性が悪い場合)

1)ク‘ロープボックスの下3ケ所、上3ケ所の特殊ネジ(へックスロープ付きネジT-15)を外し、ツメ4ケ所

に注意しなが5パネルを手前に引出します。
※パネルの裏側にランプ八一ネスがついていますので、パネルを引き出しすぎると断線する恐れがありますので注意して

ください。

2)引出したパネル裏側にある八一ネス留めのクリップをマイナスドライバーなどで外し、ランプハーネ

スのコネクターを左にまわしてランプを引抜きます。

パネル全体を外し、交換要領@へ。

どもけがをしないように注意し、配線を傷つけないようにしてください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

、.__/



|対応純正品番IAY684-NS017 / AY685-NS017 /B7891-1 FAOA/B7891-1 FCOA/B7891-1 FEOA 

キューブ(Z12)

ジ白ユーク(F15)

式 備考

リーフ(ZEO) I H22/12- I | キューブ ジューク リーフ

・全車、オプションのミクロガード・ピュアトロン(電気集塵式空気清浄機)装着車は、フィルタ形状が異なるため、装着できません。
※適用車種の詳細|草、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

己二二二Z酒屋審積百箇主盟 センターコンソールの裏側

(交換例:キューブ、)

(注)) やyテリーのマイナス端子を外してから作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

Ji.ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

。 グロープ‘ボックス下側のネジ @ ク、ロープ‘ボックスを聞き、上側 @ グローフ‘ボックスを外した右側奥(センター

3ケ所を外します。 のネジ6ケ所を外して、グローブ コンソール裏側)にあるフィルタ力パーの

ボックス全体を手前に外します。 フックを外し、フィルタカバーを外します。

。 古いフィルタを取出します。

フィルタの上部を押し込みなが5、ツマミを引上げて取出しますo

A無理にヨ|張るとツマミが切れる場合がありますので注意してください。

@ 新しいフィルタを挿入します。

フィjレタに表示してある矢印の向きを上に向けて、矢印のある面が手前になるように挿入します。

挿入口がフィルタよりも狭いため、フィルタを下角かう挿入し、上側を押してたわめながう挿入しますo

a無理に押し込むとフィルタが変形し、隙聞が出来る場合がありますので注意してください。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商晶番号と次回交換の目安となる定行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク、ロープボックス内などに貼ってください。

| [注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

園



|対応純正晶番IAY684-NS018/ AY685-NS018 

こ二二二週冨重富:i) 

適用車種

ノート(E12)

年

H24/9-

マーチ(K13) IH22/7-

式 備考 三25
ラティオ(N1 7) I H24/10- | ノート マーチ

・全車、オプションのミクロガードピュアトロン(電気集塵式空気清浄機)裟活車は、フィルタ形状が異なるため、装着できません。
※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

ピγs
ラティオ

ーニ孟E却血痕自画董血
la画担

センターコンソールの裏側

置軍司

園

園

匿事腹話泊二一c(交換例:マーチ)

(注)} やJノテリーのマイナス端子を外してか5作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

}¥ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

@ フィルタカバーを外します。

グロープ‘ボックス右下にあるフィルタカバー下のフックを持ち、

外します。

@ 新しいフィルタを挿入します。

@ 古いフィルタを取出します。フィルタ挿入

口が狭いため、フィjレタを変形させなが5、
下角から取出します。(車両によりフィjレタ

が装着されていない場合があります。)

フィルタに表示しである矢印の向きを上に向けて、矢印のある面が手前になるように挿入します。

挿入口がフィルタよりも狭いため、フィルタを上角力、ら挿入し、下側を押してたわめながら挿入します。

次に、フィルタ手前側の上角をたわめなが5挿入口に押し込み、フィルタ全体を挿入します。

ど色無理に押し込むとフィルタが変形し、隙聞が出来る場合がありますので注意してください。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク、ロープ‘ボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。



|対応純正品番IAY684-NS019/ AY685-NS019/27277 -1 MEOA/27277 -1 MEOB/MQ706242 
MQ706243 

闘~;Iê~~王こコヨ ニッサン/ミツビシ
適用車種 | 年 式 | 備考 11 適用車種 | 年 式 1 備考

二 lシーマ(HGY51) I H24/ 5~ 11ミ|ディグ二ティ I H24/7~ 
ぷ|フーガ附1)- ， I ~;1 i1-1 ~ I 11言|フラウディア I H24/7~ 
ン|フーガハイブリッド(HY51)I H22/11~ 

園全車、オプションのミクロガードピュアトロン(電気黛塵式空気清浄機)装着車は、フィルタ形状が異なるため、装着できません。
※ 適用車種の詳細は、 Pフ~P.20の適用車種一覧でご確認ください。

シーマ フガ

助手席正面のグローフホ‘ックスの裏側

こ二二二三亙霊童Z=2(交換例:フーガハイブリッド)

(注)J 'I.ッテリーのマイナス端子を外してから作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

J'I.ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

。 サイドパネルを裏のツメ4ケ

所に注意しながら外します。

ど色ツメを破損させないように注意して

ください。

@ グローブボックス側面のダン

J~ーをマイナスドライパーな

どで外してから、グロープ

ポックス全体を外します。

@ グローブボックス下のアンダ

一力J¥ーをツメ3ケ所に注意

しながう外します。その際ア

ンダーカバーについているコ

ネクターも外します。

ど色ツメを破損させないように注意して

ください。

@ パネルのネジアケ所を外し、裏

側のツメ2ケ所に注意しなが5

パネルを手前に引出します。

ム ッメを破損させないように注意して

ください。

@ グローブボックスを聞き、両

側面板を内側に曲げてピンの

ヲ|っかかりを通過させ、夕、ン

Hーに注意しなが5開放させ

ます。

ど色タ‘ンJ'¥ーのワイヤーを切断させな

いように注意してください。

@ 引出したパネルの裏に配線が

留めてある場合は、パネルか

5取外します。

次頁に続く→

園



園

@ フィルタカバー左のフックを

外し、フィルタカバーを外し

ます

@ 古いフィルタを取出します。

※フィルタが取出しづ5い場合は、物差

しなどをフィルタ下の隙間に入れて

取出してください。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 新しいフィルタに表示してあ

る矢印の向きを上に向けて、

フィルタを挿入します。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク.ロープボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。



r戸、、

ツ

モ二ナノ

イ

スス

l対応純正品番IAY684-NS004/ AY685-NS004/B727 4-VW125/B727 4-VW126/B727 4-VW225 
B727 4-VW226/ 5-86139-550-0 

日間EEiヨEZ? 司ーッサン/イスズ |
適 用車 種 年 式 備考

工ルク‘フンド(E50) H 91 5-H141 4 A 

キヤフパン(E25) H131 5-H241 6 フィJレタ装着車血

コモ H131 5-H241 7 フィJレタ装着車A

ファーゴフィリー H9/7-H11/9 A 

司 J

フィリー H11/9-H14/5 A エルグランド キャラパン

-全車、オプションのミクロガードピュアトロン(電気集堕式空気清浄機)装着車lま、フィルタ形状が異なるため、装着できません。
a旧形状タイプのフィルタ(厚さ約12mm)を装着した車両はrCN-203Jをご装活ください。
※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

ここご歪置屋墨冨宣言国 助手席正面のク‘ロープ‘ボックスの裏側

----、、

(交換例:エルグランド、キャラパン)

(注)j¥ッテリーのマイナス端子を外してかう作業をしてくだ、さい。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

J，ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

@ ク、口一ブボックス・パネルを外します。

一一一一 一一一 エルグランド ト

1)グローブボックス下の支持ピ 2)助手席左下のサイドパネル

ン2ケ所を抜き、グローブポ を手前に引いて、ネジが見

ックスを開放します。 える位置まですらします。

( キャラバン

1)助手席ドア枠のウエザース卜 2)ネジ6ケ所を外して、 裏のツ

リップの一部(グローブポッ メ3ケ所に注意しながらパネ

クス側面部)を外します。 ルを手前に引いて外します。

Aッメを破損させないように注意し

てください。

3)ネジ6ケ所(サイドパネル裏の

ネジを含む)を外し、パネルを

手前に引いて外します。

@ フィルタカバー下のクリップ
2ケ所又は1ケ所を外し、フィ

ルタ力パーを外します。(フィ

ルタ宋装着車の場合、交換要

領が異なりますので次頁※1
を参照してください。)

じ岡FJF
|四そ
L仁1h-at 』

;欠買に続く→

図



園

@ フィルタケースを下側かう)1慎 @ 引出したフィルタケースの中か

番に手前に引出します。 s古いフィルタを取出します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 新しいフィルタに表示してある

AIR FLOWの矢印の向きを下に

向けて、フィルタをたわめながら

フィルタケースに取付けます。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商晶番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク、口ーフボックス内などに貼ってください。

※1フィルタ宋装着車の場合(キャラパン)

1)樹指のパーを写真の点線の位置 2)フィルタの挿入口を溝にそ

で力ットします。(力ッ卜した って、カッターナイフ等で

樹指パーは不要となります。) カットします。

ど色カット時は、手を切らないように注

意してください。また、配線を傷っ

けないように注意してください。

※切りクズ、切り粉がユニット内に

残5ないようにしてください。

ど色カット時は、手を切らないように注

意してください。また、配線を傷っ

けないように注意してください。

※すでに挿入口がカッ卜されている場合は、この作業は必要ありません。

3) @からの手順に従いフィルタ

を取付けます。取付けには、

日産純正フィッテイングキッ

ト(フィルタケース、フィル

タカバー、クリップ)が別途

必要となります。

cz] 
|フィツテイングキット内容 」 一 ;

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

¥ ノ



|対応純正晶番108R79・804・AOO/ 08R79-804-BOO / 08R79・83Y-EOO/80290・8T3・E01/80290・804・003

適用車種

インサイト

インテグラSJ
オルティア 1 H 8/ 2~H13/12 

※ 適用車種の詳細は、 P.7~P.20の適用車種一覧でご耀認ください。

年式

インサイト インテグラSJ

iーマヨ岬肺訴讃童書踊首 悶

戸田岡咽『建Eとま若宮「一寸ヨ

。 グローフ、ボックスを支えなが

う、ネジ2ケ所を外し、グローブ

ボックスを外します。

。 フィルタカバー下のフックを持つ

て、フィルタカバーを外します。

ホンダ

ク
一一-一

ツ
一
一

ビ
一マ

シ
一
ド

年式

H7/10~H1 3/ 8 

H7/ 8~H12/ 9 

H9/ 1~H12/8 

備考備考 適用車種

CR-V 

シビック ドマ一二オルティア CR-V 

@ フレームのボルト4ケ所とネジ

1ケ所を外し、フレームを外しま

す。(ボルトの右2ケ所は、パネ

ルの裏に隠れています。)

助手席正面のグローフ‘ボックスの裏側

(交換例:CR-V) 

@ ネジ1ケ所を外し、サイドに付

いている力パーを手前に引い

て、外します。

@ ツマミを持ち、古いフィルタを

引出します。

@ 新しいフィルタに表示してある

矢印の向きを上に向けて、フィ

ルタを取付けます。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してくた、さい。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ロープ、ボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P_21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

園



|対応純正品番I08R79-S2K-AOO/ 08R79-S2R-AOO/ 08R79-S2R-DOO 

ホンダ
年式 | 備考

Z I H10/10-H13/12 

ライフ I H10/10-H15/9 

ライフ ダンク I H12/12-H15/9 

フィルタ装着車

フィjレタ装着車

フィルタ装着車

※適用車種の詳細l立、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。 ザッツ z 

ライフ ライフ ダンク

E:: -;Q四蓮華麗言霊園量二l助手席正面のグローフ、ボックスの裏側

園

(交換例:ライフ)

@ ク‘ロープ、ボックスを聞き、ネジ

2ケ所とクリップ4ケ所を外し、

ク.ローフ‘ボックスをパネルごと

手前に外します。

@ ク‘ロープ‘ボックスを外した奥に

ある内外気切り替え用ワイヤー

の先端部と固定クリップ部を外

します。

。 フィルタカバー下のフックを持つ @ ツマミを持ち、古いフィルタを

て、フィルタカバーを外します。 引出します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 初めてフィルタ交換する場合

は、樹指パーを下図の位置でカ

ットします。(カットしたパーは、

不要となります。)

A手を切らないように注意してください。

鷺¥:.::¥

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ロープ、ボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。



国1Mi ~i 111 ~f! WA M: ~~ III I<~:留
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同I~; ~II}:_~tì: ~rIRHI圃置置園 CH-303 
(2個・ 1セット)

|対応純正晶番108R79・S5A-AOO-DOO/08R79・S7A-AOO-DOO/80292・S5A-003/80292・S6M-901/80292司 S7A・003

考備年 式

H121 9-H171 9 

H13/12-H17/11 

H12/9-H17/9 

H12/9-H18/7 

適用車種

シビツク

シビックハイブリッド

シビックフェリオ

ストリーム

考適用車種 | 年 式

インテグラ I H13/7-H18/6 

エディックス I H161 7-H211 8 

エレメント I H151 4-H171 7 

CR-V I H13/9-H18パ0

※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

1蒲

4二.~
」 dginJ1
--....-. tJ 

ストリームシピックフエリ才シビックCR.V エレメントエディックス

巴==ヨ盟理重量宣置置園

インテグラ

助手席正面のグローフ‘ボックスの裏側

(交換例:ストリーム)

@ フィルタケースのツマミを持つ

て、フィルタケースを引出しま

す。2つ目は、右にスライドさせ

てか5引出します。

@ フィルタカバーのサイドに付い

ているツマミを指でつまみ、外

します。

。 ク、口ーフ.ボックス内のピン2ケ

所を外し、ク、口-").ボックスを

開放します。

@ フィルタに表示しである矢印

UPの向きを上に向けて、フィル

タを取付けます。

@ ケースのみ装着されている場合

は、ケース底のリブを残して、三

角の部分を二ッパ等で切り取っ

てかうフィjレタを取付けます。

。 古いフィルタを取出します。

園

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク、口ーフボックス内などに賠ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。



|対応純正晶番108R79-SAA・000A-000E/08R79・SYA・000/80291-SAA-E01/80291-SAA-J01 /80291-SAA-J51 
80291・SAA-J61/80291・SAA-J71/80291・SLA・003/80291-SZH・941/80291-TYO-941 

ー悶E-司閉 ホンダ
適用車種 年 式 備考 適用車種 年 式 備考

エアウェイフ H171 4-H221 8 Ji.ートナー H181 3-H221 8 

N BOX H23/12- フィルタ装着草 フィット H13/6-H19/10 

N BOX +(プフス) H24/7- フィJレタ装着車 フィットアリア H14/12-H21/1 

N-WGN H25/11- モビリオ H13パ2-H20/6

N-ONE H24/11- モビリオ スパイク H141 9-H201 6 

ゼスト H18/3-H24/11 フイフ H20/11- フィjレタ装着車

※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

一一ーーム

工アウヱイプ NBOX N-ONE ゼスト パートナー フィット フィットアリア モピリオ モビリオスパイフ ライフ

ζ二二亙宿爾言掴 助手席正面のグローフ.ボックスの裏側
※モビリオは、クeローブボックス下のポケット裏にあります。

園

(交換例 .フィット)

。 ク‘ロープ、ボックスを聞き、下側ボ

ックスの上穴に手をかけてワクを

引出します。(モビリオは、ポケッ

ト奥のパネルをはすします。)

。 フィルタに表示してある矢印の

向きを上に向けて、新しいフィ

ルタを取付けます。

@ 奥にあるフィルタケースのツマ

ミを持ち、両手でフィルタケー

スを引出します。

@ ケースのみ装着されている場

合は、ケース底のリブを残して、

周りを二ッパ等で切り取ってか

うフィルタを取付けます。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 古いフィルタをフィルタケース

かう取出します。

@ ケース底の周りを@の説明の

ように切り取ったケース。この

状態でフィルタを取付ける。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ロープ‘ボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

」 ノ



|対応純正晶番I[CH-30S] 08R79-S7S-000A・000B/08R79-S3N-AOO・BOO
[CH・305KL]08R79-S7S-000C・000D/08R79-S3N-DOO・EOO

適用車種

オデッセイ

ステッブワコ、ン

年式

H11/12-H15/10 

H131 4-H151 6 

ホンダ

H15/6-H17/5 I全車標準装着(CH.305KL)

A フィルタ装着車はrCH・305KLJ、フィルタ宋装箔車はフィルタカバー付きのrCH-305Jをと装着ください。
※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

オテaツセイ ステッブワゴン

【戸田司Z霊璽置冒園 助手席正面のグロープ‘ボックスの裏側

(交換例:オデッセイ/ステップワゴン)

。 ク‘ロープ、ボックスを外します。

/ オテ‘ッセイ l、
司グローブボックスを支えなが5、'

ステップワコ‘ン

下ネジ2ヶ所を外し、開放します。

@ 樹脂のパーが付いている場合

は、下図の位置で切り取ます。

(力ツ卜したパーは不要となり

ます。)

ネジフヶ所と下のクリップを外し、ツメ3ヶ所でとまっている中央パネ

ル助手席側を手前にすうした後、ク‘ローブボックスをパネルごと手前

に引いて外します。クリップの外し方は次頁※1を参照してください。

@ フレームのボルト (8mm)4ヶ所

を外し、フレームを外します。

¥ 

(ステップワゴ‘ンは、八一ネス止

め具を外します。)

@ フィルタカバーの下を持って、

フィルタカバーを外します。

(フィルタ来装着車の場合は、

交換要領が異なりますので、

次頁※2を参照してください。)

次頁に続く→

園



@ ツマミを持ち、古いフィルタを @ フィルタに表示してある矢印の

引出します。 向きを上に向けて、新晶フィjレ
タを挿入します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク、ロープ、ボックス内などに貼ってください。

※ 1クリップの外し方 |
¥、ーノ

1 )クリップは中心を押し込むと外 2)クリップをはめる時は、中心を

す事ができます。 一度引出してからはめて中心

をかるく押します。

※2フィルタ未装着車の場合(CH・305)

l) ~の後、カッター等で挿入口 2)カットした板を取除き、@の様

を溝にそってカットします。 にフィルタを挿入し、付属の力

危 配線を傷つけないようにj主意してくだ }¥ーを取付ける。

さい。

※すでに挿入口がカッ卜されている場合は、この作業は必要ありません。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

園



|対応純正品番108R79・S日-000A/08R79-S日・OOOC/加291・SNK-A01 /80291-T6A-J01 /80292・SDA-A01/80292-SDC-A01
80292・SEA-003/80292-SEA・941/80292-SFE・901/802但-SF下003/80292-SLJ-003/ 80292-SNL -T01 /80292-SYP-003 

己二二二こヨ耳雇霊歪~
適用車種 年 式 備考 適用車種

アコード
H14/1 O~ H20/1 2 クロスロード
H20/12~H25/ 6 

アコードツアフー H20/12~H25/ 6 
CR-V 

アコードハイブリ ッド H25/ 6~ シピック

アコードワゴン H14/11 ~H20/12 シビ白ツク J¥イフリ ッド

インスパイア
H15/ 6~H19/12 

ステッブワゴン
H19パ 2~H24/ 9 

エリシオン H16/ 5~H25/10 ストリーム

H15/1 O~H20/1 0 レジ‘エンド

オデッセイ H20/1 O~ H25/1 0 

H25/11 ~ 

アコード アコード アコードツアラー アコードワゴン インスパイア インスパイア
(H14/1Q-H20/12) (H20/12-H25/6) (H15/6-H19/12) (Hl9/12-H24/9) 

ヲロスロード CR.V CR.V シピッヲ ステップワゴン ステップワゴン
(H 18/1 Q-H23/1 1) (H23'l2-) (Hl7/5-H211l0) (H21'1O-) 

===ヨ園盛藍誼菖箇藍国 助手席正面のク‘ローフ、ボックスの裏側

己二二二三高麗軍主士ヨヨ (交換例:アコード H14/1O~H20/ 12) 

@ ク‘口一ブボックスを開放します。

クhロープ‘ボックス下 i
のボルト (8mm、 1 

プラスドライバーで

インスパイアの例 l
ク‘口ーフ‘ボックス両 1

側についているピン

年 式 {蔵考

H19/ 2~H22/ 8 

H18/1 O~H23/11 

H23/12~ 

H17/ 9~H22/ 8 

H17 /11 ~H22/12 

H17/ 5~H21 /10 

H21 /10~ 

H18/ 7~H26/ 5 

H16/1 O~H24/ 7 

エリシオン オデッセィ 才デッセイ
(Hl 5/1 Q-H20/1 0) (H20パQ-H25/1Q)

ストυーム レジエンド

も可)2ケ所と、横

の夕、ンパーを外し

開放させます。

(次頁※1参照)

2ケ所を内側に外し i
ます。横の夕、ンパ-1
を外し、開放させま E
す。(次頁※1参照)， 

@ フィルタケースのツマミを持ち、両

手でフィルタケースを引出します。

A周りの配備を傷つけないように注意してください。

@ 古いフィルタをフィルタケース

かう取出します。(フィルタ未装

着車の場合は、次頁※2参照)

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 新しいフィルタに表示してある

矢印の向きを上に向けて、フィ

ルタを取付けます。

@ 交換時期表示ラベルにフィjレタの商晶番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク.ロープ.ボックス内なと‘に貼ってください。

次買に続く→

園



園

※ 1ダンパーを写

真の矢印方向

に外しますo

a破損させないよう

に注意してくださ

し1。

※2フィルタ未装着

車の場合、 リブ

を残して、ケー

ス底部を二ッパ .

等でカットして

か5フィルタを i
取付けます。 ¥

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。



CH-307 
(2個 ・1セット)

|対応純正晶番108R79-SFA・OOOB/80291-SFA-J01 / 80291-SFA-003/ 80291-SFA-505/ 80291-SFA-508/ 80291-SFA・941

ホンダ
適用車種 年式 備考

フイフ I H151 9-H20/11 フィルタ装着車

※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご縫認ください。

ライフ

己ii!l4-Jb重量霊置司 助手席正面のク、口ーフ‘ボックスの裏側

(交換例:ライフ)

@ ク‘口ーフ‘ボックス奥のパネルを

ツメ4ケ所に注意しなが5、上

側から外します。

@ 外したパネルの穴から指を入 @ フィルタカバー両サイドのツマ

れ、右側パネルを裏側か5押し ミを持ち、外します。

& ツメを破損させないように注意して

ください。

出すようにして外します。

/ 

。 フィjレタケースのツマミを持つ @ 古いフィルタをフィルタケース

て、フィルタケースを引出しま から取出します。

す。2つ目は、左にスライドさせ

てか5引出します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ フィルタケースと新しいフィルタ

に表示してあるAIRFLOWの

矢印の向きを合わせて、フィル

タを取付けます。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してくた、さい。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク、ロープ.ボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。



|対応純正晶番180291-TFO-J01 /80291-TFO-003/80291-TFO-941 /80291-T5A-J01 

E士三三ヨ盟亙E孟主主:::::D
適用車種 年 式 備考 適用車種

インサイト H211 2- フィットシャトlレ
ヴエゼル H25/12- フィットシャトルハイブリッド

ヴェゼルハイブリッド H25/12-
フィット J¥イフリッド

CR-Z H22/2-

フィット
H19/10-H25/9 フリード(含スパイク)

H25/9- フリードハイブリッド(含スパイク)

※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

インサイト CR-Z 

ーニZ亘JNloj置宣国

ζ二二二3 覆賓室:1，

フィット
(H19/10-H25/9) 

フィットシャトル

助手席正面のグロープ‘ボックスの裏側

(交換例:フィット)

。 ク‘ロープ‘ボックスを聞きます。 @ ク‘ロープボックスの両側面板を

内側に曲げてピンのヲ|っかかり

を通過させ開放させます。

。 古いフィルタを取出します。

※側面板が使い場合は、片側すつ曲げ

て開放してください。

@ 新しいフィルタに表示してある

AIR FLOWの矢印の向きを下に

向けて、フィルタを挿入します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

年 式 備考

H23/6-

H23/6-

H22/10-H25/9 

H25/9-

H20/5-

H23/10-

フリード

@ フィルタカバー両サイドのツマ

ミを持ち、外します。

危 ツマミを破損させないように注意し

てください。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク、ロープ、ボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必す、お読みのうえ作業をしてください。

L」ノ



〆戸『、

|対応純正晶番IMN140141 /MN164403/7803A026/7803A039 

ミツビシ
式 | 備考

フィJレタ装着車

H16/10-H24/7 フィルタ装着車

※適用車種の詳細は、Pフ-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

コルト コルトプラス

E二二二週盈誼菖歯藍国 助手席正面のグローフホ‘ックスの下側

(交換例:コルト)

@ グローブボックス下にフィル

タカバーがあることを確認し

ます。

。 フィルタケース入口の板を力ツ

卜します。すでに力ッ卜されてい

る場合は、この作業は必要あり

ません。

Aカット時は、けがをしないように注意

してください。

@ フィルタカバーのフックを外

し、手前側かう下に外します。

必 フックを破損させないように注意し

てください。

@ 新しいフィルタに表示してある

矢印の向きを上に向けて、挿入

します。
※フィルタの補強金具が右側 (運転席

側)にあることを確認してください。

@ 中から古いフィルタを取出し

ます。

@ フィルタカバーを取付けて終了

です。

※奥のフックにヨ|つ掛けてから、手前側

をフィjレタが落ちてこないように注意

しなが5取付けます。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる定行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘口ーフボックス内なと、に貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必す‘お読みのうえ作業をしてください。

園



|対応純正晶番IMR398288/MZ600143 

E士三三宝韮孟孟EZ二耳
適用車種 | 年 式 | 備考 適用車種

工アトレック I H13/6~H17/9 全車装着可能 フンサー/ランサーセテ"ィア

ランサー力一ゴグランディス I H151 5~H211 5 全車装着可能

デイオン I H121 1 ~H17/12 全車装着可能 ランサーワコン/

ディンゴ I H10/12~H141 8 全車装着可能 ランサーセディアワゴン

※適用車種の詳細は、Pフ-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

工アトレック グランディス デイオン ディンゴ ランサー

E二二Z圏量産濁音層重国 助手席正面のク‘口ーフ‘ボックスの裏側

E三三三室民監霊孟二二週 (交換例:ランサ一)

@ 右側のピンを外し、左側面を内

側に曲げて左ピンのヨ|っかかり

を通過させ、ク‘ロープ‘ボックス

を開放させます。

(車種によって外すピンがない場

合があります。ない場合は、グロ

ープホ、ツクスの両サイドを内側

に曲げて開放させてください。)

河言語田

@ 古いフィルタを引出します。

<ピン外し詳細>

矢印のように右側のピンをグロー

プ.ボックスの内側に外します。

(車種によって外すピンが左側に

ある場合もあります。)

@ 新しいフィルタの左右に付いて

いるスポンジを押さえなが5
AIR FLOWの矢印が下に向く

ように挿入します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

年式

H121 5-H221 4 

H151 1 ~H20/12 

H12/11-H19/6 

ランサー力一ゴ

備考

全車装着可能

全車装着可能

全車装着可能

@ 左上、右下ネジ2ケ所を外しま

す。その他のネジは外さないで

ください。

(フィjレタ未装着車の場合は、交

換要領が異なりますので、次頁

※ 1 :を参照してください。)

@ 左上、右下2ケ所をネジで止め

ます。

(ネジをユニット内に落さない

ように注意してください。)

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク、口ーフ‘ボックス内などに貼ってください。

次頁に続く→

園

¥、ーノ



※1フィルタ宋装着車の場合

1)手Il頂@の後、カッター等で挿入口を
溝にそってカットします。

& カット時は、手を切らないように気を

つけて、切りクズ、切り粉がユニット内

に入5ないように注意してください。

2)カットした板を取除きます。

その後、@からの手順に従いフィル

タを取付けてください。

(フィルタ未装着車はユニット本体に

ネジが付いておりませんので、付属

のネジをと使用ください。)

(カッ卜した板は不要です。)

※すでに挿入口が力ッ卜されている場合は、この作業は必要ありません。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必す、お読みのうえ作業をしてください。

園



|対応純正晶番IMR315172/7850A004/AY684-NS015/AY685-NS015/27274-6AOOA 

ミツビ、シ/二ツサン |

適 用 車 種 | 年 式 | 備考 11 適用車種

_leKワゴlン/eKスポーツ/1， ，.~，_~ ".~ ，. ~ I _ ，，~"+"""~ . 11ミパジエロイオ
~ I ばクラツシイ/eKア知ブ I H1 3/10-H16/1 2 フィルタ装着車血 Ile， I ~_(~;ロミ二
主|トツポBJ IH10/10-H15/8 I 11ラミ二力

J|トツポBJワイド IH11/1-H13/6 11:此 キyクス

A フィJレタ宋装着車l立、フィルタカバー付きのrCM卜4003KA.KB/CMI・403KJをと装着ください。

※適用車種の詳細は、P.7-P，20の適用車種一覧でご確認ください。

eKワゴン トッポBJ トッポBJワイド パジエロイオ パジエロミニ

ロ i!!l~~)，~ 翠冨置雪国 助手席正面のグロープ、ボックスの裏側

国

(交換例:elくワコ.ン)

@ ク‘口ーフ‘ボックスを止めている

ネジ5ケ所を外します。

。 フィルタカバー両サイドに付い

ているツマミを内側に曲げて

フィルタカバーを外します。

(外しづ5い場合は、次頁※ 1

参照)

@ ツメ2ケ所に注意しながら、グ

ロープボックスを手前に倒すよ

うに外します。

& ッメを破損させないように注意して

ください。

@ 古いフィルタを手前に引出し

ます。

年式

H10/6-H1917 

H1 0/1 0-H24/ 6 

H10/1 0-H23/ 6 

H20/1 0-H24/ 6 

ミニ力

備考

フィルタカハー装着車

フィlレヲカバー装着車A

キックス

@ ク、ロープボックスを外した奥に

ある内外気切り替え用ワイヤー

の先端部と固定クリップ部を外

します。

@ 新しいフィルタに表示してある

AIR FLOWの矢印の向きを運

転席側に向けて、フィルタを挿

入します。

企 フィルタの上下を間違えないように

注意してください。

次買に続く→



@ フィルタカバーに表示してある @ 差込み下部にフィjレタカバーを

矢印の向きをよに向けて、差込 差込みます。

み上部にフィルタカバーを差込 ※①の作業終了後、フィルタカバーが

みます。 しっかり下まで入っていることを再
度確認してください。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 両サイドにあるツマミの下を右

側から順番に押して、フィルタ

カバーを取付けます。

(取付けづうい場合は、下記※2

参照)

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ローフ‘ボックス内などに貼ってください。

※1フィルタカバーの外し方

1 )先端に保護テープを巻きつけ 2)フィルタカバーを少し上にすら

たマイナスドライバーなどで、 し、差込み下部かうフィルタ力

ツマミとフックの隙聞を広げな パーを手前に外します。

がら、片側かう順番に外します。

ど色けがをしないように注意してください。

※2フィルタカバーの取付方

先端に保護テープを巻きつけたマ

イナスドライバーなどで、ツマミと

フックの隙聞を広げながう、フィル

タカバーを確実に取付けます。

血 ッマミ、フック、差込み部を破損させないように注意してください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

国



適用車種 年式

81くワゴン/81くスポーツ/1
1 H13パ0-H16/12

巴Kクラッシィ/eKアクティブ |

ミニ力 1 H1 0/1 0-H23/ 6 フィルタ宋装着車

※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

eKワゴン ミニ力

巴士三iEdJm霊密書商量国 助手席正面のグロープ.ボックスの裏側

=二二二翠童謡ZZ2(交換例:elくワゴン)

園

。 ク、ロープボックスを止めている

ネジ5ケ所を外します。

。 左側は溝部、右側はサイドブラ

ケットか5約20mmを目安に、

カッターナイフ等で写真の点線

部をカットします。(力ツ卜した部

品は、不要となります。)

& 手を切らないように注意してください。

@ ツメ2ケ所に注意しながら、グ

ロープ‘ボックスを手前に倒すよ

うに外します。

& ッメを破損させないように注意して

ください。

@ フィルタ挿入口を溝にそって、力

ツターナイフ等でカットします。

※切りクズ、切り粉がユニット内に残ら

ないようにしてください。

Lt手を切らないように注意してください。

@ ク‘ロープ‘ボックスを外した奥に

ある内外気切り替え用ワイヤー

の先端部と固定クリップ部を外

します。

@ フィルタに表示してあるAIR

FLOWの矢印の向きを運転席

側に向けて、フィルタを挿入し

ます。

Aフィルタの上下を間違えないように

注意してください。

次買に続く→



@ 付属のフィルタカバーに表示し

てある矢印の向きを上に向け

て、差込み上部にフィルタカバ

ーを差込みます。

@ 差込み下部にフィルタカバーを @ 両サイドにあるツマミの下を右

差込みます。 側か5順番に押して、フィルタ

※①の作業終了後、フィルタカバーが 力パーを取付けます。

しっかり下まで入っていることを再 (取付けづ5い場合は、下記※1
度確認してください。 参照)

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、クPローフ‘ボックス内などに賠ってくたでい。

※1フィルタカバーの取付方 |

先端に保護テープを巷きつけたマ

イナスドライバーなどで、ツマミと

フックの隙聞を広げながう、フィル

タカバーを確実に取付けます。

企 けがをし芯いように注意してください。

& ッマミ、フックを破損させないように
注意してください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。



|対応純正晶番IMZ600152/MZ600190/MZ600193/7803A012/7850A001 /7850A002 
7850A003/27120-6AOOA/27120-6AOOB/27891-6AOAO 

ー悶Em室哲 明ミツビシ/一ッサン |
適用車種 年 式 備考 適用車種 年 式 備考

i (アイ) H18/ 1 ~ 
ツビ

トッポ H20/ 9~ 

i-MiEV H21 /7~ 三ノ ミフーンユ H24/ 8~ 

ー~ 巴Kワコlン/巴Kスポーツ/ H17/ 6~H18/10 
ツ H17/1~H18/9 オッティ
ビeKクラッシィ/eKアクティブ

サツ
H18/10~H25/ 6 

シ 巴Kワゴン/巴Kスポーツ H18/ 9~H25/ 6 ン プイズ H25/ 6~ 

eKワゴン/巴Kカスタム H25/6~ Tイズルークス H26/ 2~ 

eKスペース H26/ 2~ 

※適用車種の詳細は、Pフ-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

i (アイ) 1一MiEV eKワゴン
(H181 9-H25/ 6) 

トッポ

ζ二二_IP~霊園宣園 助手席正面のグロープ.ボックスの裏側

E 主事長主語笹E二コ国 (交換例:elくワゴン H18/ 9-H25/ 6) 

。 グローブボックスを開放します。

，r- elくワゴン

'1)ク‘口ーフボックスを止めてい 2)ツメ2ケ所に注意しながう、パ

るネジ5ケ所を外します。 ネルを手前に外します。

Aッメを破損させた主いように注意し

てください。

@ フィルタカバー両サイドに付い @ 古いフィルタを取出します。

ているツマミを持ち、フィルタ

力パーを外します。

『一 日

ミヲ-:/ユ 才ッティ
(H18/10-H25/6) 

ク‘ロープ‘ボックスを聞き、両側面板

を内側に曲げてピンの引っかかり

を通過させ開放させます。

。 新しいフィルタに表示してある

AIR FLOWの矢印の向きを下に

向けて、フィルタを挿入します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク、ロープボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P，21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

/ 



1対応純正晶番 IMZ600170/MZ600192/MZ60019S/7803A004/7803AOOS/7803A043/7803A 109 

適用車種

RVR 
年式 備考 適用車種 | 年 式 備考

ギャランフォルティス I H19/ 8-

アウトラン夕、ー
H17/10-H24/10 

アウトランダ-PHEV トj25/1-

ギャランフがレディススポーツパ':11I H20/12-

デリ力 0:5 IH19/1-

ランサー工ボリユーションxI H19/10-

※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

RVR アウトランダー
(H17110-H24110) 

アウトランダー
(H24ハ0-)

ギャランフォJレディス ギャランフォJレティススポーツパッヲ デリカ D:5 ランサー工ボリューションX

巴:::7~扇属箇震回 助手席正面のク‘ロープ、ポックスの裏側

(交換例:アウトランダー)

@ ク‘ロープ‘ボックスを開放します。

ク‘ロープ‘ボックスを聞き、ダンパーをツメから引抜くように外します。

両側面板を内側に曲げてピンのヨ|っかかりを通過させ開放させます。

@ 古いフィルタを取出します。 。 新しいフィルタに表示してある

矢印の向きを上に向けて、フィ

ルタを挿入します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ ク‘口ーブ‘ボックスを開放した奥

にあるフィルタカバーの左右フ

ックを外して、フィルタカバー

を外します。

& フックを破損させないように注意し

てください。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる定行距離を記入してくたさい。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク、口ーフボックス内などに賠ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必す‘お読みのうえ作業をしてください。

m 



|対応純正晶番 ILDY3-61-J6X/LDY 4-61-J6X/LD23-61-P11 A 

適用車種 年式 備考

RX-8 

MPV 
年式注意

H14/ 4~H18/ 2 RX-8 

※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

戸田国曹司E置費吉田豊田 助手席正面のク‘ロープ‘ボックスの裏側

(交換例:MPV) 

。 ク、ロープ‘ボックスを聞きます。

右側面板を上側に引いて右ヒン

ジを外した後、ク‘ロープ‘ボックス

全体を右にす、5して左ヒンジを

外し開放します。(下記※ 1参照)

@ 新しいフィルタに表示してある

矢印の向きを上に向けて、フィ

ルタを左側、右側の順に1ケす、

つ挿入します。

@ フィルタ力パー右側のフックを

外し、左側の配線を避けなが5
フィルタカバーを外します。

A左側のツメを破損させないように注

意してください。

※1ヒンジは、右側だけC型にな

っているので、上側に引くと

外れます。

企 少々硬いので、ヒンジ等を破損させ

ないように注意してください。

右側ヒンジ部拡大写真

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

MPV 
(H12/8-H14/3) 

MPV 
(H14/4-H18/2) 

@ 古いフィルタを右側、左側の順

に1ケす、つ引出します。

(下記※2参照)

※2左側フィルタの前に配線があ

るので、右側フィルタを引出

した後、配線を避けて左側フ

ィルタを引出してください。

@ 交換時期表示ラベルにフィJレタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、グローブ木、ツクス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

¥ー/



!対応純正晶番IGJ6A-61-P11 /GJ6A-61-P11A/GJ6B-61-P11 /G81 D-61-P11 

適用車種

アテンザセダン

アテンザスポーツ

年式 備考

H20/1-H24/11 

適用車種 年式

I H141 6-H201 1 
アテンザスポーツワゴンl

|H201 1-H24/11 

cx-フ IH18/12-H241 1 

※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

アテンザセダン
(H14/5-H2日/1)

アテンザセダン
(H2口/1-H24111)

担 '
\~~./ß 
4 翌九〆

アテンザスポーツ
(H 14/ 5-H20/ 1 ) 

アテンザスポーツ アテンザスポーツワコン アテンザスポーツワコン
(H20/ l-H24/1 1) (H14/6-H20/1) (H20/1-H24/11) 

助手席正面のグロープ‘ボックスの裏側

(交換例:アテンザ)

備考

CX-7 

@ ク‘ロープ‘ボックスを聞きます。 @ ダンパーを手で持ち、外側へ引

いてダンパー先端を外します。

@ ピンを写真のように両側面板

を内側に曲げて通過させ、グロ

ープ‘ボックスを開放させます。

@ フィルタカバーを外します。 @古いフィJレタを引出しますo

Aツメを破損させないように注意して

ください。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ フィルタ横に表示してあるUP

矢印を上に向けて、新しいフィ

ルタを挿入します。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク、口ーフボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

園



!対応純正晶番ID375-61-P11 B 

適用車種 年式 備考

プミオ I H14/ 8-H1917 

ペリーサ I H16/ 6-

※適用車種の詳細l立、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

デミオ ペリーサ

巴:: 2i間四富論首箇童図 助手席正面のグロープ‘ボックスの裏側

=亙謹孟週二二E(交換例:デミオ)

園

@ ク‘ロープ、ボックスを聞きます。

上側のピン3ケ所を外し、下側

のツメ3ケ所に注意しなが5、

ク.ロープ、ボックスをパネルごと

手前に引いて外します。

(下記※ 1ピン詳細参照)

。 新しいフィルタを湾曲させなが

ら、横に表示してあるUP矢印

を上に向けて、挿入します。

(まわりの配線に注意して、作業

をしてください。)

@ フィルタカバーを外します。 @ 古いフィルタを引出し、下に折

血 ツメを破損させないように注意して り曲げるように取出します。

ください。 (まわりの配線に注意して、作業

をしてください。)

※1中心にある丸い部分をマイ

ナスドライバーなどで少し

引出してかう、ピン全体を

外します。

A引出しすぎると破損するおそれが
ありますのでご注意ください。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商晶番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘口ーフ、ボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。



|対応純正晶番ID269-61-J6X/ 1 U01-61-J6X 

適用車種 備考

デミオ 除くL，LX，LX-Gグレード
(マイナーチェンジ後)

※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

デミ才

巳:~7BIJII翠墨田雪国 助手席正面のグロープ‘ポックスの裏側

(交換例:デミオ)

。 ク、ロープ‘ボックスを聞き、両側

面板を内側へ曲げてヒ。ンの引っ

かかりを通過させ、開放します。

@ 新しいフィルタを横に表示して

あるUP矢印を上に向けて、挿

入します。

(フィルタを入れる順番に注意

してください。※ 1、2参照)

@ 下のフックを外し、フィルタ力パ

ーを少し横にす、5して外します。

ム フックを破損させないように注意し

てください。

※1フィルタ 1は、ケース形状に

合わせ、エンドプレートの端

が短くなっております。

(不良品ではありません。)

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 古いフィルタを引出します。下

のフィルタは、上にスライドさせ

てから引出します。

※2フィルタ1が下、フィルタ2が

上になるように、フィルタ1か

5)1慎に取付ます。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商晶番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、グローフボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必す、お読みのうえ作業をしてください。

園



|対応純正品番IB32H-V6-751/B32し61-J6X/C235・61-J6X/C27 4-61-J6X/ AY684・MA005/AY685-MA005 

悶:iE雪国 ~ マツダ/一ッサン |
適用車種 年 式 備考

アクセフ(含スポーツ) H15/10~H21/ 6 

マ ビ、アンァ H20/7~ 
ツ
タ ブレマシー

H17/2~H22/6 

H22/7~ 

:ゆ フフェスタハイウ工イスター H23/ 6~ 

※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

アクセラ ビアンテ ブレマシー
(H 17/ 2-H221 6) 

ζ三・Jl;べ

草地 J
プレマシー
(H2217-) 

ラフ工スタハイウヱイスター

=国~盤菖圏三由 センターコンソールの裏側

園

デーイープソケット付レンチ (12mm)、

スタッビドライバーなどの短いドライバー

(交換例:ビアンテ)

@ ク‘ロープ‘ボックス下のクリップ

2ケ所を押しながら外し、アン

ダーカバーを取外します。

。 古いフィルタを上側、下側の順

に引出します。下側のフィルタ

は、上にスライドさせてから引

出します。

@ ブラケットを固定しているナット

2ケ所を外し、ブラケットを

手前にす5します。

Aフラケットのエッジで手を切5ない

ように注意してください。

@ 新しいフィルタAを、 Aの表示

が手前になるように挿入し、

下にスライドさせます。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 助手席足元右奥にあるネジ

4ケ所を外し、フィルタカバー

を外します。

@ 新しいフィルタBを、Bの表示が

手前になるように挿入します。

(取付詳細は、次頁※1を参照)

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ローフ‘ボックス内などに貼ってください。

次頁に続く→

、、ーノ



※1フィルタの取付詳細

1)フィルタAを挿入し、突当たりのレールに沿ってフィルタAを下にスライドさせ、フィルタ受けに乗せます。

|フィルタ受l:tl

2)フィルタBのリブがフィルタケースの溝に入っていることを確認し、フィルタを挿入します。

フィルタA.Bの表示が手前側に向いて揃っていることを確認します。

※実際のフィルタケースの内部は写真のように見るととはできません。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。



|対応純正晶番1001G-61-J6X/0651-61-J6X 

ζ二二二ヨ蓮華歪司==園 マツダ
| 適用車種 | 年 式 | 備考

|デミオ I H19/7~ 
※ 適用車種の詳細は、 P.7~P.20の適用車種一覧でご確認ください。

~ 
d司--4.歩フー

に・ ー草剤

デミオ

=盟盛霊誼草画三国 センターコンソールの裏側

=二麗臨萄主=コヨ (交換例:デミオ)

園

。 運転席側足元奥のセンターコン

ソールにある4ケ所のネジを外

し、フィルタカバーを外します。

。 新しいフィJレタBを、Bの表示が

手前になるように挿入します。

(フィlレタAが下がってこないよ

うに、上に押さえなが5挿入し

ます。)

@ 古いフィルタを下側、上側の順

に引出します。上側のフィルタ

は、下にスライドさせてかう引

出します。

@ フィルタBがフィルタAと同じ位

置まで挿入され、端面が揃って

いることを確認します。

(揃わない場合は、再度フィルタ

を入れ直してください。)

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 新しいフィJレタAを、Aの表示が

手前になるように挿入し、上に

スライドさせます。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ロープ‘ボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必す‘お読みのうえ作業をしてください。

、ー__.

¥、一j
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|対応純正晶番IL2Y6-61-P11 /L206-V6-751 /L206-61四 P11/※ 95861-54GOO/99000-79K93
※純正品はフィJレタケース付ですが、CMA-507(J)はフィ)1"タ単体となります。

式 | 備考

H13/11-H19/3 

※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

事ZSFS
MPV ェυ才 工リオセダン

助手席正面のグロープ.ボツクスの裏側

(交換例:MPV) 

。 グローブボックスを開放します。

ー-、
ク‘ロープ‘ボックスを聞き、ダンパーをツメから引抜くように外します。

両側面板を内側に曲げてピンのヨ|っかかりを通過させ開放させます。

(工リオの場合は、夕、ンパーは付いていません。)

@ フィルタカバー左のフックを外し、

差込み部から横方向に引抜きな

が5フィルタカバーを外します。

(工リオの場合は、両側のフックを外

し、フィルタケースを引出します。)

@ 古いフィルタを取出します。

(工リオの場合は、フィルタケー

スかうフィルタを取出します。)

。 新しいフィルタに表示してある

矢印の向きを上に向けて、フィ

ルタを挿入します。

(挿入口に突起がある車両は、

次頁※1参照)

フィjレタケースと新しいフィJレタ
に表示してある矢印の向きを合

わせて、フィルタを取付けます。

い
U

@ 取外した車両部晶を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ロープボックス内などに貼ってください。

次頁に続く→

図



園

※1突起がある場合のフィルタ挿入方法 (MPV)

1)挿入口の左右2ケ所に突起が 2)フィルタの角部か5右突起を 3)左突起をフィルタの切込み部

付いています。 避けなが5挿入します。 に合わせて通過させ、フィルタ

ど色突起を破損させないように注意し 全体を奥まで挿入させます。

てください。 &突起を破損させないように注意し
てください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

」ノ



|対応純正品番IBBP2-61-J6X/B38N-V6-751 

H21/6-H25パ1

式 | 備考

H21/6-H25/11 

※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

巴==ヨ園田豪雪書面冒国

。 グローブボックス下のクリップ
2ケ所を押しながらアンダー力
Ji.ーを取外します。
(アンダー力Ji.ーにコネクタが付
いている場合は外してください。)

。 古いフィルタを下側、上側の順に引
出します。上側のフィルタは、下に
スライドさせてか5引出します。

アクセラセダン

センターコンソールの裏側

(交換例:アクセラ)

@ サイドパネルを裏のツメ2ケ所
と奥の差込み部に注意しなが5
取外します。

& ッメを破損させないように注意し
てください。

@ 新しいフィルタAを、 Aの表示
が手前になるように挿入し、上
にスライドさせます。

アクセラスポーツ

布
団〉@サイドパネルを外した奥にあるフィ

ルタカパーのネジ2ケ所と上側のフ
ックを外し、フィルタカバーを外し
ます。(フィルタカバーのコネクタを
外す場合は、下記※1参照)

@ 新しいフィルタBを、Bの表示が手
前になるように挿入します。(取付
詳細は、下記※2参照)

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘口一フ‘ボックス内などに貼ってください。

※2フィルタの取付詳細

2)フィルタBの下リブがフィルタケース
下の溝に入っていることを確認し、

挿入します。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必す、お読みのうえ作業をしてください。

園



|対応純正晶番IKD45-61-J6X/K031-V9-030 

悶iii霊習 .冒 マツダ
適用車種 年 式 備考

アクセフセダン H25/11 ~ 

アクセフスポーツ H25/11 ~ 

アァンサ"セダン H24パ 1 ~

アァンザワゴン H24パ 1 ~

CX-5 H24/ 2~ 

※ 適用車種の詳細は、 P.7~P.20の適用車種一覧でご確認ください。

アテンザセダン CX-5 

(交換例:アテンザ)

EニニZ国盛藍誼亘箇霊園 助手席正面のク‘口ーフボックスの裏側

。 ク‘ロープボックスを開放します。

fグローブボックスを聞き、ダンパーを手前に外します。両側面板を内側、

に曲げてピンの引っかかりを通過させ開放させます。

& ダンJ'i.ーを破損させないように注意してください。

@ フィルタ中心にあるツマミを少し
上にあげて、フックを外しますo

aフックを破損させないように注意
してください。
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@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク.ロープボックス内なと、に貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

園



|対応純正品番188568-97201(-000) 

挺EEE重罰 四ダイハツ/トヨタ
適用車種 年 式 備考 適用車種 年 式 備考

アトレー H11/1-H17/5 フィJレタ装着車 A タl

ミフ H10/10-H14/12 フィJレタ装着車 A

オブティ H10/11-H14/8 フィJレタ装着車 A イ ミフ ジーノ H11/3-H16/11 フィルタ装着車 A
ダ

コペン H141 6-H24/9 フィルタ装着車 A J¥ ムーヴ H10ハ0-H14/10 フィルタ装着車 A
イ ツ
J¥ ストーリア H101 2-H161 5 フィルタ装着車 A YRV H121 8-H1717 
ツ ネイキッド H11/11-H16/4 トヨ アユエッ卜 H121 5-H161 6 フィルタ装着車 A

」
MAX H13/10-H17/11 フィルタ装着車 A

A フィルタ宋装着車は、フィルタケース付きのrCD-6001 KA.KB/CD-60 1 KJをご装着ください。
※適用車種の詳細l立、Pフ-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

望 JJ
アトレー オブティ

ミコ ミラ ジーノ

E==三盟霊童誼亘圏三田

F-ー園田宮窪寵ヨ~ーマヨ

@ エアコン用工アフィルター(キヤ

ビ‘ンフィjレタ)装着車のステッ力

ーが貼ってある事を確認します。

。 古いフィjレタをケースから取外

します。

コベン ストーリア ネイキッド MAX 

デュエット

SR・丘0A)
ミ~@ì iO 

ム ヴ YRV 

ス
し
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出
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引
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ま
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助手席正面のグローフ、ボックスの下側

(交換例:ムーヴ)

@ ク‘ロープ.ボックス下側のケース

フタを止めているプラスネジ

2ケ所を外します。

@ ケースに新しいフィルタを、フ

ィルタ横に表示してあるUP矢

印を上に向けて取付けます。

@ 取外した車両部品を、取外し手

順の逆の手順でもとに戻して

終了です。(との時フィルタが

見える方を助手席側に向けて

挿入します。)

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ロープ.ボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

園



(フィルタケース付)

| 対応純正晶番 1 08975-K9003~88980-97201 (ー000)~999-06850-M2-031 

臨 m室哲 四ダイハツ/トヨタ
適用車種 年 式 備考

アトレー H11/ 1~H17/ 5 フィルタ宋装着車

タ‘ オプティ H10/11~H14/ 8 フィルタ宋装着車

イ コペン H14/6~H24/9 フィルタ未装着車
J¥ 

ストーリア H10/2~H16/5 フィjレタ未装着車ツ
MAX H13/10~H17/11 フィルタ未装着車

※ 適用車種の詳細は、 P.7~P.20の適用車種一覧でご確認ください。

アトレー

ミラジーノ

~ 

望当iJ

オプティ

ムーヴ

コベン

テーユ工ット

適用車種
ター ミフ
イ

ミフジーノ
J¥ 
ツ ムーヴ

トヨヲ プュエッ卜

ストーリア

年 式

H10/10~H14/12 

H11/ 3~H16/11 

H10パ O~H14/10

H12/5~H16/6 

MAX 

備考

フィJレタ未装着車

フィJレタ未装着車

フィルタ未装着車

フィルタ未装着車

ミフ

巳二二率直盛藍誼亘昌喜四 助手席正面のグロープ.ボックスの下側

己二二二三翠琵雪震巴~ (交換例ムーヴ)

園

。 ク、口一フ‘ボックス下にキャビ、ン

フィルタ挿入口のフタがあり

ます。

。 新しいフィルタの横に表示して

あるUP矢印が上に向いている

ことをご確認ください。

@ ク‘ロープ‘ボックス下のフタを止め

ているプラスネジ2ケ所を外し、フ

タを外します。(外したネジは再使

用し、フタは不用になります。)

@ 新しいフィルタをフィルタケー

スごと挿入口か5スライドさせ

て挿入します。(この時、フィル

タが見える方を助手席側に向

けて挿入します。)

@ 新しいフィルタを用意します。

(開封時、フィルタはフィルタケ

ースにセッ卜されています。)

@ フタを止めていたネジを再使

用し、フィルタケースをネジで

止めて終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク.ロープPボックス内などに貼ってください。

I [注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

f 



| 対応純正晶番 1 08975-K9002~88568-B2010 (ー000 ) ~999-06850-M2-037 

適用車種 | 年 式 | 備考 11 適用車種

タント I H15111~H19パ 2 フィルタ装着車 A" ミラジーノ
ミラ I H14/12~H18/12 フィルタ装着車 A "ムーヴ

ミラアヴィ I H14/12~H18/12 Iフィルタ装着車... "ムーヴフア

A フィJレタ宋装着車1<1:、フィルタカバー付きのrCD-6002KA'KB/CD・602KJをご装着ください。
※ 適用車種の詳細は、 P.7~P.20の適用車種一覧でご確認ください。

タント ー-'"τフ ミラアヴィ ミラ ジーノ

助手席正面のク‘ロープボックスの裏側

(交換例:タント)

@ ク‘ロープ.ボックスを聞き、両側面 @グローフ‘ボックスを開放すると
板を内側に曲げてピンのヨ|っかか フィルタカバーが見えます。
りを通過させ開放させます。

。古いフィルタを取出します。 o新しいフィルタに表示してある
矢印の向きを上に向けて、フィ
ルタを挿入します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

年 式

H16ハ 1~H20/12

H14/10~H18/10 

H16/ 8~H20/12 

ムーヴ

備考

フィルタ装着草 A

フィjレタ装着車 A

フィルタ装着車 A

ムーヴラテ

@右側のフックを外し、フィルタ
力パーを外します。

@ フィルタカバーを左差込み部側か5
取付け、ガイド部をフィルタ上のす
きまに入れて取付けます。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク、ローフ‘ボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

園



|対応純正品番I08975-K9001 /88880-8201 0-000/999-06850-M2・036

ダイハツ
適用車種 年 式 備考

タント H15/11-H19/12 フィJレタ未装着車

ミフ H14/12-H18/12 フィJレタ未装着車

ミフアウ、イ H14/12-H18/12 フィJレタ未装着車

※適用車種の詳細は、Pフ-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

ヲント ーーミ フ ミラアヴィ

適用車種 年 式

ミフジーノ H16/11-H20/12 

ムーヴ H14/10-H18/10 

ムーヴフア H16/8-H20/12 

ミラジーノ ムーヴ

備考

フィルタ宋装着草

フィJレタ未装着車

フィlレタ未装着車

ムーヴラテ

己 A四畳霊鑓首箇琶固 助手席正面のク‘ロープボックスの裏側

国

(交換例:タン卜)

。 ク、ロープボックスを聞き、両側面
板を内側に曲げてピンの引っかか
りを通過させ開放させます。

。 フィルタに表示してある矢印の
向きを上に向けて、フィルタを
挿入します。

@ フィルタ挿入口の溝にそって
カッターナイフ等でカットします。

&手を切らないように注意してください。

@付属のフィルタカバーを左差込み部
側か5取付け、ガイド部をフィルタ上
のすきまに入れて取付けます。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ カットした板を取除きます。

(力ッ卜した板は不要となります。)

※切りクズ、切り粉がユニット内に残う
ないようにしてください。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘口ーフ‘ボックス内などに賠ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

、_/



|対応純正晶番108975・B4000/08975・K2003/08975・阻004/08975-K9004/88568・B2位。/88568-即位1/88568・B2030/88568-B2040
88568司B2070/88568・B4010/88568・BZ010/88568-37020/G3045・K1000/SU003・02112/X7288-AJ010

宣言jJ.ii~歪Eヨ 四ダイハツ/トヨタ/スバル |
適用車種 年 式 備考 適用 車 種 年 式 備考 適用車種 年 式 備考

エッセ H17/12~H23/ 9 血 ミフココア H21/ 8~ トピクシススペース H23/ 9~ 

コペン H26/ 6~ 夕、 H18/10~H20/12 A ヨ フイトエース H20/ 2~ 

ソー力 H18/ 6~H21 / 4 A イ ムーヴ H20/12~H22/12 タ フツシユ H18/ 1~ 
J¥ 

夕、

タント
H19/12~H25/ 9 ツ H22/12~ スァフ H23/ 5~ 

イ H25/10~ ムーヴコンァ H20/ 8~ BRZ H24/ 3~ 
J¥ 
ツタントエグゼ H21 /12~ タウンエース H20/ 2~ ス プレオ H22/ 4~ 

ビーゴ H18/ 1~ ト タイナ/トヨエース H23/ 7~ 
J'( 

プレオパン H22/ 4~ ム Jレヨ
ミフ H18/12~ A タ 86 (1¥チロク) H24/ 4~ プレオプフス H24/12~ 

ミフイース H23/9~ ピクシスエポック H24/5~ ルクフ H22/ 4~ 

A フィルタ未装着車は、フィルタカJHすきのrCD-6003KA.KB/CD-603KJをと装着ください。 ムネットタイプの標準フィルタ装活車l立、別途純正フィルタカJCーが必要です。
※適用車種の詳細は、Pフ-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

~ 

エッセ ソ=カ タント ヲントエグゼ ビーゴ
(H19/12-H25/9) 

ムーヴコンテ ヲウンエース/ライトエース 86 ラッシュ ステラ

ー一=二フ

BRZ 

ミライース

ブレオ

E二二:;oJ;重量置置冒固 助手席正面のク‘ロープポツクスの裏側

(交換例:ムーヴ)

@ ク‘ロープ、ボックスを開放します。

ク‘ロープボックスを聞き、両側面板を内側に曲げてピンの引っ力、かりを
通過させ開放させます。ダンパ-装着車は夕、ンパーをツメから引抜くよ

うに外してか5ク‘ロープ‘ボックスを開放させます。
※車種によりタンパ一装着位置が異なる場合があります。

@ 古いフィルタを取出します。 。 新しいフィルタに表示してある

矢印の向きを上に向けて、フィ

ルタを挿入します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

ミラココア ムーヴ ムーヴ
(H18/10-H22/12) (H22/12-) 

ルクラ

@ フィルタカバー左のフックを外

し、差込み部からツメを斜め横
方向に引抜きながうフィルタ力

J'(ーを外します。

A手前に外すとツメを破損させるおそ

れがありますので注意してください。

@ フィルタ力パーを差込み部側から取付
け、フィルタカバー裏面のガイドがフィ
ルタの下側に入るように取付けます。

企yメを破損させないように注意してください。

@ 交換時期表示ラベルにフィjレタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ロープ「ボックス内などに貼ってください。

| [注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

園



|対応純正品番I08975-B2000/'08975-K2000

ダイハツ
式 備考

工ツセ I H17/12~H23/ 9 

ソニカ I H18/ 6~H21/ 4 

泳 適用車種の詳細は、 P.7~P.20の適用車種一覧でご確認ください。

ヱッセ ソニ力 --Zフ

適用車種

ミフ

ムーヴ

ムーヴ

ーー」超国量産盤菖歯亘」 助手席正面のク.ロープボックスの裏側

(交換例・ムーヴ)

@ グローブ.ボックスを開放します。

ク‘ロープ、ボックスを聞き、両側面板を内側に曲げてピンのヲ|っかかりを

通過させ開放させます。タンパー装着車は夕、ンパーをツメかう引抜くよ

うに外してか5グ口ーフ、ボックスを開放させます。

※車種によりダンパー装着位置が異なる場合があります。

@ カットした板を取除きます。

(力ツ卜した板は不要となります。)

※切りクズ、切り粉がユニット内に残ら

ないようにしてください。

@ フィルタに表示してある矢印の

向きを上に向けて、フィルタを

挿入します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

CD・603K
(フィルタカJiー付)

年 式

H18ハ 2~

H1 8/10~H20/12 

備考

フィJレタ未装着車

フィルタ未装着車

r' 

@ フィjレタ挿入口の溝にそって力

ッターナイフ等でカットします。

切り過ぎ防止のため、角から矢

印方向へカットします。

A手を切5ないように注意してくだ

さい。

@ 付属のフィルタカバーを差込

み部側から取付け、フィルタ力

J'(ー裏面のガイドがフィルタの

下側に入るように取付けますo

aツメを破損させないように注意して

ください。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、グローブ、ボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。



|対応純正品番IX7288-AE020/72880-AEOOO/72880-AE020 ~ 
スパル

適用車種 i 年 式 | 備考

レガシィツーリングワゴン IH101 6 -H1515 I 7.0k~ “ L ~ 

レガシィB4 IH10/12-H15/6 .... 

レガシイランカスター I H10/6 -H15/10 .... | レガシィツーリングワコン レガシィ84 レガシイランカスター

A オプションのビルトイン空気清浄機(電気集霞式空気清浄機)装着車は、フィルタ形状が異なるため、装着できません。
※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

戸一一ヨ四富豪罰百宙百四 助手席正面のグロープ、ボックスの裏側

(交換例:レガシィツーリングワゴン)
(プラスドライJ'I.ーとlOmmラチエットが必要です。)

(注)J やJノテリーのマイナス端子を外してから作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

J'I.ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

。 ク‘ロープ‘ボックスを聞き、両 @ ネジ2ケ所と足元奥のクリ @ ツメ3ケ所に注意しながら、 。 ネジ6ケ所とボルト(lOmm)
側面板を片側ずつ曲げてピ ッブ1ケ所を外します。 センターサイドパネルを外 2ケ所を外し、パネルごと外

ンの引っかかりを通過さ (クリップ詳細は、下記※2 します。 します。本体とつながって

せ、開放させます。 (ピンの 参照) & ツメを破損させないように いるコネクターを外します。

詳細は、下記※1参照) 注意してください。 (下記※3参照)

@ フィルタカバーのツメを内 @ フィルタケースを引出し、古 @ 新しいフィルタに表示して

側に押しながら外します。 いフィルタを取出します。 ある矢印の向きを上に向け

て、フィルタを取付けます。

ー~

1 普
明

~ ~・

@ 取外した車両部晶を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ スポンジ部が上下に来ている事を確

認し、フィルタケースを挿入しますo

a取付方向を間違えると中でフィ

ルタが外れる恐れがあります。

⑪ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘口ーフ、ボックス内なと1こ貼ってください。

※1ピンはツメ部を押

しながう、外側か

ら内側に押込ん

で取外すことがで

きます。グローブ

ボックス開放後に

ピンを-E3外して

おくと、グロープ

ボックスをもとに

戻す際に、取付け

易いです。

※2外す時は、プラスドライバー

でネジと同じように外しま

す。はめる時は先をつぼめな

が5差し込み締め込みます。

& 強く締め込み過ぎると破損

する恐れがあります。

※3横のツメを押しながら、コネ

クターを引張ると外れます。

& ドライバーなどを使用する場

合は、十分注意し、配線部を

引張5すにコネクタ一本体を

持って外してください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

国



| 対応純正品番 I X7288-FEOOO~72880-FEOOO

スパル
式 l 備考

インフレッサ(含 WRXSTi)I H12/8-H19/6 フィルタ装着

インフレッサスポーツワゴン IH12/8-H19/6 フィルタ装着車 A| インフレツサ インフレッサスポーツワゴン

血オプションのビ白ルトイン空気清浄機(電気集塵式空気清浄機)装着車は、フィルタ形状が異なるため、装活できません。
※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

巴:7...aM塞寝間言国 助手席正面のグ口ーフ‘ボックスの裏側

(交換例インフレッサ)

(注)j¥ッテリーのマイナス端子を外してかう作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

j¥ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

@ ネジ、フケ所と績のクリップ1ケ所を外

します。

(クリップ詳細は、下記※ 1参照)

力ターレイフl
U
 

J
r
 

h
7
 

をクツ

す
J

フ
ま

の
き

側

開
下
を。

@ ツメ1ケ所に注意しながら、パネル全

体を手前に引張って外します。

& ツメを破損させないように注意して

ください。

@ 古いフィルタを引出します。フィルタ

が引出しづらいのでご注意ください。

(フィルタ取出し詳細は、下記※3参照)

@ コネクターを外します。

(コネクタ一取外し詳細は、下記※2
参照)

@ フィルタ横に表示してあるUP矢印を

上に向けて、新しいフィルタをたわま

せなが5挿入します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、クl口ーフホーックス内芯どlこ貼ってください。

※1クリップを外す時は、プラスドラ

イパーでネジと同じように外し

ます。はめる時は、先をつぼめ

ながら差し込み締め込みますo

a強く締め込み過ぎると破損する

恐れがあります。

※2横の突起を押しながう、コネクタ

ーを引張ると外れます。

(配線部を引張5すにコネクタ一

本体を持って外してください。)

※3フィルタとケースの聞に物差し

などを入れて引出すと出易くな

ります。

Aエアコンのファンは、必ず止めて

行なってください。

園
[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。



---ー、

|対応純正品番IX7288-AGOOO/72880-AGOOO/ G3015-AG01 0 

スパル
適用車種 | 年 式 | 備考

レガシィアウトパック I H15/10~H21 / 5 

レガシィツーリングワコン a

レガシィ 84 I H15/ 6 ~H21 / 5 

※適用車種の詳細は、 P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。 レガシィ アウトJCック レガシィ ツーリングワゴン レガシィ 84

巴5le掴彊重罰百函宣E助手席正面のグローフ‘ボックスの裏側

(交換例:レガシィツーリングワゴン)

(注)J やyテリーのマイナス端子を外してから作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

J¥ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

@ ク‘ロープ‘ボックスを聞きます。

@ ク‘ロープホ‘ックスの両側面板を

内側へ曲げてピンのヨ|っかか

りを通過させ、開放します。

@ フィルタケースか5古いフィル

タを取出します。

@ 横パネルを外します。

Aッメを破損させないように注意して

ください。

@ 車検証トレイは下部にあるツメ

2ケ所から先に外し、計6ケ所

外しますo

Aグローブボックス内側をツメ等で傷

っけないように注意してください。

@ フィルタに表示してある矢印の

向きを上に向けて、新しいフィ

ルタをフィルタケースに取付け

ます。

@ 横パネルの中にあるダンパー

ケープ]レを外します。

@外した車検証トレイの奥にある

フィルタケースのツマミ4ケ所を

内側に曲げながら引出します。

由圃5・

-~__L ~ ct ~ 
9冒-組雪

@ 取外した車両部品を、取外し手

順の逆の手順でもとに戻して

終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタ

の商品番号と次回交換の目安

となる走行距離を記入してくだ

さい。

@ 交換時期がわかるように、記入

した交換時期表示ラベルを、グ

ロープ、ボックス内なと‘に貼って

ください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必ザお読みのうえ作業をしてください。

園



|対応純正晶番IG3047-KG002/G3047・KG011/G3047-KG021
』

スパル
年式 | 備考

l フィルタ装着車

フィjレタ装着車

ステラ I H18/ 6 ~H23/ 5 フィJレタ装着車

※ 適用車種の詳細は、 P.7~P.20の適用車種一覧でご確認ください。

Rl R2 ステラ

E: 5s翻琢産濁言書簡霊園 センターコンソールの裏側

園

(交換例:R2) 

。 運転席側足元奥のセンターコ @ フィルタカバーを外します。

ンソールにあるフィルタカバー

7ヶ所のネジを外します。

@ フィルタを挿入します。

新しいフィルタに表示してある矢印の向きを上に向け、上下のガスケ1
ツ卜を押しつぶしなが5フィルタを挿入します。フィlレタ挿入の際、工

アコンユニット奥にあるガイドの聞にフィルタが収まるように、レール

に沿ってフィルタを挿入します。

ーーノ

@ 取外した車両部晶を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 古いフィルタを取出します。

@ フィjレタ力パーの裏面にあるガ

イドの聞にフィルタが収まるよ

うに、フィルタカバーを取付け

ます。

@ 交換時期表示ラベルにフィlレタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ロープ‘ボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。



|対応純正晶番IX7288-FGOOO/X7288-FG01 0 

回zii霊昌 国 スパル
適用車種 年 式 備考 適用車種

インフレッサ(吉WRXSTi) H19/ 6~ 除く エアコン無車 xv 
インプレッサアネシス H20/1 O~H23/12 xvハイブリツド

インプレッサ G4 H23/12~ 
フォレスター

インブレッサスポーツ H23/12~ 

工クシーガ H20/6~ レヴオーグ

※適用車種の詳細は、 P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

占雰炉炉pgdj1人l主23
インフレッサ インフレッサアネシス インフレッサ G4 インフレッサスポーツ エヲシーガ

「園田一宮朝冨事罰百碕冒国 助手席正面のク、ロープ、ポックスの裏側

(交換例:工クシーガ)

。 グロープボックスを開放します。

一一一一一ー一一一一ーーー 一一一 一一一、
グローブボックスを聞き、夕、ンパーをツメから引抜くように外しま

す。両側面板を内側に曲げてピンのヨ|っかかりを通過させ開放させ

ます。

@ フィルタが側面のパネルに

当たる場合は、右にすうしな

がら引出します。

。 新しいフィルタに表示してあ

る矢印の向きをよに向けて、

ツマミ4ケ所を上下に押しな

がら挿入します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

年 式 備考

H24/10~ 

H25/6~ 

H19パ 2~H24/11

H24/11 ~ 

H26/6~ 

XV 7~レスヲ
(H19パ2-H24/11)

@ グローブボックスを開放した

奥にあるフィルタのツマミ4ケ

所を上下に押しながう、古いフ

ィルタを引出します。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商晶番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク、ロープボックス内などに賠ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。



[対応純正晶番I95860-81 AOO/95860・81A 1 0/99000-990N2-A 10/ 1AOO-61-148A/ 1A01-61-148/Z539-V6・765
27241-4AOAO/ AY684・NS020/ AY685・NS020/B7200司 4AOOO/B7200-4A100 

一腰i自由』??円 スズキ/マツダ/一ッサン/ミツビ、シi
適用車種 年式 備考 適用車種 年式 備考 適用車種 年式 備考

アルト H10/10~H16/ 9 ジム一一 H10/10~ H11/ 1 ~H25/ 9 ....L込

アルトパン H10/10~H17/ 1 除くVa ジム二一シェフ H14/ 1 ~ 
スクラムトラック

H25/ 9~ Aム

工フリイ H11 / 1 ~H17/ 8 ス ジム一一ワイド H10/ 1 ~H14/ 1 マスクフムパン/ワゴン H11ハ ~H17/ 9 A ム

エフリイプフス H11/ 6~H13/ 5 
ス

ツイン H15/ 1 ~H17/ 9 
ツ

スピアーノ H14/ 2~H20/11 
スス

キ A タ
工フりイフンァィー H13/ 5~H1 7/ 6 フパン H14/ 1 ~H20/11 フピユタ H11/ 3~H17/12 

キ MRワゴン H13/12~H18/ 1 ワゴンR H10/10~H15/ 9 :'flli モコ H14/ 4~H18/ 1 

H11/ 1 ~H25/ 9 Aム マAZ-オフロード H10/10~ ~1tì ミーキャブ卜フック H26/ 2~ よと込

キャリイ
H25/ 9~ ....L斗

ダツ AZ-ワコン H10/10~H15/10 

|く81 H10/10~H21 / 9 キャロル H1 0/1 0~H16/ 9 

血除くエアコン無車 ム フィルタカJ~ー禾装着車は、別途純正フィルタカバーが必要です。 ※ 適用車種の詳細は、 P.7~P.20の適用車種一覧でご確認ください。

アルト エプリイ 工ブリイプラス 工ブりイランディー MRワゴン キャリイ Kei ジム二一 ジム二一シエラ ジム二一ワイド
(H" 1 1 -H251 9) 

ツイン ラパン ワゴンR AZ-オフロード AZ-ワゴン キャロル スクラム スピアーノ ラピュタ モコ
(Hll/l-Hlフ19)

E二二五函彊重罰百罰言国 助手席正面のグロープ.ボックスの下側

(交換例:ワゴンR/AZ-ワゴン)

@ 夕、ロープ‘ボックス下にフィルタ

カバーがあるととを確認します。

ーー

@古いフィルタを中か5取出し

ます。途中、フィルタが床に

当たるので、折り曲げながら

取出します。

@ フィルタカバーを手前側から外します。

& フィルタカバーのツメが折れやすい為、ツメを破損させないように注意してください。

。 新しいフィルタに表示してあ

るAIRFLOW矢印の向きを運

転席側に向けて、フィルタが

床に当たらないように少し湾

曲させなが5挿入します。

@ 取外した車両部品を、取外し

手順の逆の手順でもとに戻し

て終了です。
※フィルタカバーを取付ける際は、奥
のツメをヨ|つ掛けてか5手前を押し
込んで取付けます。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク、ロープボックス内などに貼ってください。

| [注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

"-ノ



cs・902

I対応純正晶番I95860-78FOO/ 95860-78F1 0/ 99000-990NO-F30/ 99000-990NO-F40 

スズキ
式 備考

スイフト (含スポーツ) I ト~121 2-H181 3 

※適用車種の詳細は、Pア-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

シポレーMW シポレークルーズ スイフト

適用 車 種

ソリオ

ワゴンRソリオ

ワゴンRプラス

ソリオ

ピ翠 盟塵華層冒言国 助手席正面のグロープボックスの下側

(交換例:スイフト)

年式

H171 8-H231 1 

H12/12-H17/7 

H11/5-H12/12 

ワゴンRソリオ

備考

ワゴンRプラス

。 グローブ「ボックス下にフィルタ @ フィルタカバーを手前側から外します。

力パーがあることを確認します。 (;nフィルタカバーのツメが折れやすい為、ツメを破損させないように注意してください。

@ 古いフィルタを中かう取出し

ます。途中、フィルタが床に

当たるので、折り曲げなが5
取出します。

@ 新しいフィルタに表示してあ

るAIRFLOW矢印の向きを運

転席側に向けて、フィルタが

床に当た5ないように少し湾

曲させなが5挿入します。

@ 取外した車両部晶を、取外し

手順の逆の手順でもとに戻し

て終了です。
※フィルタカバーを取付ける際は、

奥のツメを引っ掛けてかう手前を

押し込んで取付けます。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ロープボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

園
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国

スズ
キ

|対応純正晶番195860・58JOO/95860・58J01/99000-79N29/99000-990C5-A01 /Z27 A-V6-765/Z41 G-V6・765
1A02・61・148/1A02・61・148A/AY684・NS022/AY685・NS022/27891-4AOOA

画m室哲 四スズキ/マツダ/一ッサン |
適用車種 年 式 備考 適用車種 年 式 備考

アルト
H16/9-H21/12 AAf ワゴンR H151 9-H201 9 

H21/12-H24/12 A 車体番号 7剛 1制 7側 AZ-ワゴン H15/10-H20/9 

アルトエコ H23/12-H24/12 A 秘書号1醐 H4蜘 マ H16/9-H21/12 

H17/1-H21/12 ダツ キャロル
H21/12-H25/2 A 車体番号 -74目別

アルトパン
H21/12-H24/12 A 車体番号1附1-751000 キャロル工コ H24/11-H25/2 A 車体番号 -102卿

H181 1-H231 1 ピノ H191 1-H221 1 
MRワゴン

H231 1-H251 7 A 車体番号 -64目別 サツ H181 2-H231 2 
モコ

スイフ卜(含スポーツ) H16/11-H22/9 ン H231 2-H251 7 A 

セルボ H18/11-H21/12 

A 年式・車体番号等により、適合昂番が異怒ります。 ※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

アルト
(H16/9-H21112) 

AZ-ワコン

アルト
(H21/12-H24/12) 

キャロル
(H16/9-H21/12) 

MRワゴツ
(H18/'-H23/1) 

キャロル
(H21112-H25/2) 

MRワゴン
(H231 l-H251 7) 

ピノ

スイフト

モコ
(H 1 81 2-H23/ 2) 

助手席正面のグローフ‘ボックスの裏側

(交換例 :ワゴンR)

セルポ ワゴンR

モコ
( ト~23/ 2-H251 7) 

(注)JI.ッテリーのマイナス端子を外してから作業をしてください。(ラジオ等のメモリー設定が消去される場合がございます。)

JI.ッテリーをつないだまま作業を行うと、故障や電気ショート事故による感電、怪我の原因になります。

@ ク、ロープ.ボックスを聞きます。 @ ク‘口ーフ‘ボックスの両側面板を

内側に曲げてピンのヲ|っかかり

を通過させ開放させます。

※側面板が硬い場合は、片側すつ曲げ

て開放してください。

@ ク、ロープ‘ボックスを開放すると

フィルタカバーが見えます。

次頁に続く→

、_，



。 フィルタカバーのツマミを両手 @ 古いフィjレタを取出します。

で持ち外します。 ※フィルタが引出しづらい場合|ま、フィルタカバー下のツメ部をフィルタにヨ|っ掛け
て引出してください。

& フィルタカバー下のツメ部を破損させないように注意してください。

@ 新しいフィルタに表示してある @ フィルタカバー下のツメ部がフィルタの下側に入るように取付け、両端

矢印の向きを上に向けて、フィ のツマミが確実に固定されていることを確認します。

ルタを挿入します。 ffiフィルタカパーが固定されていないと、工アー漏れ、および異音の原因になります
のでご注意ください。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィJレタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ロープ、ボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

園



|対応純正晶番I95861-68HOO/99000-990C5-AOO/ 1 AOO-76-739/Z35W-V6-765 
27298-4AOOA/MQ507393 

スズキ/マツダ/二ッサン/ミツビシ
式 備考

※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

エブリイ スクラム

適用車種 年 式

H26/2-

H26/2-

備考

ζ二二五司冨霊寄書白墨田 助手席正面のク.口ーフ、ボックスの裏側

=亙謹謹話ニヨ (交換例:工ブリイ)

園

。 ク、ロープ.ボックスを聞き、両側

面板を内側に曲げてピンの引

っかかりを通過させ開放させ

ます。

※側面板が硬い場合は、片側ずつ曲げ

て開放してください。

。 新しいフィルタに表示してある

矢印の向きを上に向けて、フィ

ルタを挿入します。

@ フィルタカバー左側のフックを

外し、右側差込み部に注意しな

が5フィルタカバーを外します。

@ フィルタカバーの差込み部側

かう取付け、フィルタカバーの

フックを確実にはめます。

ど色差込み部を破損させないようにj主意

してください。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 古いフィルタを取出します。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ロープ、ボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。



|対応純正晶番 195861・50MEO/95861・82KOO/99000・990C5-A02/1A01・76・739/1A02・76・739/Z46B-V6・765
27891-4AOOD/27891-4AOOG/ AY684・NS021/ AY684-NS027 / AY685・NS021/ AY685・NS027

-悶Ei自由 ー|スズキ/マツダ/一ッサン |
適用車種 年 式 備考 適用車種 年 式 備考

MRワゴン H25/7~ A 車体番号 640001- マAZ-ワゴン H20/ 9~H24/10 

MRワゴン Wit H25/ 7~ 夕ツ、フレアクロスオーバー H26/ 1~ 

スス 八スフー H26/ 1~ フレアワコン H24/ 6~H25/ 4 

キ J'i.レット H20/ 1 ~H25/ 3 、二， モコ H25/ 8~ A 

フパン H20/11 ~ -t::t ルークス H21パ 2~H25/ 3 ニノ

ワゴンR H20/ 9~H24/ 9 

A 年式・車体番号等により、適合品番が異なります。 ※ 適用車種の詳細は、 P.7~P.20の適用車種一覧でご確認ください。

IIレット ラ1¥ン

。 ク‘ロープボ‘ツクスを聞き、両側

面板を内側に曲げてピンの引

っかかりを通過させ開放させ

ます。

。 古いフィルタを取出します。

、車UO

週土品

ワゴン円 AZ-ワゴン フレアワゴン Jレークス

助手席正面のク‘ローフ、ポックスの裏側

(交換例:ワゴンRスティングレー)

@ 裏のツメ2ケ所に注意しながう

卜レーを手前に外します。

(車種によってトレーがない場

合もあります。)

@ 新しいフィルタに表示してある

矢印の向きを上に向けて、フィ

ルタを挿入します。

@ フィルタカバーの左右フックを

外して、フィルタカバーを外し

ます。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商晶番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク.ローフ.ボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必す‘お読みのうえ作業をしてください。 •. 
i
 '
 



|対応純正品醤195861-71LOO/99000-990C5-A03/MQ502113/MZ600096/MZ600196 

スズキ/ミツビシ
年式 | 備考

※適用車種の詳細は、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

スイフト ソリオ デリカ D・2

Li二二Z画面蓋誼亘歯亘凪助手席正面のグローブポックスの裏側

11・

(交換例:スイフト)

。 ク、ロープ‘ボックスを聞きます。

。 古いフィルタを取出します。

@ ク、ロープボックスの両側面板を

内側に曲げてピンのヲ|っか力、り

を通過させ開放させます。
※側面板が硬い場合は、片側す‘つ曲げi

て開放してください。

@ 新しいフィルタに表示してあ

る矢印の向きを上に向けて、

フィルタを挿入します。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ フィルタカバーの左右フック

を外して、フィルタカバーを

外します。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク‘ローフボックス内などに貼ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

f、
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|対応純正晶番I95860-72MOO/95860平2M01/99000-79Y75/1A03-61-148/1A03-61-148A
Z54B-V6-765 

スズキ/マツダ
適用車種 年 式 備 考 適用車種 年 式 備考

アルト H25/1- A 車体番号 897001- キャロル H25/2- A 車体番号 740001-

スス
アルトエコ H25/1- A 車体番号 140001- マキャロルエコ H25/2- A 車体番号 102001-

アルトパン H25/1- A 車体番号 751001-
ツ

フレア H24/10-タ
キ スペーシア H25/3- フレアワゴン H25/4-

ワゴンR H24/9-

A 年式・車体番号により、適合昂番が異なります。 ※適用車種の詳細|立、P.7-P.20の適用車種一覧でご確認ください。

スベーシア ワゴンR

【Eご:5Ai回目窟濁音師童画 助手席正面のク‘ロープボックスの裏側

(交換例.ワゴンR)

@ グロープ、ボックスを聞き、両側面

板を内側に曲げてピンの引っか

かりを通過させ開放させます。

※側面板が硬い場合は、片側すつ曲げ

て開放してください。

。 新しいフィルタに表示してある

矢印の向きを上に向けて、フィ

ルタを挿入します。

@ フィルタカバー左のフックを外し、

フィルタカバーを外します。

A差込み部を破損させないように注

意してください。

@ フィルタ力パーを差込み部側か5取付
け、フィルタカパー裏面のツメがフィ

ルタの下側に入るように取付けます。

@ 取外した車両部品を、取外し手順の逆の手順でもとに戻して終了です。

@ 古いフィルタを取出します。

@ 交換時期表示ラベルにフィルタの商品番号と次回交換の目安となる走行距離を記入してください。

@ 交換時期がわかるように、記入した交換時期表示ラベルを、ク、ロープ.ボックス内などに賠ってください。

[注]交換の際は、 P.21の取付作業時の注意を必すお読みのうえ作業をしてください。

固



キャビンフィルタ品番対照一覧

純正晶番 「工アクリィーズ」 「用塵防』 純正品番 「工アクリィーズ」 「用塵防」

A AY684-NSOll (CN・209Kのリア周単品)

A Y680-NSOO 1 CN・208 A Y684-NSO 1 2 

A Y680-NS002 P.117-① 参照 P.117・① 参照 A Y684-NSO 13 P.117-④ 参照 P.117-④ 参照

A Y680-NS003 CN-2007 A/CN-2007B CN-207 /CN-207 J AY684-NS015 CMI-4003A/CMI-4003B CMI-403/CMI-403J 

A Y680-NS004 CN・205/CN-205J A Y684-NSO 1 6 CN・213

AY680・NS005 A Y684-NSO 17 CN-214/CN-214J 

A Y680-NS006 A Y684-NSO 1 8 CN開215/CN-215J

A Y680-NSO 1 5 A Y684-NSO 1 9 CN-216 

A Y680-NSO 17 CN・203 A Y684-NS020 CS-9001 A/CS-9001 B CS-901/CS・901J

A Y680-NSO 1 8 P.117-② 参照 A Y684-NS021 CS-9005A/CS-9005B CS-905/CS-905J 

A Y680-NSO 1 9 CN-2006A/CN-2006B CN-206/CN-206J A Y684-NS022 CS-9003A/CS-9003B CS-903/CS-903J 

A Y680-NS021 CN-2012A/CN-2012B CN-212/CN-212J A Y684-NS023 P.117・⑤ 参照 P.117-⑤参照

A Y680-NS022 CN-2011A/CN-2011 B CN-211 /CN-211 J A Y684-NS024 

A Y680-SUOOO CS-900 1 A/CS-900 1 B CS-90 1 /CS-90 1 J A Y684-NS025 P.117-⑤ 参照 P.117-⑤ 参照

A Y681-NSOO 1 P.117-① 参照 P.117-① 参照 A Y684-NS026 

A Y68 1 -NS002 P.117-③ 参照 A Y684-NS027 CS-9005A/CS-9005B CS-905/CS-905J 

A Y681 -NS003 CN-2007 A/CN-2007B CN-207 /CN-207 J A Y685-MA005 CMA・5005A/CMA-5005B CMA・505/CMA-505J

A Y681-NS004 CN-2006A/CN-2006B CN-206/CN・206J A Y685-NSOO 1 P.117-① 参照 P.117-① 参照

A Y681 -NS005 P.117-② 参照 A Y685-NS002 P.117-② 参照

A Y681-NS006 ※CN・217/CN・217J A Y685-NS003 P.117-③ 参照

A Y681 -NS008 CN・2012A/CN・2012B CN-212/CN-212J A Y685-NS004 CN-217/CN-217J 

A Y681-NS009 CN-2011A/CN-2011B CN-211 /CN-211 J A Y685-NS005 

A Y681-SUOO 1 CS-900 1 A/CS-900 1 B CS-90 1 /CS-90 1 J A Y685-NS006 

A Y682-NSOO 1 CN・2010A/CN・2010B CN-21 0/CN-21 OJ A Y685-NS007 CN・2006A/CN・2006B CN・206/CN-206J

A Y682-NS006 CN-2007 A/CN-2007B CN-207 /CN-207 J A Y685-NS008 CN-20 12A/CN-20 12B CN-212/CN-212J 

AY682-NSOOフ P.117・① 参照 P.117-① 参照 A Y685-NS009 CN-20 11 A/CN-20 11 B CN・211/CN・211J

A Y682-NS008 CN-2006A/CN-2006B CN-206/CN-206J A Y685-NSO 10 CN-2007 A/CN-2007B CN-207 /CN-207 J 

A Y682-NS009 P.117-② 参照 A Y685-NSO 1 1 (CN・209Kのリア周単品)

A Y682-NSO 10 P.117・① 参照 A Y685-NSO 12 

A Y682-NSO 1 1 ※CN-217 /CN-217 J A Y685-NSO 1 3 P.117-④ 参照 P.117・④ 参照

A Y682-NSO 1 2 CN-217/CN-217J A Y685-NSO 1 4 

A Y682-NSO 14 CN-2012A/CN-2012B CN-212/CN-212J A Y685-NSO 1 5 CMI-4003A/CMI-4003B CMI-403/CMI-403J 

A Y682-NSO 1 5 CN・2011A/CN-2011B CN-211/CN-211J A Y685-NSO 16 CN-213 

A Y682-SUOO 1 CS-900 1 A/CS・9001B CS-901/CS・901J A Y685-NSO 17 CN-214/CN-214J 

A Y684-MA005 CMA.5005A/CMA.5005B CMA.505/CMA-505J A Y685-NSO 1 8 CN.215/CN.215J 

A Y684-NSOO 1 P.117-① 参照 P.117-① 参照 A Y685-NSO 1 9 CN・216

A Y684-NS002 P.117-② 参照 A Y685-NS020 CS.900 1 A/CS・9001B CS.901/CS・901J

A Y684-NS003 P.117-③ 参照 A Y685-NS021 CS・9005A/CS.9005B CS.905/CS.905J 

A Y684-NS004 CN・217/CN・217J A Y685-NS022 CS-9003A/CS.9003B CS.903/CS・903J

A Y684-NS005 A Y685-NS023 P.117-⑤ 参照 P.117-⑤ 参照

A Y684-NS006 A Y685-NS024 

A Y684-NS007 CN.2006A/CN.2006B CN-206/CN.206J A Y685-NS025 P.117-⑤ 参照 P.117-⑤ 参照

A Y684-NS008 CN・2012A/CN・2012B CN・212/CN・212J A Y685-NS026 

A Y684-NS009 CN-2011A/CN・2011B CN・211/CN・211J A Y685-NS027 CS・9005A/CS.9005B CS・905/CS.905J

A Y684-NSO 1 0 CN.2007 A/CN.2007B CN・207/CN-207 J 

※純正品はフィルタケース ・フィルタカバー等が付属しておりますが、本品には付属しておりません。フィルタ単体となります0

・ 適合昂番の詳細は、適用車種一覧にてご確認ください。

-.___/ 



キャビンフィルタ純正面番対照表

純正晶番 「工アクリィーズ」 「用塵防J 純正晶番 「工アクリィーズj 「用塵防」

B B7277-1 GK4A CN-2011A/CN-2011B CN・211/CN・211J

BBP2-61-J6X CMA・508/CMA-508J B7277-1 VAOA CN・2011A/CN・2011B CN-211 /CN-211 J 

B32H-V6・751 CMA・5005A/CMA・5005B CMA・505/CMA・505J B7277-86F25 

B32L-61-J6X CMA・5005A/CMA・5005B CMA・505/CMA・505J B7891-EU50A CN・2012A/CN・2012B CN-212/CN-212J 

B38N-V6-751 CMA・508/CMA-508J B7891-1 FAOA CN-214/CN-214J 

B45L-61-J6X CT -1 008A/CT -1 008B CT-108/CT-108J B7891-1 FCOA CN-214/CN-214J 

B7200-AOOOO CN-204 B7891 -1 FEOA CN・214/CN・214J

B7200-AXOOO CN-2006A/CN-2006B CN-206/CN-206J B7891・4V70A CN-2006A/CN-2006B CN・206/CN-206J

Bフ200-AX100 CN-2006A/CN-2006B CN-206/CN-206J 

B7200-A0025 P.117-①参照 P.117・①参照 c 
B7200-AO 1 25 P.117・① 参照 P.117-① 参照 C 1 02-61-J6X 

B7200-B0025 P.117-② 参照 C235-61-J6X CMA・5005A1CMA-5005B CMA・505/CMA・505J

B7200-BO 1 25 P.117・② 参照 C27 4-61 -J6X CMA・5005A/CMA・5005B CMA・505/CMA-505J

B7200-C0025 P.117-③参照

B7200-CO 1 25 P.117司③ 参照 ロ
B7200-VWOOO ※CN-203 001G司61・J6X CMA・5006A/CMA・5006B CMA・506/CMA-506J

B7200-VW101 ※CN-2171CN-217J 0269回 61・J6X CMA・504

B7200-VW200 ※CN-2171CN-217 J 0375-61・P11B CMA-5003A/CMA-5003B CMA・503/CMA・503J

B7200-VW20 1 ※CN・217/CN-217 J 0651-61 -J6X CMA・5006A/CMA-5006B CMA・506/CMA-506J

B7200-WOOOO CN-2002A/CN-2002B CN-202/CN-202J 

B7200-WL 1 00 CN-2007 A/CN.2007B CN・207/CN-207J E 

B7200-WL200 CN・2007A/CN.2007B CN.207 /CN.207 J E 1 1 2-61-J6XA 

B7200-0N 100 CN.205/CN.205J El14-61-J6X 

B7200-2Y 100 CN.201 

B7200-4AOOO CS.900 1 A/CS.900 1 B CS-901/CS・901J G 

B7200-4A 100 CS.9001 A/CS.9001 B CS.901/CS・901J GE80-61・J6X

B7200-5U 1 00 CN-2002A/CN.2002B CN-202/CN.202J GJ6A-61・P11 CMA・5002A/CMA.5002B CMA・502

B7200-8E 100 CN.208 GJ6A-61-P11A CMA・5002A/CMA.5002B CMA・502

B727A-79925 P.117-① 参照 P.117-①参照 GJ6B-61-P 1 1 CMA・5002A/CMA.5002B CMA.502 

B727B-79925 P.117-① 参照 GS10・61・P11 CMA・5002A/CMA・5002B CMA・502

B727C-79925 CN・208 G301 5-AGO 1 0 CF・8004A/CF.8004B CF・804/CF-804J

B727C-89925 CN.205/CN.205J G301 5-F 1 000 CT.1008A/CT.1008B CT-108/CT.108J 

B7274-VE225 CN-203 G3045-K 1 000 CD・6003A/CD・6003B CD・603/CD.603J

B7274-VW125 CN-217 /CN-217 J G3047-KGOOO ※CF・805/CF・805J

B7274-VW126 CN-217/CN-217 J G3047-KG002 CF・805/CF.805J

B7274-VW225 CN-2171CN.217 J G3047・KG011 CF・805/CF.805J

B7274-VW226 CN.217 /CN.217 J G3047-KG020 ※CF.805/CF.805J 

B7274-0M025 G3047-KG021 CF・805/CF-805J

B7274-0V525 G3047・KJOOO ※CF・805/CF・805J

B7274・4P025 G3048・KEOOO

B7274-6POOO G3055-TC800 

B7277-JN20A CN.213 

B7277-JN20B CN・213 K 

B7277-1 CAOA CN・2010A/CN・2010B CN・210/CN・210J K045-61-J6X CMA・509/CMA・509J

B7277-1 EAOA K031-V9-030 CMA・509/CMA・509J

※純正晶はフィルタケース・フィルタカバー等が付属しておりますが、本晶には付属しておりません。フィルタ単体となります。

. 適合品番の詳細は、適用車種一覧にてご確認ください。

国
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キャビンフィルタ純正晶番対照表

純正品番 「工アクリィーズ」 「用塵防J 純正晶番 「工アクリィーズ」 「用塵防J
L x 

LDY3-61-J6X CMA・501/CMA・501J X7288-AE020 CF・801/CF幽801J

LDY 4-61-J6X CMA-501 /CMA-50 1 J X7288-AGOOO CF-8004A/CF-8004B CF・804/CF-804J

LD23-61 -p 1 1 A CMA・501/CMA-50 1 J X7288-AJOOO CT -1 008A/CT-1 008B CT-108/CT・108J

L2Y6-61-P 1 1 CMA・507/CMA・507J X7288-AJO 1 0 CD・6003A/CD-6003B CD-603/CD-603J 

L206-V6-751 CMA-507 /CMA-507 J X7288-FEOOO CF-8002A/CF-8002B CF・802

L206-61 -P 1 1 CMA・507/CMA-507 J X7288・FGOOO CF・8006A/CF・8006B CF・806/CF-806J

X7288平G010 CF・8006A/CF-8006B CF-806/CF-806J 

M X7288-SAOOO 

MN140141 CMI-4001 A/CMI-4001 B CMI-401/CM卜401J X7288-SAO 1 0 

MN164403 CMI-4001 A/CMI-4001 B CMI-401 /CMI-401 J 

MQ502113 CS-9006A/CS-9006B CS-906/CS-906J z 
MQ507393 CS-9004A1CS-9004B CS-904/CS-904J Z27 A-V6-765 CS-9003A/CS-9003B CS-903/CS-903J 

MQ700022 CN-2012A/CN-2012B CN-212/CN-212J Z35W-V6-765 CS-9004A/CS-9004B CS・904/CS・904J

MQ700023 CN-2012A/CN-2012B CN-212/CN-212J Z41 A-V6-765 CN-2012A/CN-2012B CN-212/CN-212J 

MQ705979 CN-20 12A/CN-20 12B CN-212/CN-212J Z41 G-V6-765 CS-9003A/CS-9003B CS-903/CS-903J 

MQ706242 CN・216 Z46B-V6-765 CS-9005A/CS-9005B CS-905/CS-905J 

MQ706243 CN-216 Z48V-V6-765 ※CS・9001A/CS-9001 B ※CS-901/CS-901J 

MR315172 CMト4003A/CMI-4003B CMI-403/CMI-403J Z539-V6-765 CS-900 1 A/CS-900 1 B CS-90 1 /CS-90 1 J 

MR398288 CMI・402 Z54B-V6-765 CS-9007 A/CS-9007B CS-907/CS・907J

MR500057 

MZ600096 CS-9006A/CS・9006B CS-906/CS-906J 。
MZ600097 ※CS・9001A/CS・9001B ※CS・901/CS・901J 06790-SZ3-000 

MZ600112 08R79司SAA-OOOA CH・3004A/CH-3004B CH・304/CH-304J

MZ600139 08R79-SAA-OOOB CH・3004A/CH-3004B CH・304/CH-304J

MZ600143 CMI-402 08R79-SAA-OOOC CH・3004A/CH-3004B CH-304/CH-304J 

MZ600148 CMI-4003KA/CMト4003KB CMI・403K 08R79-SAA-OOOD CH・3004A1CH・3004B CH-304/CH・304J

MZ600152 CMI-4004A/CMI-4004B CMI-404/CMI-404J 08R79-SAA-OOOE CH・3004A/CH-3004B CH・304/CH-304J

MZ600170 CMI-4005A/CMI-4005B CMI・405/CM卜405J 08R79-SEA-OOOA CH-3006A/CH-3006B CH-306/CH-306J 

MZ600190 CMI-4004A/CMト4004B CMI-404/CMI-404J 08R79-SEA-OOOC CH・3006A/CH・3006B CH・306/CH・306J

MZ600192 CMI・4005A/CMI・4005B CMI・405/CMI・405J 08R79-SFA-OOOA ※CH・3007A/CH・3007B※CH・307/CH・307J

MZ600193 CMI-4004A/CMI-4004B CMI-404/CMI-404J 08R79-SFA-OOOB CH-3007 A/CH-3007B CH・307/CH-307 J 

MZ600195 CMI-4005A/CMI-4005B CMI-405/CMI-405J 08R79-SYA-OOO CH・3004A/CH-3004B CH-304/CH-304J 

MZ600196 CS-9006A/CS-9006B CS-906/CS-906J 08R79-SZH-000 ※CH-3004A1CH-3004B※CH・304/CH・304J

08R79-S0A-AOO 

s 08R79-S0A-BOO 

SU003-021 1 2 CD-6003A/CD-6003B CD-603/CD-603J 08R79-S0A-COO 

08R79-S0A-DOO 

T 08R79-S0K-DOO 

TA 1 0-61-J6X 08R79-S04-AOO CH・301/CH・301J

08R79-S04-BOO CH-301 /CH-301 J 

w 08R79-S2A-000 

W620-61 -J6X 08円79-S2H-AOO

08R79守 S2H-BOO

08R79-S2H-COO 

※純正晶はフィルタケース・フィルタカバー等が付属しておりますが、本品には付属しておりません。フィルタ単体となります。
・ 適合晶番の詳細は、適用車種一覧にてご確認ください。



キャビンフィルタ純正品番対照表

純正品番 「工アクリィーズJ 「用塵防」 純正晶番 「工アクリィーズJ 「用塵防」
08R79-S2H・000 1 A03-61-148 CS-9007 A/CS-9007B CS-907 /CS-907 J 

08R79・S2K-AOO CH.3002A1CH.3002B CH・302/CH.302J 1 A03-61 -1 48A CS.9007 A/CS・9007B CS-907 /CS.907 J 

08R79・S2R-AOO CH・3002A1CH・3002B CH・302/CH.302J 1 A50-76-739 

08R79・S2R-000 CH・3002A/CH・3002B CH・302/CH・302J 11く00-61・148

08R79・S2X-AOO 1 N03-61 -1 48 CN.2002A1CN.2002B CN.202/CN.202J 

08R79・S2X-BOO 1 N05-61 -1 48 CN.2002A/CN.2002B CN・202/CN.202J

08R79-S3N-AOO CH.305 1N06・61-148 CN.20 12A/CN-20 12B CN.212/CN・212J

08R79-S3N-BOO CH-305 1 UO 1 -61-J6X CMA・504

08R79-S3N-000 CH-305KL 

08R79-S3N・EOO CH・305KL 2 

08R79-S3Y -EOO CH.301/CH・301J 271 20-6AOOA CMI・4004A1CMI・4004B CMI-404/CMI・404J

08R79-S47・AOO 27120-6AOOB CMI・4004A/CMI・4004B CMI・404/CMI.404J

08R79-S5A-AOO CH・3003A/CH.3003B CH.303/CH・303J 27241 -4AOAO CS.900 1 A/CS-900 1 B CS-901/CS・901J

08R79-S5A-BOO CH・3003A/CH-3003B CH・303/CH.303J 27274-WL025 CN-2007 A/CN.2007B CN.207/CN・207J

08R79・S5A-COO CH・3003A/CH・3003B CH・303/CH・303J 27274-4H525 

08R79・S5A-000 CH・3003A/CH.3003B CH.303/CH・303J 27274-6AOOA CMI-4003A/CMI・4003B CMI.403/CMI・403J

08R79-S7 A-AOO CH・3003A/CH.3003B CH・303/CH-303J 27275-0V525 

08R79・SフA-BOO CH.3003A/CH.3003B CH.303/CH.303J 27277・AR025 CN.20 1 OA/CN-20 1 OB CN-210/CN・210J

08R79-S7 A-COO CH・3003A/CH・3003B CH.303/CH・303J 27277・EG025 CN.20 1 OAlCN・2010B CN-210/CN・210J

08R79・S7A-000 CH・3003A/CH・3003B CH.303/CH・303J 27277・EN025 CN.20 11 A/CN・2011B CN.211/CN・211J

08R79・87S-000A CH.305 27277-JO 1 OA CN.2011A/CN・2011B CN.211/CN・211J

08R79・878-000B CH・305 27277-11くA4A

08R79・878-000C CH・305KL 27277-1 MEOA CN.216 

08R79-878・0000 CH・305KL 27277-1 MEOB CN・216

08971-30040 ※ CT・1006A ※CT・106 27277 -2Y025 CN-201 

08972-3001 0 CT.1006A CT-106 27277・3JC2A

08975・B2000 CD・6003KA/CD.6003KB CD.603K 27277-3TTOA 

08975・B4000 CD.6003A/CD・6003B CD・603/CD-603J 27277-4BAOA 

08975-K 1 000 CT.1008A/CT・1008B CT.108/CT・108J 27277・4M425 CN.2002A/CN-2002B CN-202/CN・202J

08975-K2000 CD・6003KA/CD.6003KB CD.603K 27298・4AOOA CS.9004A/CS.9004B CS-904/CS・904J

08975-K2003 CD・6003A/CD.6003B CD.603/CD.603J 27494-5L525 CN.204 

08975司 K2004 CD・6003A/CD.6003B CD.603/CD.603J 27495-WLOOO (CN.209Kのリア照単品)

08975-K900 1 CD・6002KA/CD・6002KB CD-602K 27627・89TAO

08975・K9002 CD.6002A/CD.6002B CD.602/CD.602J 27891・AX010

08975・K9003 CD・6001KA/CD.6001 KB CD・601K 27891・AX025 CN.2006A/CN.2006B CN・206/CN・206J

08975-K9004 CD・6003A/CD-6003B CD・603/CD.603J 27891司E0025 CN・2012A/CN・2012B CN-212/CN・212J

27891 -4AOOA CS.9003A/CS.9003B CS.903/CS.903J 

官 27891 -4AOOO CS.9005A/CS.9005B CS.905/CS.905J 

1 AOO-61 -1 48A CS.900 1 A/CS.900 1 B CS.901/CS・901J 27891・4AOOG CS.9005A/CS.9005B CS.905/CS.905J 

1 AOO-76-739 CS.9004A/CS・9004B CS.904/CS.904J 27891・6AOAO CMI.4004A1CMI.4004B CMI.404/CMI・404J

1A01・61-148 CS.9001 A/CS.9001 B CS.901/CS・901J

1 AOl-76・739 CS.9005A/CS.9005B CS.905/CS.905J 5 

1A02・61-148 CS.9003A/CS.9003B CS.903/CS.903J 5-86118ぺ18-0 CN・203

1 A02-61司 148A CS.9003A/CS.9003B CS-903/CS-903J 5-861 28-028-0 CN・203

1 A02-76・739 CS.9005A1CS.9005B CS.905/CS.905J 5-861 39-550-0 CN・217/CN.217 J 

※純正品はフィルタケース・フィルタカバー等が付属しておりますが、本晶には付属しておりません。フィルタ単体となります0

・適合品番の詳細は、適用車種一覧にてご確認ください。
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キャビンフィルタ純正晶番対照表

純正晶番 「工アクリィース] 「用塵防」 純正晶番 「工アクリィーズ」 「用塵防」

7 80291-TFO-941 CH-3008A1CH-3008B CH・308/CH・308J

72821-FC050 80291-TYO-941 CH・3004A/CH・3004B CH・304/CH-304J

72880-AEOOO ※CF-80 1/CF-80 1 J 80291 -T5A-JO 1 CH・3008A/CH・3008B CH・308/CH-308J

72880-AE020 CF・801/CF・801J 80291-T6A-JO 1 CH-3006A/CH-3006B CH-306/CH-306J 

72880-AGOOO CF・8004A/CF-8004B CF-804/CF-804J 80292-SDA-AO 1 CH・3006A/CH-3006B CH・306/CH-306J

72880-FEOOO CF・8002A1CF-8002B CF・802 80292-SDC-AO 1 CH・3006A/CH-3006B CH-306/CH-306J 

72880-SAOOO 80292-SEA-003 CH・3006A/CH-3006B CH・306/CH・306J

7803A004 CMI-4005A/CMI.4005B CMI.405/CMI-405J 80292-SEA-941 CH-3006A/CH-3006B CH・306/CH-306J

7803A005 CMト4005A/CMI.4005B CMI・405/CMI.405J 80292-SFE-90 1 CH・3006A/CH・3006B CH・306/CH.306J

7803A012 CMI・4004A1CMI.4004B CMI.404/CMI.404J 80292-SFY-003 CH・3006A/CH.3006B CH・306/CH.306J

7803A026 CMI.4001 A/CMI.4001 B CMI.401/CMI-401 J 80292-SLJ-003 CH.3006A/CH-3006B CH.306/CH-306J 

7803A027 80292-SMG-EO 1 

7803A039 CMI.400 1 A/CMト4001B CMI-401/CMI.401 J 80292-SNL-TO 1 CH・3006A/CH.3006B CH.306/CH.306J 

7803A043 CMI.4005A/CMI.4005B CMI.405/CMI.405J 80292-SYP-003 CH-3006A/CH.3006B CH-306/CH.306J 

7803A109 CMI.4005A/CMI.4005B CMI-405/CMI.405J 80292-S5A-003 CH.3003A/CH.3003B CH.303/CH.303J 

7850A001 CMI.4004A1CMI.4004B CMI.404/CMI-404J 80292-S6M-90 1 CH.3003A/CH-3003B CH・303/CH.303J

7850A002 CMト4004A/CMI.4004B CMI-404/CMI.404J 80292-S7 A-003 CH・3003A/CH・3003B CH.303/CH.303J 

7850A003 CMI.4004A/CMI・4004B CMI.404/CMI-404J 871 39-81 020 CT.1 008A/CT.1 008B CT.108/CT・108J

7850A004 CMI.4003A/CMI.4003B CMI-403/CMI.403J 87139-1201 0 CT・1004A/CT・1004B CT.104/CT・104J

871 39-22010 CT.1006A CT-106 

g 871 39-2801 0 CT・1002A/CT.1 002B CT・102/CT・102J

80290-SDA-AO 1 ※CH.3006A/CH・3006B※CH・306/CH・306J 871 39-28020 

80290-SFY-003 ※CH・3006A1CH・3006B※CH・306/CH・306J 87139-3001 0 CT.1001A/CT.1001B CT-1 01 /CT.1 01 J 

80290-ST3-EO 1 CH.30 1 /CH.30 1 J 87139-30020 CT・1008A/CT.1 008B CT.108/CT.108J 

80290-S0A-90 1 871 39-30040 CT.1 008A/CT.1 008B CT.108/CT.108J 

80290-S0X-003 87139-30040-79 CT.1 008A1CT.1 008B CT.108/CT.108J 

80290-S04-003 CH.30 1 /CH.30 1 J 871 39-30070 CT.1 008A/CT.1 008B CT.108/CT.108J 

80291 -SAA-EO 1 CH-3004A/CH-3004B CH.304/CH-304J 871 39-301 00 CT-111 

80291 -SAA-JO 1 CH.3004A/CH.3004B CH・304/CH.304J 87139-30100-79 CT・111

80291-SAA-J51 CH-3004A/CH.3004B CH-304/CH.304J 871 39-3201 0 CT.1002A/CT.1002B CT.102/CT・102J

80291-SAA-J61 CH・3004A/CH.3004B CH・304/CH.304J 871 39-33010 CT・1002A/CT.1 002B CT・102/CT・102J

80291司SAA-J71 CH.3004A/CH.3004B CH-304/CH.304J 87139-44010 CT.1 004A/CT.1 004B CT.104/CT・104J

80291-SFA-JO 1 CH・3007A/CH.3007B CH-307/CH.307 J 87139-47010 CT.1002A/CT・1002B CT.102/CT.102J 

80291-SFA-003 CH-3007 A/CH-3007B CH・307/CH-307J 87139-47020 CT-1 002A/CT-1 002B CT-102/CT-102J 

80291・SFA-505 CH・3007AlCH-3007B CH・307/CH-307J 87139-48020 CT.1 001 A/CT・1001B CT-1 01/CT-1 01 J 

80291-SFA-508 CH・3007A/CH.3007B CH.307/CH.307 J 871 39-48030 CT.1 001 A/CT.1 001 B CT.101/CT.101J 

80291-SFA-941 CH.3007 A/CH.3007B CH-307/CH.307 J 871 39-500 1 0 CT.1 001 A/CT.1 001 B CT.101/CT.101J 

80291-SLA-003 CH.3004A/CH-3004B CH・304/CH・304J 87139-50030 CT・1006A CT・106

80291-SNK-AO 1 CH.3006A/CH.3006B CH-306/CH.306J 871 39-50030-79 CT.1006A CT・106

80291 -SZH-94 1 CH-3004A/CH-3004B CH・304/CH・304J 87139-50050-79 

80291 -SOA-90 1 87139-50060 CT・1008A/CT・1008B CT-108/CT-108J 

80291 -S50-003 871 39-50060-79 CT.1008A1CT・1008B CT-108/CT・108J

80291 -S84-AO 1 871 39-501 00 CT・1008A/CT・1008B CT-108/CT・108J

80291-TFO-JO 1 CH・3008A/CH-3008B CH.308/CH-308J 871 39-501 00-79 CT.1 008A/CT -1 008B CT.108/CT・108J

80291-TFO-003 CH-3008A/CH.3008B CH-308/CH.308J 871 39-52020 CT.1 008A1CT・1008B CT.108/CT・108J

※ 純正品はフィルタケース・フィルタカバー等が付属しておりますが、本晶には付属しておりません。フィルタ単体となります0

・ 適合品番の詳細は、適用車種一覧にてご確認ください。

園



キャビンフィルタ純正晶番対照表

純正昂番 「工アクリィーズ」 「用塵防j 純正晶番 「工アクリィーズ」 「用塵防j

87139・52040 CT・1008A/CT-1008B CT・108/CT -1 08J g 

87139・76010 CT・1008A/CT-1 008B CT・108/CT-1 08J 90559549 

88508-12010 95860-50Z00 CN-2011A/CN・2011B CN-211 /CN-211 J 

88508-1 2040 ※CT・1004A/CT-1 004B ※CT-104/CT・104J 95860・50Z21 CN・2011A/CN-2011B CN-211/CN・211J

88508-2001 0 95860・511く00-000

88508-20060 95860・51Z00 CN・2011A/CN・2011B CN-211/CN・211J

88508・20070 95860・58JOO CS・9003A/CS-9003B CS-903/CS-903J 

88508・20120 ※CT-1002A/(汀・1002B ※CT-102/CT-102J 95860・58J01 CS-9003A/CS-9003B CS.903/CS.903J 

88508・30020 95860-72MOO CS-9007 AlCS-9007B CS-907 /CS-907 J 

88508・48020 ※CT-1001A1CT-1001B ※CT・101/CT-101J 95860-72M01 CS-9007 A/CS.9007B CS-907 /CS.907 J 

88508-50060 ※CT.1006A ※CT.106 95860-78FOO CS-9002A1CS・9002B CS・902/CS-902J

88508-50080 95860・78F10 CS-9002A/CS-9002B CS.902/CS-902J 

88568司 8Z010 CD-6003A/CD-6003B CD・603/CD-603J 95860・80JOO

88568-8101 0 CT.1009A/CT・1009B CT.109/CT・109J 95860-81 AOO CS-900 1 A/CS-900 1 B CS-901/CS・901J

88568-81 01 0-000 CT.1009A/CT・1009B CT-109/CT・109J 95860・81A10 CS.900 1 A/CS-900 1 B CS.901/CS・901J

88568-8201 0 CD・6002A/CD・6002B CD-602/CD-602J 95861・50MEO CS.9005A/CS.9005B CS.905/CS-905J 

88568-8201 0-000 CD・6002A/CD-6002B CD-602/CD-602J 95861-51 ZOO CN-2011A/CN・2011B CN-211/CN・211J

88568-82020 CD・6003A/CD-6003B CD-603/CD・603J 95861-54GOO ※CMA・507/CMA・507J

88568-82021 CD・6003A/CD-6003B CD-603/CD.603J 95861-54JOO 

88568-82030 CD・6003A/CD・6003B CD・603/CD.603J 95861・57LOO

88568-82040 CD・6003A/CD-6003B CD-603/CD.603J 95861・64JOO

88568-82070 CD・6003A/CD-6003B CD・603/CD・603J 95861・64J01

88568-8401 0 CD・6003A/CD.6003B CD・603/CD-603J 95861-65000 

88568・02020 CT-107 95861-65GOO 

88568・02030 CT・107 95861 -68HOO CS-9004A/CS-9004B CS-904/CS-904J 

88568-1 2020 CT -1 004A1CT -1 004B CT.104/CT-104J 95861-71 LOO CS-9006A/CS-9006B CS-906/CS・906J

88568-12030 CT・1004A/CT・1004B CT-104/CT・104J 95861-82KOO CS.9005A/CS.9005B CS.905/CS-905J 

88568-37020 CD-6003A/CD-6003B CD-603/CD-603J 95869-50Z00 CN.2011A/CN・2011B CN.211 /CN-211 J 

88568-4301 0 99000-79K93 CMA・507/CMA-507 J 

88568-5201 0 CT・1004A/CT-1 004B CT-104/CT・104J 99000-79N29 CS-9003A/CS-9003B CS-903/CS.903J 

88568・60010 99000-79Y75 CS-9007 A/CS.9007B CS-907 /CS.907 J 

88568-74010 99000-990C5-AOO CS-9004A/CS-9004B CS-904/CS-904J 

88568-フ4011 99000-990C5-AO 1 CS-9003A/CS.9003B CS-903/CS.903J 

88568・97201 CD・6001A/CD・6001B CD・601/CD・601J 99000・990C5-A02 CS.9005A/CS-9005B CS-905/CS-905J 

88568-97201-000 CD-6001A/CD・6001B CD・601/CD・601J 99000-990C5-A03 CS.9006A/CS-9006B CS-906/CS-906J 

88880-82010-000 CD・6002KA/CD-6002KB CD-602K 99000・990MO-AF1

88880-20050 99000-990NO-F30 CS-9002A/CS.9002B CS-902/CS・902J

88880-30020 99000-990NO-F40 CS-9002A/CS.9002B CS-902/CS-902J 

88880-32020 CT・1002A/CT・1002B CT.102/CT・102J 99000-990N2-A 10 CS-900 1 A/CS.900 1 B CS-901/CS・901J

88880-33060 99000-99079-67H ※CS・9001A/CS・9001B ※CS.901 /CS-90 1 J 

88880・52010 CT-1004A/CT・1004B CT・104/CT-104J 999-06850・M2-031 CD・6001KA/CD-6001 KB CD-601K 

88980-97201 CD・6001KA/CD・6001KB CD-601K 999-06850-M2-036 CD-6002KA/CD-6002KB CD・602K

88980-97201-000 CD・6001KA/CD・6001KB CD・601K 999-06850-M2-037 CD・6002A/CD・6002B CD・602/CD・602J

999-06850-M2-038 CT・1009A/CT・1009B CT.109/CT・109J

※純正晶はフィルタケース・フィルタカパ一等が付属しておりますが、本晶には付属しておりません。フィルタ単体となります0

. 適合晶番の詳細は、適用車種一覧にてご確認ください。



日産純正面番/PITWORK品番対照表
-下記日産純正品番.PITWORK品番は、単一の晶番で車種 ・型式等によりフィルタをカット、又は付属晶を貼り付けて使用し、

形状の異なる複数の品番に対応しています。

キャビンフィルタ「工アクリィーズJr用震防Jでは、それぞれ専用の晶番をご用意しております0

.適合晶番の詳細は、適用車種一覧にてご確認ください。

/ 日産純正晶番 「工アクリイーズ」品番
主要適用車種

PITWORK晶番 「用塵防」晶番

AY680・NS002 CN-2002A/CN-2002B 
ウインクロード(Y11)、ADパン(VY11)、エクストレイル(T30)、
サニー(B15)、スカイライン(V35)、スカイラインクーペ(CPV35)、

A Y681-NSOO 1 
CN・202/CN・202J ステージア(M35)、セレナ(C24)、ティアナ(J31)、ティーノ(V10)、

A Y682-NS007 プリメーラ(P12)、プリメーラワコン(WP12)、

① AY684・NS001
外径 214X202mm 高さ 30mm ブル バードシルフィ(G10)、ブレサージュ(U31)、ムラーノ(Z50)

AY685・NS001

B7200・A0025
CN-2010A/CN・2010B NV350キャラバン(E26)、グロリア/セドリック(Y34)、GT-R(R35)、

B7200・A0125 CN-21 0/CN-21 OJ  シーマ(F50)、スカイライン(V36)、スカイラインクーぺ(CKV36)、

B727 A-79925 外径 229X 1 98.5mm 高さ 30mm
フーガ(Y50)、プレジデント(PF50)

AY680・NS018
CN-201 

AY681・NS005 グロりア/セド1)ック(Y33後期)、シーマ(FY33後期)、

AY682・NS009
外径 245X86mm 高さ 27.5mm セフィーロ(A33).t.:!I¥ード(JY33後期)

(2個 ・1セット)

② 
AY684・NS002

AY685・NS002

B7200・B0025 CN-204 
スカイライン(R34)、パサラ(JU30)、ブレサージュ(U30)、

B7200・B0125 外径 257x96mm 高さ 27.5mm ルネッサ(N30)、口ーレル(C35)

B727B-79925 (2個 .1セット)

CN・205/CN-205J
キューブ(Z10)、セレナ(C23)、1¥ルサー(N15)、

外径 223.7X103.5mm 高さ 12mm マーチ(K11)、ラルゴ(W30)
(2f固・ 1セット)

AY681-NS002 

A Y682-NSO 10 
CN-208 

アペニール(W11)、サファリ(Y61)、セフィーロ(A32)、

③ 
AY684・NS003 セフィーロワゴン(WA32)、テラノ(R50)、ブリメーラ(P11)、

AY685・NS003 外径 259.2X 1 03.5mm 高さ 12mm ブリメーラワゴン(WP11)、ブルーI(ード(U14)、

B7200・C0025
(2個・ 1セット) プレーリーリJ(ティ/リJ(ティ(M12)、レグラス(JR50)

B7200・C0125

グロリア/セドリック(Y33前期)、シーマ(FY33前期)
スカイライン(R33)、ステージア(WC34後期)、
レバード(JY33前期)

CMI・4004A/CMI・4004B

CMI-404/CMI・404J オッティ(H91W、H92W)

タヰ径 179.5X 178mm 高さ 19mm

CS-900 1 A/CS・9001B

CS・901/CS・901J モコ(MG21S)

④ 
AY684-NS013 

外径 212X186mm 高さ 20mm

AY685-NS013 
CS-9003A/CS-9003B 

CS-903/CS-903J ピノ(HC24S)、モコ(MG22S、MG33S前期)

外径 183.5X 177mm 高さ 29mm

CS-9005A/CS-9005B 

CS-905/CS-905J ルークス(ML21S)

外径 209.5X 1 81 .5mm 高さ 16.5mm

CMI・4004A/CM卜4004B

CMI・404/CMI・404J
オッティ(H91W、H92W)、デイズ(B21W)、

A Y684-NS023 デイズルークス(B21A)

AY684・NS025
外径 179.5X 178mm 高さ 19mm

⑤ A Y685-NS023 

A Y685-NS025 
CMI-4001 A/CMI・4001B

CMト401/CMI・401J (ミツピシ・コルト Z2#A、コルトプラスZ2#W)

外径 199x181mm 高さ 19mm

園
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